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Nota Técnica n°® 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA/ANEEL

Em 7 de outubro de 2019.

Processo n°: 48500.004924/2010-51.

Assunto: Analise das contribui¢ées da AP n° 01/2019 e
proposta de abertura de Consulta Publica, com vistas
a obter subsidios para a elabora¢do da nova redagao
das regras aplicdveis a micro e minigeragao
distribuida.

. DO OBIJETIVO

1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de apresentar a analise das contribui¢cdes da Audiéncia
Publica — AP n2 01/2019 e a proposta de abertura de Consulta Publical, com vistas a obter subsidios para
a elaboracdo da nova redacdo das regras aplicdveis a micro e minigeracao distribuida, estabelecidas pela
Resolucdo Normativa— REN n2482/2012 e pela Se¢do 3.7 do Mddulo 3 dos Procedimentos de Distribui¢do
— PRODIST. Trata-se da Atividade n2 2 da Agenda Regulatéria da ANEEL para o biénio 2019-2020.

Il. DOS FATOS

2. A Resolucdo Normativa — REN n? 482, de 17 de abril de 2012, criou o Sistema de
Compensag¢ao de Energia Elétrica, aplicavel a unidades consumidoras com micro ou minigeragao
distribuida. As regras estabelecidas na ocasido permitiam a compensacao da energia gerada por pequenas
centrais de geragdo em unidades consumidoras localmente ou em outras unidades sob a mesma
titularidade e na mesma drea de concessao ou permissao.
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3. Em 2015, por meio da REN n2 687, de 24 de novembro, as regras aplicdveis a micro e
minigeragao distribuida foram aprimoradas, com a eleva¢ao da poténcia limite de 1 MW para 5 MW (ou
3 MW para fontes hidricas) e a criagdao de novas modalidades - empreendimentos de multiplas unidades
consumidoras e geragao compartilhada. Nesse processo de revisdao da norma, foram discutidas questdes
relacionadas a forma de compensacdo da energia gerada localmente e remotamente, sendo questionado
se o sistema de compensacdo deveria ser aplicado de maneira que a energia injetada fosse utilizada para
abater integralmente a energia consumida (considerando todas as componentes tarifdrias). Contudo,
conforme voto que consta no processo de revisdo?, foi mantido o modelo originalmente estabelecido para
a compensacdo e a Diretoria estabeleceu uma nova revisdo da Resolucdo, com foco no aspecto
econdmico, até o final de 2019.

4, AREN n° 786, de 17 de outubro de 2017, elevou para 5 MW o limite de minigeracdo a partir
de fontes hidricas e vedou o enquadramento de centrais geradoras existentes no Sistema de
Compensacao de Energia Elétrica.

5. A Agenda Regulatéria da ANEEL para o biénio 2018-20193 estabeleceu a atividade n° 50
com vistas a aprimorar a REN n2 482/2012. A Agenda Regulatéria da ANEEL para o biénio 2019-2020*
manteve o tema por meio da atividade n° 2.

6. Em 30 de maio de 2018, foi instaurada a Consulta Publica — CP n° 10/2018>, com periodo
para envio de contribui¢des até 17 de julho de 2018, por intercambio documental.

7. Nos dias 20 e 21 de junho de 2018 foi realizado o Seminario Internacional sobre Micro e
Minigeracgao Distribuida, com o objetivo de ampliar a participagao publica no processo decisdrio.

8. Em 23 de janeiro de 2019, foi instaurada a Audiéncia Publica— AP n° 01/2019%, com periodo
para envio de contribui¢des até 09 de maio de 2019, por intercambio documental com sessdes presenciais
realizadas em Brasilia, S3o Paulo e Fortaleza, além da realizagdo de um Webinar.

2 Conforme item 33 do documento disponivel em http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2015687 1.pdf (Documento SIC ne
48575.003951/2015-00).

3 Aprovada pela Portaria n? 4.821/2017, disponivel em http://www.aneel.gov.br/agenda-regulatoria-aneel.

4 Aprovada pela Portaria n2 5.571/2019, disponivel em http://www.aneel.gov.br/agenda-regulatoria-aneel.
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I1l. DA ANALISE

9. A Audiéncia Publica — AP n2 01/2019 foi instaurada com o intuito de submeter para
contribui¢Ges da sociedade o Relatério de Analise de Impacto Regulatério — AIR acerca do aprimoramento
das disposi¢cdes relacionadas a micro e minigeracdo distribuida. As tabelas a seguir apresentam
informagdes gerais sobre a AP n2 01/2019. No Anexo 1 consta um resumo das principais contribuicdes

recebidas.

Tabela 1 — Dados gerais das contribuicbes
24/01/2019 a 09/05/2019

Periodo de contribuigbes

Total de participantes das se¢Oes presenciais 631
Total de expositores das se¢cdes presenciais 106
Total de contribuigées documentais recebidas (incluindo 579

manifestacoes enviadas via corpo do e-mail)

Tabela 2 - Dados das sessdes presenciais

Sessdes Presenciais Brasilia 21/02/2019 S3o Paulo 14/03/2019 | Fortaleza 11/04/2019 Total
Participantes 170 221 240 631
Expositores 29 37 40 106
10. A Figura 1 apresenta a relacdo dos participantes que encaminharam as contribuicdes

documentais.

Contribuicoes (do total de 272)

34

18
Figura 1 - Relagéo de participantes que encaminharam contribuigdo documental.

11. Foram contabilizadas 364’ contribuicdes encaminhadas via arquivos documentais, das
guais 15% foram acatadas, 24% parcialmente acatadas e 61% nado foram acatadas.

7 As manifestacdes de opinido sem a respectiva fundamentacio, encaminhadas principalmente via corpo de e-mail, n3o foram
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12. A AIR levada para a AP n° 01/2019 discutiu essencialmente as alternativas para o Sistema
de Compensacdo de Energia. A versdo atual, pds-participacdo publica (AIR n2 003/2019-
SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA/ANEEL?) leva em consideracdo as contribui¢des recebidas no dmbito da AP.
Um breve relato sobre a nova regra proposta para o Sistema de Compensacgao é apresentado adiante.
Além disso, sdo discutidas as alteragdes dos demais aspectos da norma.

13. A minuta de Resolugdo que aprovara a nova redag¢do da REN n° 482/2012 e da Se¢do 3.7 do
Modulo 3 do PRODIST, materializando todas as alteracdes propostas para as regras aplicaveis a micro e
minigeragdo distribuida, é apresentada no Anexo 3. A Consulta Publica a ser instaurada tem como intuito
submeter essas minutas de texto a contribuicdo da sociedade.

lll. 1 —SISTEMA DE COMPENSAGCAO DE ENERGIA

14. A definicdo do novo modelo para o Sistema de Compensa¢ao de Energia foi objeto da
Andlise de Impacto Regulatério — AIR submetida na AP n° 01/2019. Na versdo atual da AIR, pds-
participacao publica, chegou-se a seguinte proposta para a Geragao Distribuida (GD) Local e para GD
Remota:

> GD Local:

e Consumidores ja existentes e aqueles que protocolarem solicitacdo de acesso completa (nos
termos dos modelos apresentados na se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST, contemplando os
anexos devidos) antes da publicacdo da norma: continuam com as regras atualmente vigentes
para o sistema de compensacdo até o final de 2030 (31/12/2030). A partir desta data, passam para
a Alternativa 5 (compensacao somente da componente tarifaria TE Energia);

e Consumidores que protocolarem solicitacdo de acesso ap6ds a publicacdo da norma: sera aplicada
a Alternativa 2 (em que ndo sdo compensadas as componentes tarifarias TUSD Fio B e Fio A),
alterando para a Alternativa 5 (compensacdo somente da componente tarifaria TE Energia)
quando atingida a poténcia instalada adicional de 4,7 GW°.

> GD Remota:

e Consumidores ja existentes e aqueles que protocolarem solicitacdo de acesso completa (nos
termos dos modelos apresentados na se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST, contemplando os
anexos devidos) antes da publicacdo da norma: continuam com as regras atualmente vigentes
para o sistema de compensacao até o final de 2030 (31/12/2030). A partir desta data, passam para
a Alternativa 5 (compensacdo somente da componente tarifaria TE Energia);

e Consumidores que protocolarem solicitacdo de acesso apds a publicacdo da norma: sera aplicada
a Alternativa 5 (compensacdo somente da componente tarifaria TE Energia).

ASSINADO DIGITALMENTE POR LIVIA MARIA DE REZENDE RAGGI, MARCO AURELIO LENZI CASTRO
RIS R O CRELETMO) FLAVIA LIS PEDERNEIRAS,MARCOS VENICIUS LEITE VASCONCELOS, GABRIEL DE JESUS AZEVEDO BARJA
% Estimado total em 6,6 GW em todo pais. JORGE AUGUSTO LIMA VALENTE,FELIPE ALVES CALABRIA, DIEGO LUIS BRANCHER

N _ IR D-V! RABELO VIANA LEITE,ROBSON KUHN YATSU, ANDRE RUELLI
VITOR CORREIA LIMA FRANCA,CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
JULIO CESAR REZENDE FERRAZ,CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR, DAVI ANTUNES LIMA

A Nota Técnica é um documento

CODIGO DE VERIFICAGAO: 0E5C5732004FFF1F CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx



NUmero: 48554.002164/2019-00

Pag. 5 da Nota Técnica n? 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019

15. Vale ressaltar que se caracteriza como local toda energia injetada que é aproveitada na
mesma unidade em que se deu a geragao, caracterizando-se como remota a energia injetada utilizada em
unidades consumidoras distintas da unidade onde se encontra a gera¢dao. No caso de unidades
consumidoras que integram a modalidade de multiplas unidades consumidas, toda a energia injetada é
caracterizada como local.

16. A materializacdo dessas novas regras consta no Capitulo Ill Do Sistema de Compensagdo de
Energia e no Capitulo Ill — A Do Periodo de Transigdo da minuta de texto da REN n° 482/2012. Os
patamares de poténcia instalada, por distribuidora, que definem a mudanca para Alternativa 5 da GD
Local, serdo publicados no Anexo da Resolucdo. Os patamares por distribuidora conforme mercado atual
(que serdo atualizados na ocasido da publicacdo da norma) constam no Anexo 2 desta Nota Técnica.

lll. 2 — CUSTOS DE ACESSO DE SISTEMAS DE MICROGERAGAO E MINIGERACAO A REDE DE DISTRIBUICAO

17. A micro e minigera¢ao sao enquadradas como unidades consumidoras cativas que injetam
energia na rede. A elas se aplicam regras de acesso e de pagamento pelo uso da rede semelhantes as de
uma unidade consumidora sem gera¢ao, com algumas particularidades e diferenciagcdes de prazos
definidos no Mddulo 3 do PRODIST. A seguir sdao propostas algumas alteracdes da regra atualmente
vigente, com vistas a torna-la condizente com as caracteristicas da unidade consumidora com geracao.

» Acesso e contratagdo de uso do minigerador (unidades consumidoras do grupo A)

18. No caso da minigeracgdo distribuida, a contratacdo do uso da rede na regra vigente leva em
conta tarifas de uso aplicaveis a consumidores de energia, mesmo que o empreendimento seja
exclusivamente um “injetador” de energia. Nesse sentido, propde-se que tanto a contratacdo quanto o
pagamento pelo uso sejam aderentes ao uso da rede de distribuicdo pelo acessante.

19. O minigerador é um consumidor e um “injetador” de energia — em algumas situacdes ele
ndo possui carga associada. Para geradores que fazem uso da rede para consumir e injetar energia através
do mesmo ponto de conexdo, o Mddulo 3 do PRODIST (Secdo 3.6) prevé uma modalidade de dupla
contratacdo, descrita a seguir:

5.4 Centrais geradoras que fagam uso do mesmo ponto de conexdo para importar ou injetar energia.

5.4.1 O agente deve celebrar tnico CUSD e unico CCD.

5.4.2 Além das disposi¢des contratuais minimas, em cada um dos contratos devem ser especificados:

a) Os valores de MUSD contratados para os hordrios de ponta e fora de ponta referentes a unidade

consumidora; e
b) O valor de MUSD contratado referente a central geradora, observado o que dispéem os itens 5.3.1 a 5.3.3.

5.4.3 O faturamento mensal do agente deve contemplar, cumulativamente, parcela associada a unidade
consumidora e parcela associada a central geradora.

5.4.4 Parcela do faturamento mensal associada a unidade consumidora.

5.4.4.1 O faturamento desta parcela deve ser realizado com base nos MUSD associados a unidade
consumidora, confo i N i i
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5.4.4.2 Caso o consumidor seja classificado como Rural e reconhecido como Sazonal, nos termos das normas
pertinentes, o MUSD associado a unidade consumidora para efeitos de faturamento deve seguir o disposto
nas Condigées Gerais de Fornecimento.

5.4.4.3 O faturamento desta parcela deve considerar os descontos e beneficios aos quais a unidade
consumidora fizer jus.

5.4.4.4 O faturamento da ultrapassagem por posto hordrio deve observar a requlamentagéo especifica para
unidade consumidoras, tendo como base os valores de MUSD contratados para os hordrios de ponta e fora
de ponta.

5.4.5 Parcela do faturamento mensal associada a central geradora.

5.4.5.1 O faturamento da central geradora deve ser realizado observando-se a diferenca entre o MUSD
contratado referente a central geradora constante do CUSD e o maior MUSD, entre os hordrios de ponta e
fora de ponta, que foi efetivamente utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora segundo o
item 5.4.4.

5.4.5.2 Caso o maior MUSD utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora seja maior que o
MUSD contratado referente a central geradora, a parcela de faturamento associada a central geradora deve
ser nula.

5.4.5.3 O faturamento desta parcela deve considerar os descontos e beneficios aos quais a central geradora
fizer jus.

5.4.5.4 O faturamento da ultrapassagem deve observar a regulamentagdo especifica para centrais geradoras,
tendo como base o valor de MUSD contratado referente a central geradora constante do CUSD.

5.4.6 O disposto no item 5.4 ndo se aplica ao atendimento do sistema auxiliar da usina e aos casos alcangados
pela reserva de capacidade, quando, nestes casos, devem ser observados os regulamentos especificos.

20. A dupla contratacdo descrita anteriormente foi modelada originalmente para geradores
sazonais, que durante alguns meses consomem e durante outros meses injetam energia na rede. E
importante destacar que o minigerador ndo é enquadrado como gerador (ele permanece enquadrado
como um consumidor cativo que injeta energia na rede), mas entende-se que o conceito de dupla
contratacdo poderia ser aplicado ao minigerador para fins de cobranca pelo uso da rede e procedimentos
de conexao, diante do uso que ele faz da rede de distribuicdo (em vez de variacdes sazonais, variagdoes no
sentido do fluxo de energia ao longo de um mesmo dia).

21. Apesar de tal medida ndo alterar o enquadramento regulatério da minigeracdo como
unidade consumidora cativa, terd como resultado a aplicacdo da tarifa de geragao - TUSDg ao respectivo
MUSD de geracdo contratado (na parcela que esse montante supera o MUSD de carga contratado,
conforme item 5.4.5.1 do PRODIST). O valor médio (Brasil) da TUSDg no subgrupo A4 é de RS 5,87/kW,
enquanto a TUSD para consumidores no mesmo nivel de tensdo é de RS 15,75/kW.

22. As regras de ultrapassagem de demanda, como definido no item 5.4, se aplicam ao
montante de consumo seguindo-se o procedimento da REN n° 414/2010 e ao montante de injecdo
seguindo-se o procedimento da REN n° 506/2012, que deve ser incorporado a Sec¢do 3.7 do Mddulo 3 do
PRODIST.
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23. Entende-se que essa forma de contratagdo e faturamento é aderente ao uso do sistema
pelo minigerador. A TUSDg para os subgrupos A3a, A4 e AS é baseada na hipdtese simplificadora que as
centrais geradoras ndo exportam capacidade para os niveis a montante, logo fazem uso apenas do sistema
no mesmo nivel de tensdo da sua conexdo, e assim a tarifa é construida considerando apenas os custos
do sistema do respectivo nivel de conexdo™®.

24, Nesse ponto é importante destacar que, apesar da aplicacdo da TUSDg, o consumidor com
minigeracdo continua ndo fazendo jus aos descontos de fonte incentivadas, previstos na Lei n°
9.427/1996, que sdo destinados a geradores que operam comercialmente, mesmo que em regime de
autoproducdo. Segue trecho da Lei n° 9.427/1996 que trata da aplicagdo dos descontos aos geradores de
capacidade reduzida, em que se destaca a destinacdo da energia gerada que faz jus ao beneficio:

§ 12 Para o aproveitamento referido no inciso | do caput deste artigo, para os empreendimentos hidroelétricos
com poténcia igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e para aqueles com base em fontes solar,
edlica, biomassa e cogeragdo qualificada, conforme regulamentagdo da Aneel, incluindo proveniente de
residuos sdlidos urbanos e rurais, cuja poténcia injetada nos sistemas de transmissdo ou distribuicdo seja
menor ou igual a 30.000 kW (trinta mil quilowatts), a Aneel estipulara percentual de redugdo ndo inferior a
50% (cinquenta por cento) a ser aplicado as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissdo e de
distribuicdo, incidindo na produg¢do e no consumo da energia:

I - comercializada pelos aproveitamentos; e

Il - destinada & autoprodugdo, desde que proveniente de empreendimentos que entrarem em operagdo
comercial a partir de 1° de janeiro de 2016.

25. Por outro lado, ao se trazer o conceito de dupla contratagdo para sistemas de minigeracao,
é importante revisitar o procedimento de acesso e os calculos realizados para definicdo do Encargo de
Responsabilidade da Distribuidora (ERD) e da participacdo financeira do consumidor, referentes aos
custos de acesso do minigerador a rede de distribuicdo. O cdlculo do ERD e da participacao financeira do
consumidor sdo definidos nas Secdes IX e X do Capitulo Il da REN n° 414/2010. O que se observa é que a
definicdao do ERD tem intrinseca relagdao com a TUSD fio B fora de ponta aplicavel ao consumidor e com o
MUSD a ser atendido ou acrescido, conforme equacdo a seguir:

1
ERD = (MUSDggp - TUSDFioBpp) -12- (1 — a) "FRC

em que o representa a relagao entre os custos de operagdo e manutengao vinculados a prestacao de
servico de distribuicdo e os custos gerencidveis totais da distribuidora (Parcela B) e FRC é o fator de
recuperacao de capital, conforme definido na Sec¢do X do Capitulo 11l da REN n° 414/2010.

26. A participacdo financeira do consumidor é a diferenca positiva entre o custo da obra
proporcionalizado — considerando-se o MUSD a ser atendido ou acrescido e a demanda disponibilizada
pela obra — e 0 encargo de responsabilidade da distribuidora.
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27. Pela equagdo anterior observa-se que quanto maior a TUSDFioBgp, maior é a participacao
da distribuidora nos custos das obras de acesso e, por consequéncia, menor é a participacdo do
consumidor. A formulagdo do ERD tem como premissa que esses custos arcados pela distribuidora na
ocasido do acesso serdo a ela devolvidos ao longo dos ciclos de faturamento, via o pagamento da TUSD
pelo consumidor — o que se caracteriza em uma espécie de pagamento parcelado dos custos de acesso,
evitando que os demais acessantes paguem pelos custos de acesso de um novo acessante.

28. Diante da aplicacdo da TUSDg sobre o montante contratado para geracdo do minigerador,
entende-se que o calculo do ERD deve ser readequado. Caso o minigerador tenha um montante
contratado para consumo e um montante contratado para geracdo, aos quais se aplicam tarifas de uso
diferentes, o cdlculo do ERD deve considerar o faturamento mensal do consumidor com geracao
(conforme modalidade de dupla contratagdo):

1
ERD = [(MUSDcgrp - TUSDFioBgp + (MUSDggrp — MUSDC) - TUSDgFioB ]-12- (1 - @) 7z

em que o MUSDcerp € MUSDgerp sao os valores de MUSD destinados ao atendimento ou ao aumento de
poténcia para fins de consumo e geracdo, respectivamente, MUSDc é o montante total de poténcia
contratada para o atendimento da carga e TUSDgFioB é a componente Fio B da TUSDg.

29. Alternativamente a aplicacdo das regras de acesso de unidade consumidora aos sistemas
com minigeracdo distribuida, poderia ser aventada a possibilidade de aplicacdo das regras de acesso de
gerador — conexdo rasa — conforme proposta do grupo CPFL. Nesse caso, os custos das obras de acesso
até o ponto de conexdo com a rede seriam assumidos pelo acessante, e a distribuidora seria responsavel
pelas obras necessarias em sua rede para receber aquele gerador. Ocorre que o gerador é autorizado a
implantar e operar uma linha de interesse restrito até o ponto de conexao com a rede de distribuigdo,
sendo um ativo do préprio gerador. Um consumidor nao é autorizado a possuir uma linha de interesse
restrito que perpassa terrenos que ndo sao de sua propriedade, a ndo ser que tenha autorizagao expressa
da ANEEL, a qual ocorre apenas sob algumas circunstancias especificas. Qutra questdo a ser considerada
é a situacdao em que o consumidor possui carga e gerac¢ao. Restariam duvidas de qual regra deveria ser
aplicada. Diante dessas questdes, o tratamento do acesso como gerador para sistemas de minigeracao foi
descartado, optando-se pela regra estabelecida na REN n° 414/2010, com as altera¢Ges aqui propostas.

30. A nova regra de contratacdo do uso da rede por minigerador distribuido foi incluida na
minuta de texto da REN n°® 482/2012, no Capitulo Il — Do Acesso aos Sistemas de Distribuicdo, com o
detalhamento do faturamento da demanda descrito no item 8 — Contratos. Além disso, a nova formulacao
para o calculo do encargo de responsabilidade da distribuidora foi incluida no Art. 43 da REN n° 414/2010.
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31. Outro ponto que merece destaque quanto aos custos de acesso é a alocagdo dos custos
adicionais do medidor bidirecional, que na regra vigente sao alocados ao consumidor com minigeragao
distribuida. Na nova proposta, todos os custos relativos ao sistema de medi¢ao sao de responsabilidade
técnica e econdmica da distribuidora, igualando ao tratamento atualmente conferido as unidades
consumidoras com microgeracgao. Tal alteragdao esta em linha com as regras atuais de medi¢ao, mantidas
na proposta de revisdo do Mddulo 5 do PRODIST!, que alocam a distribuidora os custos de medic3o e
leitura dos sistemas de medigdo instalados em consumidores cativos, livres e especiais.

32. Adicionalmente, esta sendo proposta uma alteracdo de forma no tema medicao, retirando
os dispositivos que tratam dos sistemas de medicdo da GD da Sec¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST (item
7), de modo a transferi-los integralmente para o Mddulo 5 do PRODIST.

» Acesso de microgerador

33. No caso de acesso de microgerador, apesar da existéncia de tarifas de uso aplicaveis a
geradores conectados na baixa tensdo, entende-se que as regras atualmente vigentes devem
permanecer. Isso porque as unidades consumidoras do grupo B ndo possuem tarifa bindmia nos moldes
daquela estabelecida para unidades do grupo A. Ademais, a manutencdo da regra atual se justifica pela
maior simplicidade no faturamento de sistemas de geracdo de menor porte. Ndo ha que se falar, portanto,
em demanda contratada e o cdlculo do ERD e da participacao financeira do consumidor, quando existente,
permaneceriam como é hoje, salvo pela alteragdo proposta no Art. 5°, §12, da REN n° 482/2012, passando
a valer a seguinte redacdo: “Os custos de eventuais melhorias ou reforcos no sistema de distribuicdo em
fungdo exclusivamente da conexdo de microgeragdo distribuida ndo devem fazer parte do cdlculo da
participag¢do financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora”.

34, Essa mudanca traz altera¢des apenas para sistemas de microgeracdao na modalidade de
geracao compartilhada, para os quais passa a ser aplicada a regra do §12 do Art. 5°.

» Dispositivos de Seccionamento Visivel (DSV)

35. A Tabela 1 da secao 3.7 do PRODIST estabelece os requisitos minimos do ponto de conexao
da micro e minigeracao distribuida e a versdo vigente da nota (1) da referida tabela esclarece o conceito
do “Elemento de desconexao” exigido para qualquer poténcia da central geradora “Chave seccionadora
visivel e acessivel que a acessada usa para garantir a desconexdGo da central geradora durante
manutengdo em seu sistema, exceto para microgeradores e minigeradores que se conectam a rede através
de inversores, conforme item 4.4 desta Se¢do”.

36. Por sua vez, o item 4.4 estabelece que “Nos sistemas que se conectam a rede através de
inversores, os quais devem estar instalados em locais apropriados de fdcil acesso, as protecoes
relacionadas na Tabela 1 podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redunddncia de
protecOes desnecessdria para microgeracdo distribuida” (grifo nosso).
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37. Tendo em vista a publicagdo da Norma Técnica GED-15303 da CPFL Energia - Conexao de
Micro e Minigeragao Distribuida sob Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica, na qual a distribuidora
estabelece a exigéncia de novas fungGes no relé de prote¢ao de instalagdes com minigeragao distribuida
e a exigéncia de que, nos acessos a rede de média tensao, o dispositivo de seccionamento seja visivel, a
ABGD?!? e a ABSOLAR?? questionaram junto a ANEEL a razoabilidade técnica e juridica dessa norma técnica.

38. Inicialmente, é importante recordar que a Nota Técnica n? 22/2014-SRD/ANEEL'*, que
instruiu a decisdo exarada no Despacho da SRD n? 720/2014, avaliou, com o auxilio da Deutsche
Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (G1Z), a necessidade de aplicacdo do DSV em instalacGes
com geracdo distribuida. Por meio desse documento, a SRD concluiu que a versao original nota (1) da
Tabela 1 da se¢do 3.7 do PRODIST deveria ser retificada para se harmonizar com item 4.4 da mesma secao.
Portanto, a SRD concluiu a época que a aplicacdo desnecessdria se aplicava apenas para instalacdes com
microgeracao distribuida.

39. Desse modo, a versdo vigente da secdo 3.7 do PRODIST define que redundancias de
protecdo sdo desnecessdrias para instalacdes com microgeracdo distribuida, ou seja, instalagcdes com
poténcia instalada de geracdo inferior a 75 kW. Para as demais instalagdes, ndo ha vedacdo a instalacdo
de redundancia de protecbes e sua aplicacdo dependerd da avaliacdo da distribuidora quanto as
caracteristicas e aos padrdes de sua rede.

40. Contudo, considerando as questdes técnicas e de seguranca envolvidas no tema, assim
como os impactos financeiros apontados pelas referidas associa¢des, a SRD solicita o envio de
contribui¢cdes sobre a necessidade de instalagdo do DSV em unidades consumidoras com minigeracao
distribuida, apontando as razdes técnicas que suportam os argumentos favordveis e contrarios a regra
vigente.

lll. 3 — EXCEDENTE DE GERACAO E PAGAMENTO DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE

41. O texto atualmente em vigor para o inciso IV do Art. 7° da REN n° 482/2012 traz a seguinte
definicdo relativa ao excedente de energia:

IV — 0 excedente de energia é a diferenga positiva entre a energia injetada e a consumida, exceto para o
caso de empreendimentos de multiplas unidades consumidoras, em que o excedente é igual a energia
injetada;

42. Ja o texto vigente do inciso V do mesmo artigo estabelece que:

V — quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para
compensar o consumo, ndo se deve debitar do saldo atual o montante de energia equivalente ao custo de
disponibilidade, aplicado aos consumidores do grupo B;

12 Ccarta s/n, de 01/07/2019 (Documento SIC n2 48513.018254/2019-00).
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43. Observa-se que tratamento diferenciado é dado aos créditos de energia acumulados de
ciclos de faturamento anteriores. Eles ndao podem ser utilizados para abater o custo de disponibilidade
tendo em vista que o custo de disponibilidade sera necessariamente pago pelo consumidor com geragao
propria. Ja a definicdo do excedente de energia do més corrente — diferenga positiva entre a energia
injetada e a energia consumida — acaba fazendo com que parte da energia injetada seja utilizada para
abater o custo de disponibilidade, mesmo que o consumidor seja obrigado a pagar por essa franquia.
Muitos consumidores ao longo dos anos de aplicacdo da REN n° 482/2012 alegaram que isso afeta o
dimensionamento da planta de geracdo, que poderia ser otimizado para que a energia injetada seja
integralmente utilizada no abatimento do consumo.

44, Entretanto, com a adocdo da Alternativa 5, essa questdo fica praticamente resolvida.
Mesmo compensando toda a energia consumida (por meio da energia injetada ou de créditos de meses
passados), o consumidor ainda terd que pagar pelas outras componentes da tarifa, o que, na grande
maioria dos casos, supera o valor minimo (em RS) a ser faturado na unidade consumidora. Desse modo,
sugere-se que a compensacao seja limitada a integralidade do consumo no ciclo de faturamento.

Ill. 4 — GERAGAO COMPARTILHADA — POSSIBILIDADE DE OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACOES

45, Uma das grandes discussdes desde a inclusdo da modalidade geracdao compartilhada na
REN n° 482/2012 foi relativa as formas de associacdes permitidas pela norma — apenas consdrcios e
cooperativas. Diversos questionamentos foram encaminhados a ANEEL no sentido de que a Agéncia
permitisse outras formas de reunido de consumidores. Tais discussdes também foram levantadas nas
contribuices encaminhadas na AP n° 01/2019. Muitas contribuicdes enfatizaram a burocracia
envolvendo a formacdo de consdrcios e cooperativas, que foram concebidos para modelos de negdcios
distintos daquilo que se propde a REN n° 482/2012. Ademais, hd uma diferenciagdo de regras (e de
complexidade) a depender da localidade em que tais associa¢des sdo constituidas.

46. Diante dessas dificuldades, associadas ao fato de que a modalidade de geracdo
compartilhada ndo faz jus as isen¢des de impostos federais e estaduais conferidas as modalidades que
envolvem um Unico titular, observa-se um crescimento menos expressivo da geracdao compartilhada no
pais. Verifica-se uma migracdo de consumidores para a modalidade de autoconsumo remoto, mesmo em
situacGes em que a modalidade de geracdao compartilhada é o modelo mais apropriado a ser utilizado —
casos em que ha reunido de consumidores para exploracdao de um empreendimento de geracao.

47. A empresa Origo encaminhou contribui¢do recomendando maior flexibilidade nos modelos
associativos, deixando como uma das possibilidades o modelo de Condominio Civil Voluntdrio. Sobre esse
ponto, ressalta-se a necessidade de que a associacdo participante da modalidade de geracdo
compartilhada deve possuir um CNPJ, tendo em vista que esse CNPJ serd o consumidor titular da unidade
consumidora com geracdo distribuida. O inciso XVII do Art. 2° da REN n° 482/2012 define o consumidor
como “pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, legalmente representada, que solicite o
fornecimento, a contratacGo de energia ou o uso do sistema elétrico a distribuidora, assumindo as
obrigag¢des decorrentes deste atendimento a(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s) ...”. Uma vez atendida

essa exigéncia de inscricdo e a VIS IS o =
; DE REZENDE RAGGI, MARCO AURELIO LENZI CASTRO
caracterizem em modelg

FLAVIA LIS PEDERNEIRAS,MARCOS VENICIUS LEITE VASCONCELOS, GABRIEL DE JESUS AZEVEDO BARJA

norma. JORGE AUGUSTO LIMA VALENTE,FELIPE ALVES CALABRIA, DIEGO LUIS BRANCHER
. . ~ . DAVI RABELO VIANA LEITE,ROBSON KUHN YATSU, ANDRE RUELLI
VITOR CORREIA LIMA FRANCA,CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
JULIO CESAR REZENDE FERRAZ,CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR, DAVI ANTUNES LIMA

A Nota Técnica é um documento

CODIGO DE VERIFICAGAO: 0E5C5732004FFF1F CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx



NUmero: 48554.002164/2019-00

: N2 N ’ “ra
WACIONA F ENERGH

Pag. 12 da Nota Técnica n? 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019

48. Na proposta levada para a Consulta Publica a ser instaurada, foi adicionada ao texto da
norma, na definicdo da modalidade de geragdo compartilhada, a possibilidade de associagdo de
consumidores por meio do Condominio Voluntario, mas incentivam-se contribuicdes quanto a outras
modalidades que atendam as premissas aqui colocadas.

49, Vale ressaltar que a Procuradoria Federal junto a ANEEL, por meio da Nota n.
00025/2016/PFANEEL/PGF/AGU?’, ja havia se manifestado sobre a inexisténcia de ébice juridico a ades3o
ao sistema de compensacado por Condominios Voluntdrios regulados pelos artigos 1.314 e 1.326 do Cdodigo
Civil, mas concluiu pela necessidade de alteracdo da REN n° 482/2012 para permitir outras formas de
associacdes na modalidade de geracdo compartilhada (além de consdrcios e cooperativas).

lll. 5— REGRAS E PRAZOS DE ACESSO DE MICRO E MINIGERACAO

50. As regras e prazos para acesso de geracdo distribuida ao sistema de distribuicdo estdao
estabelecidas no Mddulo 3 do PRODIST, secdao 3.7. Descrevem-se a seguir as principais alteracoes
propostas para aprimorar os procedimentos vigentes.

51. Inicialmente, foi estabelecido um prazo de 5 dias para a distribuidora notificar o
consumidor sobre todos os documentos pendentes apresentados na solicitacdo de acesso, em que ndo
ha a andlise do mérito nessa etapa, apenas um check list com a lista de documentos constantes dos Anexos
I, lll e IV da Segdo 3.7, conforme a poténcia da central geradora.

52. Tal prazo foi estipulado para adequar a redagdo atual do item 2.4.5, em que consta a
resposta imediata da distribuidora para o caso de haver falta de algum documento por parte do
consumidor. Além de ser impreciso o uso do temo “imediatamente”, também o envio dos documentos
ocorre por meio digital e ha necessidade de definir um prazo para a resposta da distribuidora.

53. Outro ponto acrescentado foi um prazo de 30 dias para o Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS ou outras distribuidoras apresentarem parecer técnico quando a distribuidora acessada
solicitar analise do impacto da conexao da geracao distribuida que extrapolem sua rede.

54. Com relagdo a solicitagdo de vistoria pelo acessante, o prazo vigente de 120 dias apds a
emissao do parecer de acesso pode acarretar incompatibilidade com os prazos estabelecidos no art. 34
da Resolucdo Normativa n? 414/2010 para a distribuidora executar obras para atendimento de
solicitacdes de interessados.

55. Dessa forma, foi proposto um prazo de 60 dias para o consumidor solicitar a vistoria apds
a conclusdo das obras de responsabilidade da distribuidora, sendo mantido o prazo original de 120 dias
guando o parecer ndo indicar a necessidade de obras.
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56. Adicionalmente, no caso de ser necessaria obra para melhoria ou reforco na rede para
conexdao de geracao distribuida, foi incluido no item 8 (Contratos) um comando para obrigar a
distribuidora a iniciar a execuc¢ao da obra dentro do prazo pactuado no contrato especifico de participagdo
financeira do consumidor.

57. Outra modificacdo proposta no item de requisitos de projeto é a exigéncia de que ensaios
de inversores por laboratdrios internacionais sejam realizados considerando-se as caracteristicas técnicas
do sistema elétrico brasileiro (frequéncia, niveis de tensdo, entre outras), de forma a garantir a adequada
operacao dos equipamentos sob essas condicdes.

58. Por fim, diante dos desafios técnicos para injecdo de energia em redes reticuladas,
solicitam-se contribuicdes em relacdo a possiveis solucbes técnicas e tratamento regulatdrio a serem
conferidos ao acesso de geracdo distribuida em redes do tipo Reticulado Dedicado. Essa foi uma
recomendacdo do TCU & ANEEL, conforme Acérd3o n° 1530/2019%6.

Ill. 6 — PARTICIPACAO DA COGERACAO QUALIFICADA NO SISTEMA DE COMPENSAGCAO DE ENERGIA

59. Atualmente, a Lei n°® 9.427, de 26 de dezembro de 1996, estabelece em 50% a reducdo
minima a ser aplicada nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissdao e de distribuicao de
empreendimentos hidroelétricos com poténcia igual ou inferior a 5.000 kW e para aqueles com base em
fontes solar, edlica, biomassa e cogeragao qualificada, conforme regulamentacao da ANEEL, incluindo
proveniente de residuos sélidos urbanos e rurais, cuja poténcia injetada nos sistemas de transmissdo ou
distribuicdo seja menor ou igual a 300.000 kW?'’. A ANEEL regulamentou o tema por meio da Resolucdo
Normativa n° 77, de 18 de agosto de 2004.

16 Documento SIC n° 48513.022137/2019-00.

17 Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegacdo a ANEEL, autorizar: (...)

§ 1o Para o aproveitamento referido no inciso | do caput deste artigo, para os empreendimentos hidroelétricos com poténcia

igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e para aqueles com base em fontes solar, edlica, biomassa e cogeragao

qualificada, conforme regulamentagdo da Aneel, incluindo proveniente de residuos sdlidos urbanos e rurais, cuja poténcia

injetada nos sistemas de transmissdo ou distribuicdo seja menor ou igual a 30.000 kW (trinta mil quilowatts), a Aneel estipulara

percentual de redu¢do ndo inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado as tarifas de uso dos sistemas elétricos de

transmissdo e de distribuigao, incidindo na producdo e no consumo da energia:

| — comercializada pelos aproveitamentos; e

Il — destinada a autoproducdo, desde que proveniente de empreendimentos que entrarem em operagao comercial a partir de

1o de janeiro de 2016. (...)

§ 1°-A Para empreendimentos com base em fontes solar, edlica, biomassa e, conforme regulamentacdo da Aneel, cogeracdo

qualificada, a Aneel estipulara percentual de redu¢do ndo inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado as tarifas de uso

dos sistemas elétricos de transmissdo e de distribuicdo, incidindo na produc¢do e no consumo da energia proveniente de tais

empreendimentos, comercializada ou destinada a autoproducdo, pelos aproveitamentos, desde que a poténcia injetada nos

sistemas de transmissdo ou distribuicdo seja maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou igual a 300.000 kW

T R R T R R Elt] ASSINADO DIGITALMENTE POR LIVIA MARIA DE REZENDE RAGGI, MARCO AURELIO LENZI CASTRO

(BRI =To Wo LAY EToNe [SRolelagle F1 AVIA LIS PEDERNEIRAS,MARCOS VENICIUS LEITE VASCONCELOS, GABRIEL DE JESUS AZEVEDO BARJA

I —venham a ser autorizados a partir de 1° de janei JORGE AUGUSTO LIMA VALENTE,FELIPE ALVES CALABRIA, DIEGO LUIS BRANCHER
. . . . DAVI RABELO VIANA LEITE,ROBSON KUHN YATSU, ANDRE RUELLI

VITOR CORREIA LIMA FRANCA,CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO

JULIO CESAR REZENDE FERRAZ,CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR, DAVI ANTUNES LIMA

A Nota Técnica é um documento

CODIGO DE VERIFICAGAO: 0E5C5732004FFF1F CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx



NUmero: 48554.002164/2019-00

Pag. 14 da Nota Técnica n2 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019

60. Entretanto, a Lei n® 9.427/1996 sofreu alteracGes desde a sua criagdo. Foi por meio da Lei
n° 10.438, de 26 de abril de 2002, que foi incluida a possibilidade de se estabelecer o desconto de
TUSD/TUST para empreendimentos enquadrados como cogeracdo qualificada. Constata-se que ndo havia
naquela oportunidade uma defini¢do clara do que seria exatamente a figura do “cogerador qualificado”.

61. Essa Lein® 10.438/2002 dispde, dentre outros temas, sobre a expansdo da oferta de energia
elétrica emergencial, a recomposicao tarifaria extraordindria, a criacdo do Programa de Incentivo as
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

62. Ou seja, tratava-se de cendrio no qual havia recente escassez de energia e de projetos de
infraestrutura que pudessem alavancar o setor (haja vista o apagdo de 2001). Ademais, ndo se identificava
naquela oportunidade que a insergao de energias renovaveis nao hidricas como a energia edlica ou solar
se viabilizasse de tal sorte que passasse a representar parcela relevante na matriz elétrica nacional.

63. Assim, coube a ANEEL, inicialmente por meio da Resolucdo n° 21, de 20 de janeiro de 2000,
e posteriormente por meio da Resolucdo Normativa n° 235, de 14 de novembro de 2006, regulamentar
essa questdo. A REN 235/2006 estabelece critérios minimos de eficiéncia energética para que usinas
termelétricas movidas a combustiveis fdsseis possam ser enquadradas como cogeracao qualificada, o que
por sua vez da direito a esses geradores a concessdo do desconto de 50% nas tarifas de TUSD/TUST (em
se tratando de geragao propriamente dita) ou ao enquadramento como Geragao Distribuida, nos termos
da Resolugdo Normativa n° 482/2012 (em se tratando de uma unidade consumidora).

64. Unidades consumidoras enquadradas como mini e micro geragao com cogeragao
gualificada atualmente usufruem de incentivos tais como as demais fontes renovaveis. Em geral, esse tipo
de tecnologia utiliza o gas natural como combustivel, o que, em principio, pareceria um contrassenso ao
uso das fontes renovaveis. Entretanto, a cogeracao é a producdo sequencial e combinada de eletricidade
e calor util, na qual o residuo de calor de um processo (que seria jogado fora) é aproveitado no processo
seguinte. Essa produgdo combinada resulta num menor consumo de combustivel, menor rejei¢ao de calor
ao ambiente e maior oferta de energia util.

65. Nesse ponto, a cogeracdo age como redutora de emissdes de gases de efeito estufa, ao
mesmo tempo em que contribui para o aumento da oferta de energia elétrica. Esses atributos trazem a
motivacdo para a inclusdo da cogeragdao no grupo de incentivos das fontes renovaveis pela Lei n?
10.438/2002.

66. Para a micro e a minigeracao distribuida que sdo aplicaveis a geracdo de pequeno porte
(hospitais, centros comerciais, shopping centers), infere-se que a Resolucdo Normativa n? 482/2012
contribui para a reducdo de custos de investimento no sistema de cogeracdo, especialmente os de
paridade térmica, no qual a producdo das utilidades segue a demanda do calor. Apesar disso, destaca-se
gue atualmente ha apenas seis unidades consumidoras enquadradas como Cogeracdo Qualificada pela
ANEEL'® no ambiente da Geracdo Distribuida, correspondendo a 3.913 kW de poténcia total instalada.

ASSINADO DIGITALMENTE POR LIVIA MARIA DE REZENDE RAGGI, MARCO AURELIO LENZI CASTRO

FLAVIA LIS PEDERNEIRAS,MARCOS VENICIUS LEITE VASCONCELOS, GABRIEL DE JESUS AZEVEDO BARJA
RSO NVl R 2T VPI R HATIPREREEAREE ;0RGE AUGUSTO LIMA VALENTE,FELIPE ALVES CALABRIA, DIEGO LUIS BRANCHER
- _ I o~V RABELO VIANA LEITE,ROBSON KUHN YATSU, ANDRE RUELLI
VITOR CORREIA LIMA FRANCA,CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
JULIO CESAR REZENDE FERRAZ,CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR, DAVI ANTUNES LIMA

A Nota Técnica é um documento

CODIGO DE VERIFICAGAO: 0E5C5732004FFF1F CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx


http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Fonte.asp

NUmero: 48554.002164/2019-00

Pag. 15 da Nota Técnica n2 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019

67. Assim, diante dos atributos positivos desse tipo de geragao, optou-se por manté-la no rol
de elegiveis a participarem do Sistema de Compensacao.

lll. 7— COMERCIALIZAGAO DO EXCEDENTE DE GERACAO DA MICRO E MINIGERACAO

68. A ABRACEEL encaminhou contribui¢cdo propondo a criagdo de um mecanismo, adicional ao
sistema de compensacdo de energia, que permita ao consumidor (inclusive o residencial) comercializar o
excedente de energia gerada pela micro ou pela minigeracdo. Nesse mecanismo, o abatimento do
consumo via sistema de compensacdo se daria até o consumo mensal da unidade consumidora, e o
excesso de geracdo a cada més poderia ser comercializado no mercado livre, por intermédio de um
comercializador varejista.

69. Na proposta encaminhada pela Associacdo, os dados de medicdo seriam enviados a CCEE
pela distribuidora local (que, nesse caso, é o agente de medicdo) via Unidade Central de Coleta de
Medicdo (UCM) e os custos associados ao envio desses dados seriam alocados ao consumidor — apesar de
os custos de adaptacdo do sistema de medi¢cdo permanecerem com a distribuidora. A energia excedente
comercializada no mercado livre estaria submetida as regras e procedimentos de comercializacdo e sobre
elaincidiriam os tributos federais e estaduais (ndo se aplicando a isencdo conferida a energia compensada
via net metering).

70. Foram também recebidas algumas contribui¢cGes na AP n° 01/2019 relativas a esse ponto,
a exemplo da contribuicdo da Cogen, que sugere forma de operacionalizar a comercializagdao de
excedentes.

71. No entanto, entende-se que a comercializagao de excedentes de energia, além de envolver

uma possivel redefini¢ao do arcabouco legal vigente, esta fora do escopo das discussdes sobre o Sistema
de Compensacao de Energia.

72. Sobre essa questdo, cabe uma andlise pela dtica do Decreto n? 5.163/2004, que
regulamenta a comercializacdo de energia elétrica no pais. Pelo referido Decreto, para fins de
comercializacdo entende-se como agente vendedor o titular de concessao, permissao ou autorizacao do
poder concedente para gerar, importar ou comercializar energia elétrica, o que ndao é o caso do
consumidor detentor de micro ou minigeracao.

73. A possibilidade de um gerador desse porte comercializar energia jd existe na figura do
registro, através do sistema REGISTRO DE CENTRAL GERADORA DE CAPACIDADE REDUZIDA — RCG, desde
gue ndo esteja conectada na rede de distribuicdo com vistas a compensacdo de energia elétrica prevista
na Resolucdo Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012.
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Ill. 8 — RESPEITO AOS LIMITES DA NORMA (TENTATIVAS DE DIVISAO) E SIMPLIFICACAO NOS TERMOS

74. A respeito de tentativas de divisdo de centrais de geragdao em unidades de menor porte, o
§ 32 do art. 42 da REN n2 482/2012 veda a “divisdo de central geradora em unidades de menor porte para
se enquadrar nos limites de poténcia para microgeragdo ou minigeragdo distribuida, devendo a
distribuidora identificar esses casos”. Esse dispositivo tem o objetivo de garantir o cumprimento dos
limites de microgeracdo e de minigeracado distribuida, seja para assegurar o pagamento de demanda do
Grupo A ou para evitar que grandes centrais geradoras tentem se enquadrar como micro ou minigeracao.
Dessa forma, a norma ndo permite a divisdo de uma central geradora em centrais de menor porte que
resulte na alteracdo do enquadramento como minigeracdo distribuida para o enquadramento como
microgeracdes distribuidas, assim como na alteracdo de uma condicdo de ndo enquadramento para uma
condicdo de enquadramento na norma.

75. Em relacdo a esse aspecto, questionou-se na Consulta Publica se seria possivel que a norma
previsse critérios mais objetivos de identificacdo das tentativas de divisdo. Foram apresentadas trés
contribuicGes com propostas de critérios para identificacdo de tentativas de divisdo. A AES Tieté prop0s
determinar que sistemas de minigeracdo devam ser conectados apenas em rede primaria. A CEB sugeriu
criar limites de poténcia instalada por titular de unidade consumidora em cada subconjunto elétrico da
distribuidora. A CEEE recomendou a adoc¢do de um critério objetivo minimo, defendendo que os limites
definidos no artigo 2°, incisos | e Il da REN n°® 482/2012, sejam limitados por caminho elétrico (uma mesma
subestacdo fonte). Além da aplicagdo desse critério, permanecem os procedimentos vigentes.

76. Ao longo da vigéncia da REN n? 482/2012 observou-se formas variadas de tentativa de
enquadramento de minigeracdo nos limites de microgeracdo (de modo a se evitar o pagamento da
demanda contratada), bem como tentativas de divisdo de grandes centrais para enquadramento como
minigeracdo. A ANEEL recebeu, em mais de uma ocasido, questionamentos de como deveria ser efetuada
uma divisdo para fins de atendimento aos limites da norma.

77. Ou seja, a variedade de formas de tentativa de divisdo imputa muitas dificuldades no
estabelecimento de regras objetivas que busquem evitar esse tipo de estratégia. Dessa forma, optou-se
por manter na minuta da norma o texto vigente, sendo a analise feita a cada caso concreto, com a
distribuidora desempenhando o papel de identificar os casos que vao contra os preceitos da REN n°
482/2012. Todavia, sdo incentivadas contribui¢Ges relativas a inclusdo de regras objetivas para tratar
desse ponto.

Ill. 9 — ALOCACAO DE CREDITOS EM DIFERENTES AREAS DE CONCESSAO

78. Em todas as modalidades previstas para a micro e minigeracao distribuida, a alocacdo ou a
utilizacdo dos créditos é restrita a area de atuacdo de uma Unica distribuidora, na qual a energia excedente
é compensada.
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79. No ambito da Consulta Publica n? 10/2018, o Grupo Neoenergia citou dois casos em que
pode existir a necessidade da aloca¢ao de créditos em diferentes dreas de concessdo. O primeiro é quando
a geracao estd localizada em areas de fronteira e seu atendimento é feito a titulo precario, e os créditos
poderiam ser alocados na distribuidora que ndo atende a drea de concessdao onde essa gera¢do esta
localizada.

80. O segundo caso, que também foi descrito pela Secretaria do Estado de Sdo Paulo, é quando
varias distribuidoras atendem um mesmo estado da Federacdo, assim, é possivel que um consumidor
possua unidades consumidoras em areas distintas de concessdes, embora em um mesmo estado, o que
também implica nas mesmas dificuldades para a alocacdo de créditos.

81. O grupo Neoenergia entende que ndo deve ser permitida a alocacdo de créditos entre
distribuidoras, ja a Secretaria do Estado de S3o Paulo considera que deveria ser permitida a alocacdo de
créditos dentro de uma mesma Unidade Federativa.

82. A atual restricdo da alocacdo dos créditos em uma mesma area de concessao é justificavel
devido a questdes juridicas e técnicas. Do ponto de vista juridico, faz parte da atividade da distribuidora
o faturamento de seus consumidores, inclusive, o controle dos créditos advindos da geracdo distribuida.
Por outro lado, ndo ha previsdao no arcabouco regulatério para a operacionalizacdo de créditos advindos
de consumidores com os quais a concessionaria ndo possui relagdo contratual.

83. Outro problema que passara a existir com a alocagdo de créditos em diferentes areas de
concessao é a destinagdo de todos os potenciais beneficios da geracdo remota para a distribuidora que
possuir a conexao (principalmente, o pagamento pela demanda contratada) e o principal custo, que é a
reducdo do mercado, para a distribuidora que tera que alocar os créditos.

84. Essa alocacdo diferenciada entre beneficios e custos podera ser acentuada com a
construcao de geradores em locais atendidos por distribuidoras com menores tarifas, e a utilizagdo dos
créditos em locais com tarifas mais elevadas.

85. A distribuidora onde os créditos foram gerados reduziria sua necessidade de suprimento
de energia, e teria potenciais reducdes de perdas e melhorias nos perfis de tensao, contribuindo para a
modicidade tarifaria.

86. Por outro lado, a distribuidora que concederia os créditos a unidade consumidora sem GD
teria reducdo de seu mercado consumidor sem a contrapartida da reducdo da compra de energia. Para
reequilibrar a situacdo, os custos seriam repassados para a tarifa, impactando todos os consumidores
dessa area de concessao.

87. Dessa forma, seria criado uma alocacdo ineficiente entre diferentes areas de concessao, em
gue os consumidores da distribuidora onde os créditos foram alocados pagariam pelos beneficios

percebidos pelos consumidore gpgkams il oo ialas
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88. Para mitigar esse problema, deveria haver, dentre outros ajustes, a transferéncia de
recursos financeiros entre as distribuidoras, observadas as diferengas entre os pregos médios de compra
de energia de cada empresa.

89. Contudo, ndo sdo previamente conhecidas as repercussdes tributarias relativas a esta
operacao de transferéncias de recursos financeiros ou de “crédito de energia” entre distribuidoras, o que
dependeria de interagcdo com os fiscos federal (PIS/COFINS) e estaduais (ICMS), a quem compete a
interpretacdo tributaria, inclusive quanto a manutencao e a extensdo da isencdo hoje vigente em caso da
revisao do modelo atual.

90. Adicionalmente, vislumbra-se o aumento da complexidade do faturamento e controle dos
créditos gerados em uma distribuidora e utilizados em outra. Além da possibilidade de haver
descasamento entre os ciclos de faturamento de onde a energia foi injetada para o local em que eles
seriam utilizados, novos procedimentos teriam que ser estabelecidos para padronizar a troca de
informacgdes entre as distribuidoras, incluindo o tratamento a ser dados para erros de medicdo e
faturamento. Todavia, entende-se que essas complexidades sdo contorndveis.

91. Mais um ponto a ser avaliado é o aumento da complexidade para a previsdao do mercado
das distribuidoras e, consequentemente, uma maior exposicdo na contratacdo de energia
(sobrecontratacdo/subcontratagdo), tendo em vista que a distribuidora ndo tem informacgGes sobre a
geracdo distribuida conectada em outra distribuidora, assim como ndo consegue prever a exportagcao de
créditos para outras areas de concessao.

92. Para evitar alocacdo ineficiente de custos é importante que o agente causador dos custos,
seja responsabilizado por esses custos. Assim, o consumidor que optasse pela utilizagdao de créditos de
uma geragcado remota em outra area de concessao deveria arcar com os custos adicionais dessa operac¢ao
(custos envolvendo a operacionalizacdo desse modelo, além de impostos, tributos) bem como com a
diferenca de tarifa (positiva ou negativa) entre as duas distribuidoras. Ademais, como se trata de uma
operac¢ao envolvendo trés agentes, seria importante a definicdo de um contrato padrao entre as duas
distribuidoras e o responsavel pelas unidades consumidoras.

93. A Tabela 3 resume os principais argumentos a favor e contrdrios levantados nesta Nota
Técnica a essa proposta:
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Tabela 3 - Principais vantagens e desvantagens a compensagao de créditos entre areas de concessdes distintas.

Vantagens Desafios

94. Desse modo, diante das dificuldades apontadas para a alocagao de excedentes de energia
entre unidades consumidoras atendidas por diferentes distribuidoras, optou-se por ndao contemplar essa
possibilidade no texto da REN n°® 482/2012. No entanto, o texto da norma foi alterado para contemplar
os casos de atendimento precario, possibilitando o uso do excedente de energia em unidades
consumidoras atendidas pela mesma distribuidora (retirando-se o termo “dentro da mesma area de
concessao ou permissao”).

lll. 10 — DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELETRICAS DE CAPACIDADE REDUZIDA

95. Cabe reforcar que a instalacdo das Centrais Hidrelétricas de Capacidade Reduzida deve
respeitar o estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 82 da Lei n2 9.074/1995:

Art. 82 O aproveitamento de potenciais hidrdulicos e a implanta¢do de usinas termoelétricas de
poténcia igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) estdo dispensados de concessdo,
permissdo ou autorizagdo, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente.

§ 12 Ndo poderdo ser implantados aproveitamentos hidrdulicos descritos no caput que estejam
localizados em trechos de rios em que outro interessado detenha Registro Ativo para
desenvolvimento de Projeto Bdsico ou Estudo de Viabilidade no dmbito da Aneel, ou ainda em
que jd haja aproveitamento outorgado.

§ 22 No caso de empreendimento hidroelétrico igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts)
construido em rio sem inventdrio aprovado pela Aneel, na eventualidade de o empreendimento ser
afetado por aproveitamento 6timo do curso de dgua, ndo caberd qualquer 6nus ao poder
concedente ou a Aneel.

§ 32 0s empreendimentos hidroelétricos de poténcia iqual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil
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96. Ou seja, esse artigo veda a instalagao desses empreendimentos em trechos de rios em que
outro interessado detenha registro ativo para desenvolvimento de projeto bdsico ou estudo de
viabilidade, onde haja aproveitamento outorgado, ou em cursos d’agua onde haja particao de quedas
definida em inventario aprovado.

97. Diante da Lei n2 12.334, de 20 de setembro de 2010, que trata da seguranca de barragens,
as unidades consumidoras que geram energia a partir de usinas hidrelétricas de capacidade reduzida tém
responsabilidade sobre as barragens construidas, cabendo a elas declarar as informacdes necessarias a
respeito a ANEEL, durante o processo de ligacdo com a concessionaria de distribuicao.

98. A obrigatoriedade de apresentar as informacdes necessarias a ANEEL também se aplica as
unidades consumidoras ja existentes bem como as novas instala¢gdes que utilizam esse tipo de energia
para o Sistema de Compensacdo de Energia. Tal obrigatoriedade foi incluida no texto da Secdo 3.7 do
Modulo 3 do PRODIST (itens 2.4.4.1 e 2.4.4.3), tornando-se requisito para participacdo da central geradora
no Sistema de Compensagao de Energia.

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL

99. Fundamentam esta Nota Técnica os seguintes dispositivos legais e regulatérios:
° Lei n°9.427, de 26 de dezembro de 1996,
) Decreto n? 2.335, de 6 de outubro de 1997;
° Resolucdo Normativa ANEEL n2 482, de 17 de abril de 2012;
° Resolucdo Normativa ANEEL n2 687, de 24 de novembro de 2015;
) Resolu¢dao Normativa ANEEL n2 789, de 17 de outubro de 2017,
° Modulo 3 dos Procedimentos de Distribuicdao — PRODIST.

V. DA CONCLUSAO

100. Conclui-se pela necessidade de revisdao das regras aplicaveis a micro e minigeracao
distribuida, conforme ja previsto desde 2015 (art. 15 da REN n° 482/2012), de modo a assegurar que o
mercado de micro e minigeragao distribuida se desenvolva de forma sustentada e saudavel, sem aloca¢ao
ineficiente de recursos e em beneficio de toda a sociedade.
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VI. DA RECOMENDACAO

101. Recomenda-se a instauracdo de Consulta Publica, no intuito de receber contribuicdes da
sociedade para a nova redacdo das regras aplicdveis a micro e minigeracdo distribuida (propostas de
alteracdo na REN n° 482/2012, na Secdo 3.7 do Médulo 3 do PRODIST e, no que couber, na REN n°

414/2010).
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Analise das contribui¢ées — AP n° 01/2019
Redu¢iao do mercado

1. A reducdo do mercado, computada como um custo na andlise de custo-beneficio da AIR,
foi assumida como sendo a energia injetada na rede pelo consumidor, valorada pelas componentes da
tarifa conforme alternativa escolhida para o Sistema de Compensac¢do. A parcela de autoconsumo
(geragdo simultanea a carga) ndo foi considerada na composicdao desse custo, apesar de ter sido
considerada na composi¢ao dos beneficios da GD.

2. Sobre esse ponto, o Gesel coloca que ndo se deve assumir que a energia autoconsumida
alivia o uso da rede e reduz o custo que essa rede tem para o usudrio com GD, ao contrdrio do que ocorre
em acoes de eficiéncia energética.

3. A CEMIG se mostra contrdria em considerar como beneficio toda a gera¢dao e como custo
(de reducdo de mercado) apenas a parcela injetada na rede.

4, J4 a EPE considera que a componente de energia da TE ndo deve compor esse custo de
reducdo do mercado (ja que ao gerar sua propria energia trata-se de um custo evitado pelo consumidor
com GD). Por outro lado, a valoracdo do beneficio de energia evitada deveria considerar a diferenca entre
o CME Expansdo e a componente de energia da TE. A EPE manteve em sua contribuicdo a premissa levada
na primeira versao da AIR, de que a reducdo de mercado da energia autoconsumida ndo deveria compor
0s custos.

5. Na segunda versdo da AIR uma nova interpretacdo sobre o autoconsumo foi levantada,
reconhecendo sua diferenca em relacdo a uma acdo de eficiéncia energética, em linha com a colocacdo
do Gesel. Tendo em vista que essa parcela ndo é afetada pelas alternativas para o Sistema de
Compensacdo e que ela deve ser pensada no ambito da regulacdo econémica (risco de mercado, estrutura
tarifaria), optou-se por considerar na andlise da AIR apenas os custos e beneficios da parcela de energia
injetada. A contribuicdo da EPE (com excecdo da consideracdo sobre o autoconsumo) foi acatada no
computo dos custos e beneficios da energia injetada.

Valoragao da energia evitada

6. As referéncias utilizadas para a definicdo do CME de referéncia, empregado em todo o
horizonte de estudo da GD para valoracao da energia evitada, foram as seguintes:

o Horizonte 2018-2021: revisdo ordinaria de garantia fisica de usinas hidrelétricas -
UHEs, cujo cdlculo fora feito em 2017, com aplicacao a partir de 2018; e

o Horizonte 2022-2026: nota técnica ad hoc da EPE para o cdlculo do CME, balizadora
do PDE 2026.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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7. Desse modo, o valor adotado, de R$207/MWh, espelhava tdo somente o valor médio do
vetor de dados dispostos na tabela a seguir:

CME anual 2018-2026

Ano | CME (RS/MWh)
2018 193
2019 193
2020 193
2021 193
2022 179
2023 190
2024 215
2025 271
2026 232
Média 207
8. Sobre esse ponto, a EPE concorda com o uso do CME Expansao, mas pondera que os valores

do Custo Marginal de Expansdao — CME para o periodo de 2018 a 2021 (provenientes da revisdo ordinaria
de garantia fisica) e os do horizonte de 2022 a 2026, provenientes do PDE 2026, ndo devem ser acoplados
por serem provenientes de base de dados, datas de referéncia e metodologias distintas. Sugeriu o uso do
CME Expansdo do PDE 2026 ou o do PDE 2027. Em seu entendimento, o beneficio liquido da energia
evitada deve ser valorado pela diferenca entre o CME Expansdo e a TE Energia e o custo da redugdo de
mercado ndo deveria considerar a parcela referente a TE.

9. A EPE, PSR, Energisa, ABRADEE e Gesel ponderam que o CME Expansdo utilizado nessa
valoracdo também incorpora os beneficios de poténcia, que foi considerado na AIR como um beneficio
adicional.

10. O Gesel também coloca que o valor da energia evitada deveria ser a diferenca entre o custo

de aquisicdo de energia entre os cenarios em que nao existe difusdo de geracdo distribuida e os cenarios
em que existe esta difusao.

11. A ABSOLAR entende que o CME Expansdo subvaloriza as contribuicdes positivas da energia
proveniente da GD. Destaca que “as premissas e critérios utilizados na operacgdio ndo estdo refletidas no
planejamento, na opera¢do e na formacgdo de preco, especialmente com relagdo ao despacho termelétrico
adicional por decisdo do CMSE para garantir a seqguran¢a energética”. Propde que a energia evitada seja
valorada a RS 270/MWh, valor obtido acrescentando um fator de 50% ao CME Energia.

12. A empresa MC&E entende que a utilizacdo da média do CMO poderia ser uma op¢ao pois
existe um desacoplamento entre os critérios de planejamento e de operacio. Ja a Origo sugere a utilizagdo
de um valor de CME médio que se situe entre 250 e 350 R§/MWh, enquanto a empresa Raizen sugere o
valor de 304 RS/MWh.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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13. A CPFL energia entende que o beneficio da energia evitada ndo deve ser considerado nas
analises, por entender que a fonte solar nao fornece lastro de poténcia ou confiabilidade de geragao
firme. Coloca que a oferta volatil e incerta de energia pela GD ndo implica em postergac¢do ou eliminagao
de investimentos.

14. Tendo em vista que tal beneficio tem impacto relevante nos resultados da analise
quantitativa, ele foi modelado como uma variavel estocastica, assumindo valores entre RS 225/MWh
(componente financeiro do mix de compra das distribuidoras, na média Brasil) e 270 RS/MWh
(contribuicdo da ABSOLAR), sendo o valor mais provdvel aquele constante no PDE 2027 (em linha com a
contribui¢do da EPE).

15. Ademais, deve-se ressaltar que nessa versdo do AIR os montantes de energia para
valoracdo dos custos e beneficios sdo iguais, as discussdes sobre a ndo valoracdo da TE Energia como risco
de mercado, e a valoracdao da energia evitada pela diferenca do CME do preco médio de energia das
distribuidoras é enderecada, pois sdo anulados.

Valoragdo da expansao de poténcia evitada

16. A EPE, Energisa, ABRADEE e o Gesel ponderam que o CME Expansdo utilizado na valoracao
da energia evitada também incorpora os beneficios de poténcia, devendo ser retirado da AIR como um
beneficio adicional.

17. Adicionalmente, a Energisa e a ABRADEE reconhecem que a difusdao da GD Solar pode
permitir a verificacdo de um efeito de postergacdo de investimentos no segmento de transmissao.
Entretanto, sugerem que tal fendmeno seja avaliado em mais detalhes pelo ONS. Discordam que essa
postergacao se dé nos sistemas e distribuicao.

18. A PSR também faz essa colocagdo e apresenta um desenvolvimento que busca identificar
como representar a valoragao do atributo atendimento a ponta da GD. Conclui que pequenas penetracdes
de geracdo solar ja sao suficientes para aumentar a probabilidade de ocorréncia da demanda maxima
proximo as 19h no lugar de préximo ao meio-dia, de modo que (i) ndo é razodavel considerar um Unico
fator para a contribui¢cdo da GD a redugdo da demanda maxima ao longo de todo o horizonte de analise
e (ii) a contribuicdo da GD deverd impor um custo adicional (e ndo proporcionar um beneficio) a partir de
certo ponto no horizonte, o que deve ser levado em conta nos calculos da AIR.

19. J4 a CEMIG sugere, para o computo desse beneficio, que sejam analisadas as curvas dos
pontos de conexdo que compdem a curva agregada mostrada no relatério da AIR por area de concessao
(ou pelo menos por regiées menores que as do SIN).

20. A ABSOLAR sugere desmembrar o valor do ELCC em 0,60 para a planilha de geracdo local e
0,75 para a planilha de geracdo remota ou, alternativamente, utilizar um Unico valor médio do ELCC de
0,68 para ambas as planilhas da AIR, por entender subestimado o valor adotado na primeira versdo da
AlIR.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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21. A empresa MC&E recomenda que seja realizado um estudo especifico para o Brasil
referente ao fator de carregamento (ELCC). Coloca ainda que o valor do CME de Poténcia variou para o
PDE 2027 (677 RS/MW), superior ao valor do PDE 2026 (592,89 RS/MWh).

22. A Origo sugere, para GD remota: valor intermediario da faixa descrita no item 82 da AIR
(ELCC entre 52% e 86%), isto é aproximadamente 70% de ELCC. Para GD local: altera¢do do valor para o
patamar de 60%, embasado na contribuicdo realizada pela ABSOLAR.

23. A CPFL Energia entende que a GD, ao invés de prover tal beneficio, eleva os investimentos
necessarios para garantir fornecimento de energia com qualidade e seguranga.

24, Sobre esse ponto, entende-se que o CME Expansao, que é utilizado na valoracdo da energia
evitada, ja contempla os beneficios relacionados a expansdo de poténcia de geracdo evitada. Como o
beneficio aqui tratado ja esta contemplado no computo da geracdo de energia evitada, considera-lo a
parte seria duplicar o beneficio que ele propicia.

Reducao das perdas técnicas

25. O método utilizado na AIR para determinac¢do do impacto da GD na reducdo de perdas foi
o método mais simples apresentado pelo NREL!, em que se estima que as perdas evitadas pela energia
gerada localmente sdo equivalentes as perdas médias do sistema.

26. Em sua contribuicdao, o Gesel recomenda a utilizacdo da segunda metodologia descrita no
relatdrio do NREL, que pressupde a constru¢do de uma curva de perdas baseada na curva de carga liquida
do sistema. A EPE entende que para o caso da minigera¢cdao, ndo se deveria considerar o beneficio de
reducdo de perdas na distribuicao.

27. A Absolar informa que realizou simulagdes que mostram que o valor de 5%, considerado
para as perdas na rede basica, esta subestimado.

28. A ABRADEE e a Energisa apresentaram diversos estudos que contrapdem a premissa
adotada no relatério de AIR. Em sua visdao, ndo é possivel afirmar que a difusdo da geracdo distribuida
resulta necessariamente em um cendrio de redugao constante de perdas técnicas na distribuicdo. Ja a
CPLF Energia propde que ndo seja considerado valor para a premissa perdas no sistema de distribuicdo
ou transmissdo até que se tenham estudos mais conclusivos.

29. A CEEE propde que os impactos da GD sobre as perdas técnicas sejam reavaliados e que
seja avaliado mecanismo de incentivo aos empreendimentos que reduzem perdas (incentivos
locacionais).

1 Methods for Analyzing the Benefits and Costs of Distributed Photovoltaic Generation to the U.S. Electric Utility System. Paul Denholm,Robert
Margolis, Bryan Palmintier, Clayton Barrows, Eduardo Ibanez, Lori Bird (National Renewable Energy Laboratory), Jarett Zuboy (Independent
Consultant). Technical Report NREL/TP-6A20-62447, setembro de 2014.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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30. Sobre esse ponto, entende-se que ha uma grande incerteza em relagao a contribuicdo da
GD na reducdo das perdas técnicas. Estudos apontam uma tendéncia de redugdo das perdas para baixos
niveis de penetracdo da GD. Em situagdes de inversdao do fluxo de energia (cendrios com maior
penetracao), pode-se observar o efeito contrario — conforme apontado nas contribui¢cdes da Energisa e
da ABRADEE. De toda forma, a contribui¢do para reduc¢do das perdas é um atributo locacional da GD, que
pode ser maior ou menor (e até mesmo inexistente) a depender do ponto em que se conecta a rede e do
momento em que ocorre a geragao.

31. Nesse sentido, opta-se por manter os valores de perdas médias levados para a AP n°
01/2019, tendo em vista a simplicidade de implementacdo e o fato de que é uma estimativa adequada
para a andlise realizada, que avalia esse beneficio potencial sob a perspectiva média. No caso da
minigeracdo foi desconsiderado o beneficio de reducdo das perdas na distribuicdo, tendo em vista que
esse tipo de empreendimento em muitos casos encontra-se instalado em localidades onde a rede é mais
fraca, mais distantes do centro de carga (havendo necessidade inclusive de reforcos na rede para
recepcionar a geracdo). Diante desse cenario, entende-se que tal beneficio ndo pode ser estendido para
minigeracdo remota da mesma forma que se aplica para a geracao local.

Proposta para GD Local

32. A proposta para o Sistema de Compensag¢ao da GD local considerava a aplicagdao da
Alternativa 1 da AIR, quando atingida a poténcia instalada de 3,365 GW (valor total do pais, a ser
proporcionalizado por distribuidora conforme seu mercado de energia).

33. A ABRADEMP contribuiu concordando com a aplicacdo da Alternativa 1, mas com
obrigatoriedade de o consumidor aderir a Tarifa Branca. A CEMIG também se mostra favoravel a aplicacao
da Tarifa Branca para o consumidor com GD, associada a cobranc¢a de um custo fixo.

34, A Copel e a Energisa sugerem que a Alternativa 1 seja aplicada a partir de 2020. A Nova
Palma entende que apenas a Alternativa 5 nao resulta em transferéncia de custos.

35. Ja a ABRADEE sugere aplicar a TUSD bindmia a todos os beneficiados do Sistema de
Compensagao, como ja ocorre aos conectados em Média Tensdo, sem a componente tarifaria da CDE,
transitoriamente, até as conclusdes dos estudos junto ao MME (para avaliar a pertinéncia de se destinar
encargos da CDE) ou até a proxima revisdo da REN n° 482/2012, o que ocorrer primeiro. Em uma proposta
similar, a Neoenergia é favordvel a aplicacdo da alternativa 4, com a observacdo de que os encargos da TE
(conta ACR) estdo prestes a encerrar. Posteriormente, com a implementacdo da tarifa bindbmia, haveria a
contratacdo de demanda maxima pelos consumidores com GD. Sugere também a definicdo de uma tarifa
especifica para geracdo da GD, considerando seus beneficios.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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36. A EPD propGe um cronograma para evolucdo da estrutura tarifaria, prevendo a
individualizagdo da medi¢dao de consumo e geragao, e que ao final (2027) teria uma TUSD_GD locacional
para a parte de geragao e uma tarifa multipartes, com sinalizagao horaria, para a carga. Também propde
a migracao progressiva da energia excedente para o mercado livre, por meio de agentes agregadores, e a
avaliacdo de uma tarifa pré-fixada para o excedente de energia (ao invés de ser alocado como kWh).

37. A CPFL Energia apresenta uma alternativa diferente das apresentadas na AIR, em que ndo
devem ser compensadas TUSD Fio B, Fio A e Perdas. A CEEE também apresenta alternativa diferente,
entre a 4 e a 5 — valoracdo da energia injetada pela componente energia da TE, acrescida da parcela
ESS/EER da TE encargos —, a ser aplicada ja em 2020.

38. A Origo coloca que, além do VPL calculado na AIR, é importante a analise de impacto
tarifario, incluindo-se os beneficios da GD. Entende que deveria ser buscada uma condig¢ao de VPL nulo,
nem positivo, nem negativo. No caso da GD local, ou se amplia a poténcia de acionamento da mudanca
da regra, ou se aplica regra entre as alternativas O e 1.

39. O Conselho de Consumidores da Enel sugere a Alternativa 3 apds 2025 e a Alternativa 4
apos 2030.
40. Apesar de colocar algumas ressalvas, a ABGD se mostra favoravel a Alternativa 1, desde

que implementada depois de atingido nivel de penetragdo de 5% em relagdao ao mercado (atualmente
esse nivel de penetragdo é da ordem de 0,02%).

41. A GD Solar propde metodologia para a criagcdao de novas tarifas para aplicacao sobre o
montante de energia compensada pelas unidades consumidoras com geracdo distribuida (que nos
exemplos apresentados resultaram em valores de 0,12 e 0,10 RS/kWh).

42. A Compartisol sugere ajuste do custo de disponibilidade conforme alternativa apontada no
processo da tarifa bindmia.

43. O SEBRAE/MT sugere a manutencdo da Alternativa O com vistas a manter a atratividade
para pequenas e médias empresas.

44, A GlZ-Solarize entende que a valoracdo a menor da energia injetada penaliza o consumidor
residencial, que tem menor fator de simultaneidade. Isso incentivaria o subdimensionamento dos
sistemas de forma a aumentar a simultaneidade — ja que a parcela simultdnea é valorada pela Alternativa
0.

45, A ABBM - Associacdo Brasileira de Biogds e Metano entende que a Alternativa O deve ser
mantida, por tempo indefinido, sem limite de capacidade instalada, para GD a partir do Biogas. Ja a
Abiogas mantém a proposta da AIR para GD Local, mas com o acionamento da mudanca por data (em
2025).

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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46. A ETEs Sustentdveis sugere a classificacdao das unidades consumidoras de energia elétrica
vinculadas com atividades de saneamento ambiental como unidades especiais e estratégicas para o
desenvolvimento do pais. A elas, deveria ser mantida a regra atual (Alternativa 0) até que as metas
previstas no Plansab para universalizagao dos servigos de esgotamento sanitario no pais sejam atendidas,
tendo como referéncia, no minimo, o ano de 2033.

47. Algumas empresas e muitos participantes (pessoas fisicas) encaminharam contribuicdo no
sentido de que o mercado estd incipiente e de que a Alternativa O deve ser mantida. No entanto, na
maioria dos casos, ndo apresentaram argumentos técnicos que embasam suas colocagdes.

48. A Absolar apresenta estudo, com base em suas premissas e na metodologia adotada na
AIR, que apontam que a Alternativa O resulta em VPL positivo para a GD Local.

49, A area de Regulacdo e Mercado da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério de Economia (ME) apresenta uma estimativa do custo implicito da GD, a
ser rateado pelos demais usudrios (caso mantida a regra atual), e sugere a aplicacdo da Tarifa Branca e
Tarifa BinOmia para o Consumidor com GD. J& a Secretaria de Avaliacdo de Politicas Publicas,
Planejamento, Energia e Loteria do ME coloca que a escolha das novas regras deveria se dar
posteriormente a definicdo da tarifa bindbmia, mas sugere a aplicacdo da Alternativa 5 a partir da vigéncia
da norma. Ainda sugere que a Alternativa 5 entre em vigor a partir do ano de 2025 para acessos anteriores
a vigéncia da norma.

Proposta para GD Remota

50. Muitas contribui¢cdes, como as das distribuidoras, propuseram tratamento igual para GD
Local e para GD Remota. Adiante, destacam-se propostas que apresentam algumas particularidades no
tratamento da GD Remota.

51. A ABRADEMP sugere que para a unidade com gerac¢ao seja aplicada uma tarifa de geracao,
considerando os mesmos componentes aplicados aos geradores conectados em A4. Ja para a unidade
consumidora que recebe os créditos dessa geragdao remota, o modelo de tarifacdo deveria ser igual ao
aplicado aos consumidores com geracao local.

52. A ABIAPE propde que seja aplicada regra similar a do autoprodutor, resultando em uma
alternativa 3 alterada, em que as componentes de encargos passam a ser compensadas e as componentes
de perdas deixam de ser compensadas (conforme proposta da CPFL Energia).

53. A Origo sugere que para a unidade com gerac3o seja criada uma “TUSD GD”, calculada
através de metodologia andloga a da TUSD G (entendimento similar ao da Renobrax) ou que seja utilizada
a propria tarifa de consumo mas com um fator redutor de 50%. Também sugere avaliacdo e
operacionalizacdo do modelo entre as Alternativas 0 e 1.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.



NUmero: 48554.002164/2019-00-1 (ANEXO: 001)

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA

ELETRICA

Pag. 8 do Anexo 1 da Nota Técnica n2 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019

54. O Conselho de Consumidores da RGE é favoravel a manutenc¢do da proposta levada para a
AP mas com vigéncia da nova regra a partir de 1° de julho de 2020. Além disso, propde uma alternativa 3
diferenciada, em que passam a ser compensadas as parcelas de CDE e PROINFA da componente Encargos
da TUSD.

55. A Greener considera que ha uma estagnacdo do mercado na proposta para GD Remota
levada para a AP e que isso ndo seria pratica saudavel.

56. A AES Tieté propde manutencdo do acionamento da Alternativa 1 no modelo de
compensacdo remoto, quando atingida a poténcia instalada de 1,25 GW, e eliminacdo do segundo
acionamento. Além disso, sugere a alteracdo do tempo de manutencado da alternativa de compensacao
para 25 anos.

57. Para a GD Remota, os estudos da Absolar, conforme premissas consideradas pela
associacao, indicam que a Alternativa 1 resulta em VPL positivo. Caso sejam adicionados outros atributos
(elétricos, ambientais e socioecon6micos), de acordo com a recomendacdo da Absolar, o VPL da GD
Remota é positivo mesmo para a Alternativa 0.

Modelo de Proje¢ao

58. Sobre o modelo de projecao, a principal contribuicdao foi encaminhada pela PSR, que propde
a segmentac¢ao do mercado analisado em outras componentes — a segmenta¢cao em GD Local e GD
Remota ndo abrange satisfatoriamente os modelos de geracao distribuida, em sua visdo. A PSR também
propde outros valores para os coeficientes do modelo.

59. A Origo recomenda alteragdo nos parametros do modelo para utilizagdo de sensibilidade
ao payback de 0,4; coeficiente g de 0,2 e coeficiente p de 0,0015, sugeridos incialmente pela ANEEL nas
NT prévias, para situacées em que nao houve aderéncia do mercado (como é o caso da modalidade GD
compartilhada).

60. Ja a Greener sugere que a projecao seja informada por distribuidora.

61. A AES Tieté solicita esclarecimento a respeito dos parametros do modelo de projecao
utilizados nas planilhas disponibilizadas pela ANEEL na Audiéncia Publica e sugere desconsideracao do
mercado local como potencial do mercado remoto.

62. A Compartsol coloca que, segundo dados do PDE 2026, a taxa anual de crescimento

composto do numero de domicilios entre 2017 e 2026 é de 1,6% (ndo de 2,5%, conforme utilizado pela
ANEEL para projetar o crescimento anual do mercado potencial da GD).

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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63. Quanto a contribuicdo da AES Tieté, de fato assumia-se para o mercado potencial da GD
Remota uma parcela de consumidores que ja compunham o mercado potencial da GD Local. Na segunda
versao da AIR optou-se por utilizar os mesmos coeficientes e mercados potenciais utilizados pela EPE
(apesar de a estratificagdo utilizada pela ANEEL permanecer apenas em GD Local e Remota). Nesses novos
valores, os mercados potenciais da GD Local e Remota sao distintos, ndo havendo coincidéncia.

64. Em linha com a contribuicdo da Compartsol, foi assumido um crescimento anual do
mercado potencial de 2%, para contemplar os segmentos comercial e residencial.

Externalidades sociais e ambientais da GD

65. Na primeira versdo da AIR, as externalidades ambientais e sociais envolvendo a geracao
distribuida, como criacdo de empregos e reducdo de emissdo de gases de efeito estufa, foram
guantificadas, mas ndo monetizadas. A ideia era ndo considera-las na analise de custo-beneficio mas
considera-las na decisdo final sobre o modelo do Sistema de Compensacdo de Energia a serimplementado
(por meio de uma avaliacao qualitativa).

66. Sobre esse ponto, diversas empresas e associacoes do setor de geracdo distribuida, além
de outras entidades (Absolar, Origo, Sebrae/MT, PUC Rio, GlZ-Solarize, AES Tieté, entre outros
participantes), sugerem que as externalidades sejam incluidas na analise de custo-beneficio.

67. A Absolar apresenta em detalhes uma proposta de quantificagdo e monetizacdo de
beneficios ambientais e sociais. A AES Tieté também apresenta proposta de quantificacdo para a geracao
de empregos e sugere a monetizacdo da reducdo de emissao de CO2 a partir dos custos de certificados
renovaveis, indicando os beneficios desse modelo de negdcio para a sociedade.

68. A Alsol sugere que o impacto das externalidades seja contemplado adotando-se, ao invés
de um modelo de fluxo de caixa descontado para cdlculo do VPL do setor, uma metodologia de andlise de
INSUMO-PRODUTO.

69. A Abiogds coloca que para o biogds é preciso considerar que ele é produzido pelo
tratamento de efluentes e residuos, tendo um fator de emissao negativo, justificando a utilizacao do valor
de -0,093 tCO2/MWh.

70. A ABRADEMP, por outro lado, entende que ndo é competéncia da ANEEL analisar e

tampouco incorporar questdes de politica econdmica de desenvolvimento nas discussdes de modelos e
métodos regulatorios.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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71. Em linha com a contribuicdo da ABRADEMP e com o entendimento da ANEEL, optou-se por
nao considerar os efeitos sociais e ambientais na avaliagdo da escolha do modelo para o Sistema de
Compensac¢ado de Energia. Entende-se que tais externalidades, que extrapolam os limites do setor elétrico,
nao devem fazer parte das anadlises quantitativas da AIR, uma vez que esse tipo de avaliagdo é
caracteristica da implementagdo de politicas publicas, papel desempenhado pelo Congresso Nacional.
Além de extrapolacdo das competéncias da ANEEL, a consideracdo dessas questdes no calculo faria com
gue os usudrios de energia elétrica pagassem por externalidades que seriam observadas em outros
setores da economia.

Tempo de permanéncia

72. Na proposta da primeira versdo da AIR, o tempo de permanéncia na regra anterior para
entrantes anteriores a vigéncia da norma era de 25 anos e para aqueles que entrassem ap0ds a vigéncia da
norma mas antes da mudanca da regra seria de 10 anos.

73. A ABRAPCH discorda da aplicacdo de um tempo de permanéncia de dez anos. Em sua visao,
esse prazo estaria atrelado ao payback e significaria uma TIR nula.

74. J4 o0 Conselho de Consumidores da Enel sugere reducdo desses prazos, dando uma garantia
de 5 anos para permanéncia na regra de entrada (prazo também sugerido pela PSR e pela Energisa). A
PSR ainda opina que a manutencdo das regras vigentes nao significa que o consumidor estaria blindado a
uma futura aplica¢do de tarifa bindmia.

75. A GD Solar apresenta contribuicdo relativa ao marco que definird a permanéncia do
consumidor na regra atual por 25 anos, sugerindo que esse marco seja a assinatura do CUSD antes da
publicacdo da norma. Ja a Raizen sugere que esse marco seja a emissao do parecer de acesso caso a
distribuidora tenha atendido aos prazos do PRODIST ou a data da solicitacao de acesso, caso contrario.
Em proposta similar, a Enel entende que deve ser a menor data entre a emissao do parecer de acesso e o
prazo maximo para emissao do parecer conforme PRODIST. A data da solicitacdo de acesso é o marco
recomendado por Compartsol, Furnas e Renobrax.

76. A CPFL Energia, ABRADEE e o Conselho de Consumidores da Energisa MS propdem que o
tempo de permanéncia para entrantes anteriores a 2020 seja limitado ao payback médio verificado, e ndo
a vida util.

77. A PUC Rio sugere que sejam possibilitados incrementos de poténcia e realocacdo de

sistemas existentes sem que os consumidores percam suas condicGes atuais de incentivos. Jd a Enel e a
Compartsol entendem que desde que mantidas as caracteristicas técnicas, a troca de titularidade nao
deveria ensejar em perda do beneficio. O mesmo ndo se daria para aumento de capacidade. J4 a Copel
acrescenta que mudancas de integrantes de consorcios e cooperativas também ndo deveriam motivar a
perda do beneficio de permanecer na regra atual.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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78. Na nova versdo da AIR, propde-se, para os sistemas cuja solicitagcdo de acesso for formulada
apods a publicagdao da norma, que seja aplicada a regra vigente na ocasidao, sem periodo de permanéncia
garantido na regra de entrada. Verificou-se que o periodo de permanéncia garantia um grande beneficio
apenas para os entrantes anteriores a mudancga da regra, antecipando, inclusive, a data de mudanga.
Optou-se por alocar o risco de mudanga ao préprio consumidor, que deverd avaliar esse risco na sua
decisdo de investimento. Vale lembrar que para a GD Local (caso em que o consumidor enfrentara essa
incerteza sobre a mudanca da regra) mesmo a Alternativa 5 mostra-se viavel para determinados
percentuais de simultaneidade, permitindo valores de payback atrativos economicamente. Ou seja, ndo
faz sentido assegurar uma regra benéfica a poucos e antecipar a vigéncia das novas regras, sendo mais
oportuno postergar a nova Alternativa eliminando o tempo de permanéncia.

79. J& para os sistemas cuja solicitacdo de acesso for formulada em data anterior a publicacao
da norma, propde-se a manutencdo da regra vigente até o ano de 2030. Entende-se que a determinacdo
de uma data fixa para mudanca da regra se mostra menos complexa do ponto de vista operacional.
Ademais, considerando o payback descontado atual da ordem de 4 a 5 anos, tal data garantiria, para
entrantes até 2020, a permanéncia na Alternativa O por periodo equivalente a duas vezes o payback atual.
Nesse ponto os pioneiros, que instalaram seus sistemas em uma fase incipiente da aplicacdo da REN n°
482/2012, poderdo usufruir de um tempo maior na Alternativa 0. Isso assegura os direitos dos que ja
estdao conectados, o retorno do investimento, a previsibilidade regulatéria e a seguranga juridica.

Poténcia de acionamento da mudanca da regra para o Sistema de Compensacao de Energia

80. A proposta da AIR para a GD Local era que a Alternativa 1 fosse aplicada quando atingida a
poténcia instalada total no pais de 3,365 GW, proporcionalizada por distribuidora conforme seu mercado
de energia faturado. Tal regra implicaria em mudanca para a Alternativa 1 em tempos distintos, a
depender da distribuidora. No caso da GD Remota, dois niveis de poténcia foram definidos. Quando
atingido o primeiro nivel, de 1,25 GW, a regra seria alterada para Alternativa 1 e quando atingido o
segundo nivel, de 2,17 GW, a regra seria alterada para a Alternativa 3.

81. A ABRADEMP, CEEE e CPFL Energia entendem que a mudanca da regra deve ser imediata,
ndo sendo papel da ANEEL definir até quando um subsidio cruzado pode ser concedido — o que ocorre,
por exemplo, quando se define o atingimento de um nivel de poténcia para mudanca da regra. Opinido
similar foi manifestada pela Secretaria de Avaliagcdo de Politicas Publicas, Planejamento, Energia e Loteria
do Ministério de Economia, por entender que os niveis de poténcia estabelecidos ndo tem relacdo com
alguma politica publica previamente estabelecida.

82. J4 a Absolar sugere uma metodologia similar a aplicada na Califérnia, em que a mudanca

da regra se d4 quando atingido determinado nivel de penetracdo da GD em comparag¢do ao crescimento
do mercado de consumidores.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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83. A Origo sugere processo de suavizagdo da migracdo entre alternativas, através do conceito
de gradualidade. Em seus termos, caso se opte por mudar a regra em 2025 para Alternativa 1, que se
utilize um prazo apds 2025 para que gradualmente, ao longo de um intervalo de anos, o custo adicional
de ndo compensa¢dao da componente Fio B seja inserido na metodologia de célculo. Outras empresas
também solicitam a permanéncia da regra vigente mesmo depois de um tempo apds atingimento de
determinado nivel de poténcia instalada.

84. Empresas e organizacdes da area de biogds apresentaram sugestdes de mudanca da regra
por data, ou separada por fonte, tendo em vista que a geracdo a biogds ainda esta incipiente no pais e
pode ter sua regra alterada de forma precipitada pelo crescimento da geracao solar.

85. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia, Tecnologia e Ensino
Superior - Governo do Estado de MG sugere que o critério de divisdo da poténcia de acionamento entre
as distribuidoras leve em consideracdo a poténcia instalada de geracdo distribuida, e ndo a fatia de
mercado de energia em baixa tensdo. Seria utilizada como critério a proporc¢do de poténcia instalada em
geracao distribuida ligada a cada distribuidora em relacdo ao montante nacional. A Alsol também
demostrou preocupacao em relacdo a proporcionalizacao por mercado da distribuidora, colocando que
isso seria um fator desmotivador aos estados para incentivar o acesso as fontes renovaveis.

86. Quanto a poténcia de acionamento da mudanca da regra, na nova proposta ela se manteve
apenas para a GD Local, definindo a mudanca da Alternativa 2, que seria aplicada imediatamente, para a
Alternativa 5. Optou-se por manter a poténcia instalada como marco para mudanca da regra,
proporcionalizando o valor definido para o pais (4,7 GW adicionais ao que ja existir quando da publicacdo
da norma) conforme mercado de cada distribuidora, na linha de que tal medida permite um crescimento
mais uniforme da GD no Brasil. A proposta apresentada pela Absolar se mostra interessante mas tem
forte relagdo com o crescimento do mercado no pais, trazendo mais incerteza para o processo de
mudanca das regras. A definicdo de uma data fixa, apesar de mais simples tem a desvantagem de nao
trazer informacdo do impacto da geracgao distribuida, além do risco de se ter uma evolugdo muito rapida
(ou muito lenta) do mercado da GD, em descompasso com as projecdes da ANEEL.

87. No caso da GD Remota a Alternativa 5 se aplicaria de forma imediata, quando iniciada a
vigéncia do novo regulamento, ndo se aplicando a poténcia de acionamento.

Percentual de simultaneidade do consumo e da geragao

88. Na primeira versdo da AIR considerou-se um percentual de simultaneidade entre consumo
e geracdo (parcela de autoconsumo) de 38,92%, valor obtido a partir da média de simultaneidade
encontrada no projeto de P&D Telhados Solares Unicamp-CPFL, que monitorou, durante um ano, a
operacdo de 231 sistemas de microgeracdo solar fotovoltaica atendidos pela CPFL Paulista no distrito de
Bardo Geraldo, Campinas — SP.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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89. Sobre esse ponto, a CPFL Energia se manifestou contraria ao uso dos percentuais utilizados
no projeto Telhados Solares, dadas as particularidades das unidades consumidoras. Em sua avaliagao, o
autoconsumo ndo pode ser comparado a uma agao de eficiéncia energética.

90. A Absolar realizou um estudo, utilizando dados das campanhas de medi¢ao de todas as
distribuidoras do Brasil, em que conclui pelo uso de valores de simultaneidade de 45% para unidades
consumidoras residenciais e de 76% para unidades comerciais. A média ponderada conforme instalacdes
hoje existentes foi de 58,5%. Os mesmos valores sdo sugeridos pela Alsol, que informa ainda que o
monitoramento de 82 agéncias bancdrias espalhadas por Minas Gerais, Goias e Distrito Federal
apresentam um fator entre 70% e 80%, podendo algumas chegar numa simultaneidade de 100%.

91. Algumas empresas e outras entidades (MC&E, APINE, Raizen, Alsol) opinaram no sentido
de que o “fator vizinhanga” — que seria uma extensdo do fator de simultaneidade quando o sistema de
geracao remoto se encontra préoximo a um centro de carga —, fosse avaliado e considerado na andlise da
ANEEL.

92. Valores de simultaneidade da ordem de 45%, 76% e 90% foram sugeridos pela Origo, GlZ-
Solarize e ABGD.

93. A Cl Biogds entende que o fator de simultaneidade deveria ser considerado por fonte, tendo
em vista que as usinas a biogds sdo despachaveis.

94. A Energisa apresentou um estudo, para as sete distribuidoras do grupo, que resulta em um
percentual (média simples) estimado de 33% de fator de simultaneidade. A ponderagdo pelo niumero de
consumidores comerciais e residenciais hoje com GD resulta em uma simultaneidade de 23%.

95. Ja a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econdmico, Ciéncia, Tecnologia e Ensino
Superior - Governo do Estado de MG e a PUC Rio sugerem revisdo dos valores de simultaneidade por
localidade.

96. Diante da grande variabilidade de valores possiveis para o fator de simultaneidade e da

importancia do parametro para os resultados finais, esse dado foi modelado como uma varidvel
estocastica nas simulagdes, variando na faixa entre 33% e 58%, com o valor mais provavel de 45%, em
linha com muitas das contribuicGes recebidas.
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97. Na AP n° 01/2019, a parcela de autoconsumo foi retirada das componentes de custo da
analise de custo-beneficio (e comparada com uma agao de eficiéncia energética), ao passo que nas
componentes de beneficio ela foi integralmente considerada, da mesma forma que a energia injetada na
rede. Tal premissa foi revisitada nesta Consulta Publica, tendo em vista que o custo relacionado a
disponibilidade da rede de distribuicdao nao esta vinculado ao volume de energia que transaciona pela
rede ao final de um ciclo de faturamento, mas sim a intensidade maxima desse fluxo de energia (no caso
a poténcia demandada). Assim, ndo se pode afirmar que o autoconsumo alivia a rede de distribuicdo e
tampouco que a reducdo do mercado correspondente a essa parcela ndo imputa em queda de receita das
distribuidoras e em redistribuicao de custos aos demais usuarios da rede.

98. No entanto, dado que a parcela de autoconsumo estd relacionada a uma gestdo interna do
consumidor, que se da atras do medidor (behind the meter), e que ela ndo é afetada pelas alternativas de
valoracdo da energia injetada, entende-se que ela ndo deve compor as analises realizadas para definicdo
da alternativa para o Sistema de Compensacdo de Energia. A andlise de custo-beneficio e a andlise de
impacto sob a dtica tarifaria passam a considerar apenas os efeitos da energia injetada na rede pelo
consumidor com geracdo distribuida (tanto cOmputo dos custos quanto no cOmputo dos beneficios da
GD). A parcela de autoconsumo passa a ter influéncia apenas no tempo de retorno do investimento em
micro ou minigeracdo — uma vez que ela continua abatendo integralmente a energia consumida.

Dados sobre custos dos sistemas de geracao

99. Na AIR foram considerados valores aproximados do preco médio de sistemas obtidos em
pesquisa de mercado realizada pela empresa Greener. Para o custo de capital, foram utilizados os valores
de 0% para pessoa fisica, assumindo-se que esse perfil de consumidor faz sua avaliagdao de investimento
por meio do payback simples, e de 8% para pessoa juridica, obtido pela média simples dos valores
informados pelos agentes na Consulta Publica n? 10/2018, descontada a inflagdo de 4,5% a.a. O tamanho
médio dos sistemas, considerados nas simulacdes foram de 7,5 kW para GD Local (valor médio calculado
com base nas microgeracdes solares fotovoltaicas instaladas para compensacgao local e registradas no
SISGD/ANEEL) e de 1.000 kW para GD Remota (valor médio calculado com base nas minigeragGes
caracterizadas como autoconsumo remoto no SISGD/ANEEL).

100. Em sua contribuicdao a Absolar sugeriu o uso de valores de poténcia de até 5 kW para o
consumidor residencial e 22 kW para o comercial, e para o minigerador tipico o valor de 399,8 kW.
Entende também que deve ser considerado o custo de capital real de 7% para pessoa fisica (GD Local) e
de 12% para pessoa juridica (GD remota). Além disso sugere que seja considerada uma reducdo anual da
geracao de 2,5% a.a. para GD Remota e de 2% a.a. para GD local.

101. A EPE sugeriu a desagregacao entre o percentual de reducdo anual da geracdo (que seria

da ordem de 0,5% a.a.) e os custos anuais com O&M (1% do investimento inicial ao ano para GD Local e
2% para GD Remota).

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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102. A Origo propde valores similares de poténcia instalada média para GD Local e valores da
ordem de 100-150 kW para GD Remota. A empresa também sugere acrescentar outros custos envolvendo
a instalacdo de GD Remota, como custos ambientais, de supressao vegetal, que associados aos custos de
instalagdo somariam RS 500/kW. Para os custos de capital, apresenta os valores de 10% a 15% para pessoa
fisica e de 12% para pessoa juridica (valor real).

103. A Raizen, GIZ Solarize, AES Tieté e ABGD também apresentam sugestdes para o tamanho
dos sistemas e para os custos de capital. A ABGD coloca que o “performance ratio” deveria ser de 70% e
ndo de 80% conforme utilizado pela ANEEL em suas planilhas. Além disso sugere que sejam considerados
custos de manutencdo e operacao de 2,5% a.a. do capex e uma reducao anual da geracao de 1,5% a.a..

104. A Alsol alega que a reducdo da geracdo de 1% anual considerada no modelo da ANEEL é
inferior aos valores reais medidos que podem chegar a 1,5%-2%.

105. A ABRAPCH e Abiogas propdem considerar as particularidades das demais fontes, como é
o caso das fontes hidrica a termelétrica a biogds. Alega serem empreendimentos mais caros e que podem
resultar em um payback maior que 10 anos, além das dificuldades de cunho ambiental que trazem riscos
ao negacio.

106. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia, Tecnologia e Ensino
Superior - Governo do Estado de MG sugere custo de capital de pessoa fisica levanto em consideracao as
linhas de financiamento hoje disponiveis (5,85% a.a. Banco do Nordeste, 17,59% a.a., Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, e 12,54% a.a., Banco Santander). Ou, alternativamente, uma taxa de
remuneragado do capital com baixo risco, como poupanca ou Tesouro Direto.

107. De forma a considerar a grande variabilidade de valores propostos para o custo de capital
e as faixas de valores para o custo dos sistemas, esses dados foram modelados como variaveis estocasticas
nas simulagdes. Para o caso da GD Local foi considerada a faixa entre 2% e 7% de custo de capital real
(descontada a inflagdo), com valor mais provdvel de 4%. Ja para GD Remota foi considerada a faixa entre
6% e 12%, com valor mais provavel de 8%. Entende-se que as faixas utilizadas abrangem as contribuigdes
recebidas na AP n°01/2019, e sdo compativeis com investimentos de maior risco, aplicacbes em renda
fixa ou poupanca.

108. Ja para o custo do sistema foi considerada a faixa de valores aproximados do pre¢o médio
de sistemas conforme o porte, obtidos em pesquisa de mercado realizada pela Greener? (valores médios
maximo, médio e minimo, conforme relatdério do 1° semestre de 2019).

109. Além disso, foram também considerados os custos de O&M para GD Local, de 1% a.a. do
investimento inicial, e para GD Remota de 2% a.a. A reducdo anual da geracdo foi definida em 1%.

2 https://lwww.greener.com.br/

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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Custos associados a conexao da GD

110. A Cemig traz informagdes sobre custo de conexdao e ERD por poténcia instalada de
minigeracdo. Propde alteragao do cdlculo do ERD para dar um sinal locacional na instalagao.

111. A Absolar entende que caso seja discutida metodologia de sinal locacional para conexao da
GD, que haja incentivos e ndo custos para os sistemas de maior porte bem localizados — de forma que eles
recebam uma remuneracdo adicional pelo servico prestado ao sistema.

112. A Origo apresenta os valores tipicos relacionados aos seus projetos, que estdo em torno de
400 RS/kW, considerando que 50% desse investimento hoje é arcado pelo ERD. Em contrapartida, alega
gue os custos do parecer de acesso, ao serem realizados por meio de obra particular e ndo pela
distribuidora, incorrem em aumento de aproximadamente 30 a 50%. Sugere um custo de conexdo de 300
RS/kW.

113. Ja a Alsol apresenta um custo médio de conexdo dos seus projetos de 183,11 RS/kW, sendo
a maior parte do custo arcado pela distribuidora por meio do ERD.

114. A Energisa, CPFL Energia e a ABRADEE propdem, para minigeracdo, a mesma regra de
acesso das demais centrais geradoras, onde o acessante é responsavel pela construcdo do sistema de
interesse restrito até o ponto de conexdo com a distribuidora.

A Puc Rio sugere incentivo locacional, em que a distribuidora da publicidade aos dados de carregamento
das subestacdes, indicando os pontos favoraveis a GD.

115. A EDP propde que o minigerador tenha acesso a rede sem custos até o limite de poténcia
solar injetavel sem necessidade de obra, que é igual a demanda média as 12h menos a demanda minima
diaria do alimentador. Para o microgerador, propde que ele tenha acesso sem custos até 20% da poténcia
nominal do transformador de distribuicdo. Em caso de obras o minigerador paga 90% do custo total e
para o microgerador o custo seria pré-definido em RS/kW. A EDP sugere que seja dada publicidade mensal
dos valores do limite de poténcia solar injetavel para todos os transformadores e alimentadores da rede.
Também sugere procedimento de acesso coletivo para solicitacdes vizinhas, devendo emitir o parecer de
acesso até o dia 10 do més subsequente ao pedido para microgeracao e até o dia 20 para minigeracao.
Por fim, sugere adequar para o microgerador o limite de 50 kW quanto a ndo participacao financeira em
reforcos e melhorias (hoje o microgerador é isento dessa participacdo).

116. A Renobrax sugere, para geracdo remota, que os custos de eventuais melhorias, ampliacbes
ou reforgos no sistema de distribuicdo em funcdo da conexdo de acesso incumbem exclusivamente ao
consumidor. A Compartsol sugere aprimoramento da metodologia do ERD, mas considerando a TUSD a
ser paga pelo consumidor com GD. Em sua visdo, tal aprimoramento deveria considerar o consumidor
como um todo.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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117. A nova regra proposta para a contratagdo do uso de sistemas de minigeragao distribuida
estabelece, para os casos de sistemas remotos sem carga, a aplicagcdo da TUSDg sobre o MUSD contratado
para fins de geracdo. A aplicagdao dessa tarifa é considerada no cdlculo da participacao financeira do
consumidor nas obras de acesso a rede, havendo uma alteragao na atual forma de rateio dos custos.

118. Apesar da complexidade em se definir um valor de participacdo financeira médio, em
RS/kW de poténcia instalada da geracdo, optou-se por considerar na AIR um custo de acesso destinado
ao consumidor de 200 RS/kW, com base nos custos médios apresentados pela Alsol e nas informacgbes
prestadas pela Origo.

Postergacdo de investimento nas redes de distribuicao e transmissao

119. A Absolar e a MC&E propdem que seja valorada a postergacao de investimentos nas redes
de transmissdo, utilizando-se a média das variacbes das RAPs prospectivas pelas variacdes das
contratacdes do MUST-C, resultando em um valor médio de RS 703,00/MW.

120. Sobre esse ponto, entende-se que o efeito agregado da geracdo de energia nas redes de
baixa e média tensdo tem o potencial de reduzir o uso das redes de mais alta tensdo, postergando
investimentos e reforgos nos sistemas de transmissao. Para valoragao desse beneficio, foram levadas em
conta as contribuicdes da Absolar e da empresa MC&E.

Pagamento do Custo de disponibilidade

121. Na primeira versao da AIR apresentou-se, sob a ética do consumidor-produtor, um custo
gue o investidor em GD passaria a ter devido a variagdes mensais no consumo e na geracao (implicando
no faturamento pelo custo de disponibilidade). Trata-se de uma parcela da geracdo que nao é utilizada
para fins de abatimento do consumo. Sob a ética dos demais usuadrios isso foi considerado como um
beneficio trazido pela GD.

122. Em relagdo a consideragao da AIR, de que em 30% do tempo o consumidor pagaria o custo
de disponibilidade, a Cemig apresentou dados de simulagdes que resultaram em um percentual inferior
(18,8%). A distribuidora entende que deve ser considerado um percentual inferior a 30%.

123. A Energisa e ABRADEE ndo consideram tal pagamento como um beneficio da GD e colocam
gue ele se traduz apenas como uma reducdo do subsidio cruzado, sem qualquer sinalizacdo de eficiéncia
ou compartilhamento de custos do uso da rede.

124. Com o novo modelo proposto para o Sistema de Compensacdo nessa segunda versdo da
AIR (Alternativa 5), e a limitacdo de que a energia utilizada para a compensacdo do consumo se limita a
energia consumida em determinado ciclo de faturamento, hd um grande aumento das situacdes em que
a energia injetada é integralmente utilizada no abatimento do consumo. Desse modo, o pagamento do
custo de disponibilidade em 30% do tempo deixou de ser um custo para o consumidor (ou um beneficio
para o setor) na analise da AlR.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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Isencao de impostos

125. A Absolar pondera que ndo ha isencdo de PIS/Cofins e ICMS para geracdao compartilhada e
para empreendimentos de multiplas unidades consumidoras. Entende que a ANEEL ndo deve considerar
em suas andlises que a GD remota se beneficia do desconto. A Absolar ainda recomenda que a andlise da
AIR parta do principio conservador de que qualquer isencao de ICMS representa fator externo a analise
em questdo. A Raizen, AES Tieté e Compartsol também encaminharam contribuicdo nesse sentido. A AES
Tieté ainda propde que seja considerada a incidéncia do ICMS sobre a TUSD da energia elétrica paga pelo
consumidor que gera sua propria energia.

126. Nas simulacées realizadas na segunda versao da AIR foi considerada a isencdo de impostos
(estaduais e federais) sobre a tarifa cheia para a parcela da energia autoconsumida. Ja para a energia
injetada na rede, a isencdo foi aplicada sobre as componentes da alternativa em questdo. Assim, para a
Alternativa 5, que valora a energia injetada pela componente TE Energia, a isencdo é aplicada
considerando-se apenas essa componente da tarifa. Tal premissa atende em certa medida a
recomendacdo da AES Tieté.

127. Porém, foi mantida nas simulacdes a isen¢do conferida a GD Remota, por se entender que
0 autoconsumo remoto, que faz jus a isencdo, é a modalidade que tem maior participacdo no mercado.

Comercializacao de excedentes e alocagao de créditos em diferentes distribuidoras

128. As distribuidoras, de uma maneira geral (Energisa, Copel) e a ABRADEE se manifestaram
contrariamente a possibilidade de alocagao de créditos em diferentes dreas de concessao.

129. A Enel entende que a comercializacdo de excedentes pode ser adotada a partir do
momento em que o adequado pagamento pelo uso das redes de distribuicdo é implementado.

130. A Raizen propde que seja previsto na nova norma a possibilidade de portabilidade de
créditos de energia entre distribuidora de um mesmo Estado. Para a comercializacdo de créditos
excedentes, a empresa propde um modelo similar ao do pré-pagamento no qual o consumidor poderia
adquirir, de um pool de micro ou minigeradores listados, uma quantidade pré-definida de créditos,
referente a uma energia elétrica ja produzida e ja injetada na rede de distribuicao.

131. A Cogen se manifesta favoravelmente a possibilidade de comercializacdo do excedente de
energia. Em sua visdo, o micro e minigerador deveriam ser representados por um comercializador
varejista, que os representaria perante a CCEE. A Associacdo cita o relatdrio final do ProGD MME, de 2019,
e apresenta suas opinides em relacao a eventuais necessidades de adaptacao do sistema de medicdo para
faturamento e de mudanca do arcabouco legal (que entende serem desnecessarias).

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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132. A Cogen também apresenta argumentos favoraveis a alocagao de créditos em diferentes
areas de concessdo, sugerindo que inicialmente fosse possibilitada na mesma unidade federativa, devido
a complexidade da aplicagdo de impostos estaduais. Também sugere que seja feita uma equivaléncia
tarifaria entre as distribuidoras para essa modalidade e entende que eventuais exposi¢cdes das
distribuidoras na contratacdao da energia, causadas pela incerteza em relagdo ao seu mercado, sao
resolvidas por meio dos mecanismos de venda de excedentes e de compensacdo de sobras e déficits.

133. Sobre a possibilidade de comercializacdo do excedente de energia, entende-se que, além
de envolver redefinicdo do arcabouco legal vigente, estd fora do escopo das discussdes sobre o Sistema
de Compensacao de Energia.

134, J4 quanto a troca de créditos entre distribuidoras, o item 111-9 desta Nota Técnica aponta
diversas restricdes e riscos para os agentes envolvidos, concluindo pela ndo inclusdo dessa possibilidade
no texto da norma.

Questoes relacionadas ao processo de acesso da GD

135. Foram também encaminhadas contribuicdes sobre as questdes envolvendo prazos e as
etapas de acesso de micro e minigeracao distribuida, conforme descricdo adiante.

136. A Cemig sugere tornar a Consulta/Solicitacdo de acesso onerosa para o consumidor e
prop0de interrup¢ao do prazo de acesso quando houver necessidade de parecer do ONS. Solicita ainda
permissdo para a distribuidora solicitar outros documentos ao acessante, adequando as exigéncias da
REN n° 414/2010.

137. A Energisa propde compatibilizacdo dos prazos de acesso constantes do Mddulo 3 do
PRODIST e da REN n° 414/2010. Na mesma linha, a Enel solicita esclarecimento dos prazos definidos nas
REN n° 414/2014, REN n° 482/2012 e Médulo 3 do PRODIST nos casos de pedido de aumento de carga e
ligacdo nova em virtude da geracao distribuida.

138. A Origo sugere mecanismos para tornar o processo de acesso mais transparente e célere,
dando publicidade aos dados (data da solicitacdo de acesso e emissdao do parecer) e mecanismos que
penalizem a distribuidora por atrasos e erros de faturamento — proposta similar foi apresentada pela AES
Tieté.

139. Muitas empresas contribuiram no sentido de a ANEEL aprimorar a fiscalizacdo junto as
distribuidoras por ndo atendimento dos prazos e por erro de faturamento, aplicando multas de forma a
incentivar a melhoria do atendimento, além da criacdo de um canal especifico na ANEEL para lidar com
as demandas relativas a GD.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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140. Na nova proposta de regulamento submetida a Consulta Publica, buscou-se alinhar os
prazos da REN n° 414/2010 com os prazos estabelecidos no Mddulo 3 do PRODIST, de modo a melhor
definir quais prazos devem ser atendidos em casos de ligacdo nova e aumento de capacidade instalada
da GD. Além disso, foram previstas situacdes ha necessidade de parecer do ONS.

141. A principio, optou-se por nao tornar a consulta e a solicitagdo de acesso onerosa ao
consumidor, assim como ndo o é para geradores que comercializam energia no mercado.

142. Quanto as formas de incentivo a distribuidora para que ela atenda adequadamente aos
prazos estabelecidos em norma, destaca-se que, no item 4 da Agenda Regulatdria 2019/20203, estd sendo
previsto o acompanhamento para atendimento dos prazos para GD, de forma semelhante ao que é feito
hoje nos artigos 151 e seguintes e no Anexo Ill da REN n2 414/2010. A proposta da Agéncia nesse item
prevé que eventual violacdo do prazo pela distribuidora no acesso de micro e minigeracdo distribuida
implicard direito ao acessante em receber uma compensacao financeira.

Outros pontos

143. A Origo sugere maior flexibilidade nos modelos associativos da geracdo compartilhada,
apresentando como uma das possibilidades o modelo de Condominio Civil Voluntdrio. Demanda similar
foi apresentada pela CPFL Energia, ABGD, Raizen.

144, A Energisa entende que as caracteristicas da modalidade condominio (principalmente em
relacdo a poténcia disponibilizada) devem ser melhor definidas no novo regulamento.

145. A Cemig e a Renobrax sugerem que a aplicagdo do IAS (indice de Aproveitamento de
Subestacdo) deve considerar a presenca de GD.

146. A criacdo de um critério objetivo para a caracterizagao de divisdo de central geradora foi
uma demanda apresentada pela CEEE e CPFL Energia.

147. A GD Solar sugere acrescentar a possibilidade de lista sequencial de unidades consumidoras
para a aplicacdo da compensacdo de energia (como alternativa ao percentual fixo) — sugestdo também
apresentada pela SINDITELEBRASIL. Nesse caso a energia destinada para cada unidade n3ao abateria o
custo de disponibilidade. Propde também a alteracdo do dispositivo da fatura obrigando a distribuidora a
fornecer as informagdes em demonstrativo anexo a fatura e digitalmente.

148. A Alsol propode a criacdo de uma quinta modalidade de geracdo distribuida, a geracdo junto
a grandes cargas com compensacdo remota. Além disso, apresenta uma simulacdo de Monte Carlo para
eliminar vieses nos dados de entrada do modelo (simulagdo com os intervalos considerados para as
variaveis).

3 Esse processo objetiva “Aprimorar as disposiges do Atendimento ao Publico”, com previséo inicial de conclusio no 1° semestre de 2019.
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149. A VESA sugere permissdao de constru¢dao de usinas solares pelas concessiondrias, com
comprovacao de cunho social (em areas de favela, para reduzir a perda de arrecadagao e perdas técnicas).

150. A Roma Engenharia propée mudanca no calculo do excedente reativo para as instalagdes
com GD.
151. A EDP sugere medicdo individual para energia consumida e energia injetada na rede e que

a distribuidora possa prover o servico de inversdao de poténcia para a GD.

152. A UFSM propde que seja regulamentado o uso dos inversores hibridos para proporcionar o
uso de baterias como sistemas de armazenamento de energia, no limite da capacidade de geracdo
excedente da micro e minigeragao distribuida.

153. A Cogen se manifestou favoravelmente a permanéncia da cogeracdo qualificada na norma.
Alega que a cogerac¢do apresenta intermiténcia na geragdo, mesmo que em menor grau que as fontes
solar e edlica, e que por isso precisa participar no Sistema de Compensacdo para se viabilizar. Além disso
trata-se de uma forma de geracdo que pode ser utilizada em grandes centros urbanos, em que a instalacdo
de usinas solares e edlicas sdo dificultadas.

154, Muitas empresas e entidades (entre elas a Raizen, Alsol e a Greener) encaminharam
contribuicdo no sentido de que o processo de ajuste do Sistema de Compensacao fosse definido apds as
discussGes envolvendo a tarifa bindmia, tendo em vista que a aplicagdo da tarifa binémia teria impacto
no modelo do Sistema de Compensacgao.

155. As sugestdes da Origo (possibilidade de reuni3io de consumidores por meio de Condominio
Civil Voluntario) e da GD Solar (possibilidade de ordem de prioridade para abatimento do excedente de
geracdo) foram incluidas no texto da norma, por se entender que ndo trazem prejuizo as premissas do
regulamento e ampliam as possibilidades de modelos de negécio da GD. A demanda da Energisa de maior
clareza sobre a modalidade condominio também foi considerada na nova reda¢ao do regulamento.

156. Sobre as preocupacgdes relativas a mudancga do Sistema de Compensacao de Energia e da
definicdo de uma tarifa bindbmia subsequente, tem-se a seguinte observacao. Com a nova proposta para
o Sistema de Compensacao de Energia, que envolve a aplicacdo das Alternativas 2 e 5, as componentes
TUSD Fio A e Fio B ja serdo pagas de forma volumétrica (em RS/MWh) pelo consumidor com GD, sobre
toda a energia que ele consome da rede. As possibilidades de tarifa bindmia avaliadas consideram que
parte da TUSD Fio B serd paga por meio de uma componente fixa (ao invés de volumétrica). No caso do
consumidor com GD, isso ndo impactara a regra do Sistema de Compensacdo que serd aplicada.

157. Na linha dos estudos feitos pela Alsol, a nova versdo da AIR apresenta uma anadlise

estocastica, em que a simulacdo de Monte Carlo é realizada de forma a lidar com a incerteza dos dados
de entrada que tém maior impacto nos resultados.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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Distribuidora Mercado Poténcia Poténcia ja Distribuidora Mercado Poténcia Poténcia ja
TUSD!BTe  Art.72-F instalada de GD TUSDBTeMT  Art. 72-F  instalada de GD

MT (MWh) (MW) Local (MW)?2 (MWh) (MW) Local (MW)
AmE 4.999.564,96 82,10 4,13 Cerim 40.126,17 0,66 0,21
Boa Vista 46.343,84 15,54 0,00 Ceripa 140.390,22 2,31 0,17
Castro-DIS 34.096,39 0,56 0,02 Ceris 15.967,07 0,26 0,00
CEA 993.785,95 16,32 2,08 CERMC 22.390,17 0,37 0,00
Ceal 2.900.870,70 47,64 9,51 Cermissoes 115.710,08 1,90 1,52
CEB-DIS 5.850.221,70 96,07 18,96 Cermoful 114.649,11 1,88 0,08
Cedrap 37.165,43 0,61 0,09 Cernhe 15.863,71 0,26 0,20
Cedri 20.216,01 0,33 0,08 Ceron 3.146.275,61 51,67 2,78
CEEE-D 7.230.851,59 118,75 24,82 Cerpalo 52.206,73 0,86 0,24
Cegero 118.730,29 1,95 0,75 Cerpro 49.501,18 0,81 0,03
Cejama 33.574,41 0,55 1,04 CERRP 63.780,43 1,05 0,14
Celesc-DIS 18.813.741,61 308,96 54,05 Cersad 6.581,00 0,11 0,00
Celpa 7.734.504,30 127,02 9,80 Cersul 132.468,08 2,18 1,52
Celpe 11.381.886,73 186,91 34,30 Certaja 109.520,17 1,80 0,97
Cemar 6.034.821,45 99,10 19,68 Certel 408.254,42 6,70 2,94
Cemig-D 29.455.058,83 483,71 286,36 Certhil 55.428,03 0,91 0,30
Cemirim 39.513,62 0,65 2,91 Certrel 41.238,54 0,68 0,00
Cepisa 3.344.770,43 54,93 21,03 Cervam 18.732,29 0,31 0,08
Ceprag 48.251,05 0,79 0,13 Cetril 79.857,22 1,31 0,18
Ceraca 83.451,37 1,37 1,04 Chesp 123.485,66 2,03 1,21
Ceral Anitapolis 10.443,68 0,17 0,01 Cocel 316.196,54 5,19 0,27
Ceral Araruama 15.643,76 0,26 0,00 Codesam 38.533,80 0,63 0,00
Ceral DIS 26.047,43 0,43 0,00 Coelba 17.678.750,34 290,32 27,25
Cerbranorte 133.766,08 2,20 0,33 Coopera 293.395,51 4,82 0,06
Cerci 38.550,82 0,63 0,22 Cooperalianga 217.091,18 3,57 0,11
Cercos 10.059,36 0,17 0,09 Coopercocal 95.078,73 1,56 0,14
Cerej 43.525,55 0,71 0,11 Cooperluz 62.206,73 1,02 0,22
Ceres 18.509,56 0,30 0,01 Coopermila 17.986,46 0,30 0,11
Cerfox 50.604,76 0,83 1,09 Coopernorte 7.268,51 0,12 0,00
Cergal 74.403,97 1,22 0,50 Coopersul 9.918,61 0,16 0,00
Cergapa 31.017,73 0,51 0,03 Cooperzem 35.440,34 0,58 0,20
Cergral 26.951,89 0,44 0,02 Coorsel 52.671,09 0,86 0,47
Ceriluz 132.236,89 2,17 0,33 Copel-DIS 24.864.532,03 408,33 66,93

Distribuidora Mercado Poténcia Poténcia ja Distribuidora Mercado Poténcia Poténcia ja

TUSD BT e Art. 72-F instalada de GD TUSDBTe MT  Art.72-F instalada de GD
MT (MWh) (MW) Local (MW) (MWh) (MW) Local (MW)

1 Mercado de TUSD cativo e livre BT e MT, referente a janela Setembro de 2018 a Agosto/2019.

2 Soma das poténcias das unidades classificadas como “autoconsumo remoto”, “geracdo na prépria UC” e “multiplas UC”,
referentes a UC conectadas até setembro/20109.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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Coprel 402.718,24 6,61 2,69 EMT 8.477.500,85 139,22 113,86
Cosern 4.806.168,05 78,93 25,93 Enel CE 10.544.935,02 173,17 54,38
CPFL Paulista 24.808.642,89 407,41 60,86 Enel GO 12.234.222,10 200,91 51,49
CPFL Piratininga 10.558.446,69 173,39 10,63 EnelRJ 9.554.739,14 156,91 28,36
CPFL Santa Cruz 2.622.459,45 43,07 6,75 Enel SP 37.443.560,97 614,90 11,59
Creluz-D 97.659,51 1,60 0,96 ENF 325.270,31 5,34 0,59
Creral 61.660,73 1,01 0,46 EPB 3.753.898,99 61,65 22,42
Demei 133.898,63 2,20 1,06 ESE 2.505.915,04 41,15 7,96
DMED 467.956,41 7,68 0,68 ESS (Caiua) 3.964.036,34 65,10 26,03
EBO 661.156,53 10,86 3,31 ETO 2.263.421,84 37,17 14,37
EDP ES 6.940.452,65 113,98 24,92 Forcel 67.350,62 1,11 0,24
EDP SP 9.861.693,93 161,95 10,31 Hidropan 120.368,27 1,98 1,34
EFLIC 17.782,00 0,29 0,02 lenergia 271.493,33 4,46 3,41
Eflul 98.345,22 1,62 0,54 Light 19.924.191,85 327,20 37,71
Elektro 13.284.586,12 218,16 40,78 MuxEnergia 73.308,55 1,20 0,31
Eletroacre 1.059.628,51 17,40 1,19 RGE 15.343.641,85 251,97 129,96
Eletrocar 183.258,80 3,01 3,28 Sulgipe 295.737,46 4,86 0,28
ELFSM 561.877,66 9,23 2,30 Uhenpal 73.326,12 1,20 0,73
EMG 1.403.302,82 23,05 15,75 TOTAL 359.382.744,26 5.901,80 1.352,04
EMS 4.959.452,89 81,44 32,75

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisdes da Agéncia.
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AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL

RESOLUCAO NORMATIVAN? ,DE  DE DE

Altera as Resolucdes Normativas n° 482, de 17 de
abril de 2012 e n2 414, de 9 de setembro de 2010, e
aprova revisao do Mddulo 3 dos Procedimentos de
Distribuicao — PRODIST.

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL, no uso de suas
atribuicdes regimentais, de acordo com deliberag¢ao da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 22 da
Lei n2? 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o que consta no Processo n° 48500.004924/2010-51, e as
contribuicGes recebidas na Audiéncia Publica n2 01/2019 e na Consulta Publica n® XXXXX, resolve:

Art. 12 Aprovar revisdao do Mdédulo 3 dos Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no
Sistema Interligado Nacional — PRODIST.

§ 12 0 Mddulo 3 do PRODIST aprovado por esta Resolucdo encontra-se disponivel no enderego
eletrénico www.aneel.gov.br/prodist.

§ 22 As alteragOes relativas ao Modulo 3 do PRODIST estao dispostas no Anexo desta
Resolucdo.

Art. 22 A Resolucdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alteragoes:

“Art. 42. Para o atendimento as solicitagées de nova conex@o ou alteragdo da conexdo
existente que ndo se enquadrem nas situa¢des previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser
calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participa¢do
financeira do consumidor, conforme disposi¢cées contidas nesta Resolugdo, observadas ainda
as seguintes condi¢ées:”

Y 4 S 1 PR

$ 6-A Para unidade consumidora com geragdo distribuida e faturamento pelo grupo A, caso o
MUSDerp para fins de geragdo supere o MUSD total contratado para fins de consumo, deve-se
acrescentar ao ERD calculado no § 5° deste artigo o ERD calculado para a parcela de geragdo,
determinado pela sequinte equagdo:

1

ERDg = (MUSDggrp—MUSD) X 12 X TUSDFioBy X (1 = @) *

onde:


http://www.aneel.gov.br/prodist
http://www.aneel.gov.br/prodist

alteragdes:
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ERDg = encargo de responsabilidade da distribuidora referente ao MUSDQg¢rp;

MUSDgerp = montante de uso do sistema de distribuicdo a ser atendido ou acrescido para o
cdlculo do ERDg, em quilowatt (kW), referente a parcela de geragdo;

MUSD = montante de uso do sistema de distribui¢cGo contratado para atendimento da carga
instalada;

TUSD Fio Bg = a parcela da TUSD aplicdvel a geradores conforme nivel de tensGo, composta
pelos custos regulatdrios decorrentes do uso dos ativos de propriedade da propria
distribuidora, que remunera o investimento, o custo de operacGio e manutencio e a
depreciagdo dos ativos, em Reais por quilowatt (RS/kW).

o e FRC sdo definidos no §52 deste artigo.”

Art. 32 A Resolugao Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, passa a vigorar com as seguintes

Ill - sistema de compensagdo de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por
unidade consumidora com microgera¢d@o ou minigeragdo distribuida é cedida a distribuidora
local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;

VIl — geracdo compartilhada: caracterizada pela reuniGo de consumidores, por meio de
consércio, cooperativa ou condominio voluntdrio, composta por pessoas fisicas ou juridicas,
que possuam unidade consumidora com microgeracGo ou minigeracdo distribuida em local
diferente das unidades consumidoras que receberdo excedentes de energia;

VIll — autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma
mesma Pessoa Juridica, incluidas matriz e filial, ou Pessoa Fisica que possua unidade
consumidora com microgeracGo ou minigeracdo distribuida em local diferente das unidades
consumidoras que receberdo excedentes de energia;

IX — energia injetada: montante de energia ativa fornecida ao sistema de distribuicdo por
unidade consumidora com microgera¢do ou minigeragdo distribuida;

X — excedente de energia: diferenca positiva entre a energia injetada e a consumida por
unidade consumidora com microgeracGo ou minigera¢do distribuida apurada por posto
tarifdario a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de empreendimentos de multiplas
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unidades consumidoras, em que o excedente de energia pode ser toda a energia gerada ou a
injetada na rede de distribuicdo, a critério do consumidor;

Xl — crédito de energia: excedente de energia ndo utilizado no ciclo de faturamento em que foi
gerado, sendo alocado para os ciclos de faturamento subsequentes.”

“Art. 42 As unidades consumidoras com microgeracdo ou minigerac¢do distribuida devem
celebrar, além dos contratos para fins de acesso na qualidade de unidade consumidora
estabelecidos na regulamentag¢do vigente, Acordo Operativo ou Relacionamento Operacional
nos termos da Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

§12 A poténcia instalada da microgeragdo distribuida fica limitada a poténcia disponibilizada
para a unidade consumidora onde a central geradora serd conectada, nos termos do inciso LX,
art. 22 da Resolugcéio Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010.

$42 Para a determinagdo do limite da poténcia instalada da central geradora localizada em
empreendimento de mdultiplas unidades consumidoras, deve-se considerar a totalidade da
poténcia disponibilizada pela distribuidora para o atendimento do empreendimento, e, no caso
de ndo haver pedido de aumento dessa poténcia disponibilizada, a unidade consumidora pode
permanecer no grupo tarifdrio ao qual pertencia antes de possuir gerag¢éo, nGo se aplicando o
disposto no §49-A deste artigo.

$42-A A minigeragdo distribuida deve ser conectada a rede por meio de unidade consumidora
do grupo A, nos termos da Resolugdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, nGo
cabendo a opgdo por faturamento com aplicagdo da tarifa do grupo B.

$49-B Para unidades consumidoras com minigeragdo distribuida, o Contrato de Uso do Sistema
de Distribuigdo — CUSD deve contemplar os valores de MUSD — Montante de Uso do Sistema
de Distribuicdo contratados para cada posto tarifdrio referentes a unidade consumidora
conforme opg¢do da modalidade tarifdria e o valor de MUSD contratado referente a central
geradora, seguindo a regra de faturamento de demanda da Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do
PRODIST, em que:

| — Os valores de MUSD contratados para a unidade consumidora devem sequir as disposicoes
da Resolugdo Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010.

Il = O MUSD contratado para a central geradora deve ser determinado pelo valor declarado
de sua mdxima poténcia injetdvel no sistema, a qual deve ter valor igual, no minimo, a poténcia
instalada subtraida a minima carga propria.

$59 Para a solicita¢do de fornecimento inicial ou aumento de poténcia instalada de unidade
consumidora com microgeracGo ou minigera¢do distribuida, deve-se observar os
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procedimentos estabelecidos na Resolu¢cdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, e na
Secdio 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST

$59-A Para os casos de que trata o §52, aplicam-se os maiores prazos dentre os estabelecidos
na Resolu¢do Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010, e na Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do
PRODIST, incluindo eventual execuclo de obras previstos na Resolugdo Normativa n@
414/2010, sendo vedada a acumulagdo de prazos dos dois regulamentos.

$62 Para os casos de empreendimento com mdultiplas unidades consumidoras e geragéo
compartilhada, a solicitagdo de acesso deve ser acompanhada da cdpia de instrumento
juridico que comprove a participag¢do dos integrantes.

§72 Os contratos firmados entre o consumidor e a distribuidora para fins de acesso devem ser
celebrados com a pessoa fisica ou juridica indicada como titular da unidade consumidora com
microgeragdo ou minigeragdo na ocasido da Solicitagdo de Acesso.”

“Art. 52 Quando da conexdo de nova unidade consumidora com microgeragdo ou minigeragdo
distribuida, ou em caso de aumento da poténcia instalada, aplicam-se as regras de
participagdo financeira do consumidor definidas em regulamento especifico.

§12 Os custos de eventuais melhorias ou refor¢os no sistema de distribuicGo em funcgdo
exclusivamente da conexdo de microgeragdo distribuida ndo devem fazer parte do cdlculo da
participagdo financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora.

“Art. 72 A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifdrio, a distribuidora deve apurar o
montante de energia ativa consumido e o montante de energia ativa injetado na rede pela
unidade consumidora com microgeragdo ou minigera¢do distribuida.

I — (Revogado)
Il — (Revogado)
Il — (Revogado)
IV — (Revogado)
V — (Revogado)
VI - (Revogado)
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VIl — (Revogado)
VIl — (Revogado)
IX — (Revogado)
X — (Revogado)
Xl — (Revogado)
XIl — (Revogado)
Xlll - (Revogado)

$12 O excedente de energia de um posto tarifdrio deve ser inicialmente alocado para outros
postos tarifdrios da mesma unidade consumidora que gerou a energia e, posteriormente, para
uma ou mais das opgdes a seguir:

| — mesma unidade consumidora que injetou a energia, para serem utilizados em ciclos de
faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia;

Il — outras unidades consumidoras do mesmo titular atendidas pela mesma distribuidora;

Il — outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento de multiplas unidades que
injetou a energia; ou

IV — unidades consumidoras de titular integrante de geragdo compartilhada atendidas pela
mesma distribuidora.

$29 O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgera¢do ou a
minigeragdo distribuida deve definir as unidades consumidoras que receberéo os excedentes
de energia conforme as disposi¢cées deste artigo, estabelecendo o percentual que serd alocado
a cada uma delas ou a ordem de prioridade para o recebimento.

$39 O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeragcdo ou a
minigeracdo distribuida pode solicitar altera¢do dos percentuais ou da ordem de utilizagdo dos
excedentes de energia de que trata o §22 junto a distribuidora, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias de sua aplicac@o e, para o caso de empreendimento com multiplas unidades
consumidoras ou geragcdo compartilhada, acompanhada da cdpia de instrumento juridico que
comprove a participagdo dos integrantes.

$4° No caso de empreendimento de mdultiplas unidades consumidoras, os excedentes de
energia somente podem ser alocados para as unidades consumidoras que fazem parte do
referido empreendimento.

$59 Os excedentes de energia provenientes de geragdo compartilhada somente podem ser
alocados para as unidades consumidoras de titularidade dos integrantes do empreendimento
atendidos pela mesma distribuidora.
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$62 O excedente de energia e o crédito de energia alocados para determinada unidade
consumidora ndo podem ser posteriormente realocados para outra unidade.”

“Art. 79-A No faturamento das unidades consumidoras participantes do Sistema de
Compensacdo, a cada posto tarifdrio, a TE Energia, definida pelo Submoddulo 7.1 do PRORET,
incide somente sobre a diferenga positiva entre o montante consumido e a soma da energia
injetada, do excedente de energia e do crédito de energia.

§12 Sempre que o excedente de energia ou crédito de energia forem utilizados em postos
tarifarios distintos do que foram gerados, deve-se observar a relagdo entre as componentes
TE Energia do posto em que a energia foi gerada e a do posto em que foi alocada, aplicdveis a
unidade consumidora que os recebeu.

$29 Para unidade consumidora com microgera¢do ou minigera¢do faturada na modalidade
convencional, os excedentes de energia por ela gerados devem ser considerados como sendo
do periodo fora de ponta caso sejam utilizados em unidade consumidora faturada em
modalidades tarifdrias hordrias.

$32 As demais componentes tarifdrias definidas no Submddulo 7.1 do PRORET incidem sobre
toda a energia consumida, observando eventuais descontos aos quais a unidade consumidora
tiver direito.

$4°9 Das unidades consumidoras participantes do sistema de compensagdo, deve-se cobrar, no
minimo, os valores minimos faturdveis estabelecidos na regulamentag¢do vigente.

$59 Para as unidades consumidoras atendidas em tensGo primdria com equipamentos de
medic¢do instalados no secunddrio dos transformadores deve ser deduzida a perda por
transformacdo da energia injetada por essa unidade consumidora, conforme estabelecido no
Modulo 5 do PRODIST.”

“Art. 79-B Os créditos de energia expiram em 60 (sessenta) meses apds a data do faturamento
em que foram gerados, e serdo revertidos em prol da modicidade tarifdria sem que o
consumidor faga jus a qualquer forma de compensagdo apds esse prazo.

Pardgrafo unico. Eventuais créditos de energia existentes no momento do encerramento da
relacGo contratual do consumidor devem ser mantidos em nome do titular pelo prazo
estabelecido no caput, exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade
atendida pela mesma distribuidora, sendo permitida, nesse caso, a realocagdo dos créditos de
energia restantes.”

“Art 79-C As bandeiras tarifdrias incidem sobre a diferenca positiva entre o montante
consumido e a soma da energia injetada, do excedente de energia e do crédito de energia,
desconsiderando eventuais relagées entre postos tarifdrios citadas no §1° do art. 792-A.”
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“CAPITULO IlI-A
DO PERIODO DE TRANSICAO”

“Art. 79-D Até 31 de dezembro de 2030, ndo se aplicam as disposi¢cées do §42-B do art. 42 e do
$39do art. 792-A para as unidades consumidoras com microgeragéio ou minigeracdo distribuida
conectadas até a data de publicacdo desta Resolugdo.

$12 O faturamento das unidades consumidoras citadas no caput, deve observar as seguintes
regras:

| — além da TE Energia, as demais componentes tarifdrias definidas no Submddulo 7.1 do
PRORET incidem sobre a diferen¢a positiva entre o montante consumido e a soma da energia
injetada, do excedente de energia e do crédito de energia; e

Il — no caso de unidades consumidoras do Grupo A, o MUSD deve ser, no minimo, igual a
poténcia instalada da geragdo, e ser faturado conforme as disposicbes da Resolugdo
Normativa n® 414/2010, incidindo as tarifas aplicdveis a unidades consumidoras do mesmo
nivel de tensdo.

§22 As disposicoes deste artigo também se aplicam aos empreendimentos que tenham
protocolado, até a data de publicagdo desta Resolugdo, solicitagdo de acesso contendo todos
os documentos listados na Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

$39 As disposicoes deste artigo deixam de ser aplicdveis caso, apds a publicagdo deste
regulamento, haja:

| —aumento da poténcia instalada da microgeracdo ou minigeragdo distribuida;

Il — troca de titularidade da unidade consumidora com microgera¢do ou minigerac@o;

Il — encerramento da relagdo contratual com a distribuidora; ou

IV — comprovagdo de ocorréncia de irregularidade no sistema de medi¢Go atribuivel ao
consumidor.

$49 Noventa dias antes do vencimento do prazo estabelecido no caput, a distribuidora deve
informar as unidades consumidoras abrangidas por este artigo acerca do fim da aplica¢éo das
regras de que trata este artigo, inclusive sobre a necessidade de estabelecimento dos valores
de MUSD tratados no §4°-B do art. 4°.

$59 Caso as disposicoes deste artigo deixem de ser aplicdveis sem que a unidade consumidora
tenha estabelecido os MUSD tratados no §42-B do art. 42, adotar-se-d, como MUSD referentes
a unidade consumidora e a central geradora, o maior valor de demanda solicitada e de
poténcia injetada pela unidade consumidora nos 12 (doze) ciclos de faturamentos anteriores
até que o consumidor apresente os MUSD a serem contratados.”
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“Art. 79-E Além da TE Energia, as componentes tarifdrias TE Encargos, TUSD Perdas e TUSD
Encargos, definidas no Submddulo 7.1 do PRORET, incidem somente sobre a diferenca positiva
entre o montante consumido e a soma da energia injetada, do excedente de energia e do
crédito de energia quando o seu uso se der na mesma unidade consumidora que injetou a
energia ou em unidade consumidora localizada no empreendimento de multiplas unidades
consumidoras que injetou a energia.

Pardgrafo unico. As disposicdes do caput sGo vdlidas até 31 de dezembro de 2030 ou até o
processo tarifdrio anual subsequente a superagcdo dos montantes de poténcia estabelecidos
no Anexo desta Resolugdo, o que ocorrer primeiro.”

“Art. 72-F Os montantes de poténcia estabelecidos no Anexo referem-se a soma das poténcias
instaladas de microgeraco e minigeragdo distribuidas implantadas em unidades
consumidoras que fazem uso da energia injetada na mesma unidade consumidora que a
injetou ou em empreendimento de multiplas unidades consumidoras.

§12 As informagdes sobre a poténcia instalada de microgeragdo ou minigeragdo distribuida
registradas na ANEEL e os respectivos valores por drea de distribui¢éo serdo divulgadas no site

da Agéncia.

§22 A ANEEL publicard ato administrativo para informar a superagdo dos valores de poténcia
instalada estabelecidos no Anexo por drea de concessdo ou permissdo.”

“CAPITULO IlI-B
DAS INFORMACOES AO CONSUMIDOR”
“Art. 72-G Adicionalmente as informag¢des definidas no Mddulo 11 do PRODIST e na Resolugdo
Normativa n2 414, de 2010, a fatura dos consumidores que possuem microgera¢do ou

minigeragdo distribuida deve conter, a cada ciclo de faturamento:

a) informagdo da participagdo da unidade consumidora no sistema de compensagdo de
energia elétrica;

b) o saldo anterior de créditos de energia em kWh;
c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifdrio;
d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifdrio;

e) historico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos ultimos 13 ciclos de
faturamento;
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f) o total de excedentes de energia e créditos de energia utilizados no ciclo de faturamento,
discriminando as unidades consumidoras em que foram utilizados;

g) o total de créditos de energia expirados no ciclo de faturamento;
h) o saldo atualizado de créditos de energia; e

i) a proxima parcela do saldo atualizado de créditos de energia a expirar e o ciclo de
faturamento em que ocorrerd.

§12 As informacgles elencadas no caput podem ser fornecidas ao consumidor, a critério da
distribuidora, por meio de um demonstrativo especifico anexo a fatura, correio eletrénico ou
disponibilizado pela internet em um espago de acesso restrito, devendo a fatura conter, nesses
casos, no minimo as informagdes elencadas nas alineas “a”,“c”, “d” e “h” do caput;

$29 Para as unidades consumidoras cadastradas no sistema de compensa¢do de energia
elétrica que ndo possuem microgeragcdo ou minigeragdo distribuida instalada, além da
informagdo de sua participagdo no sistema de compensagdo de energia, a fatura deve conter
o total de excedentes de energia e de créditos de energia utilizados na correspondente unidade
consumidora por posto tarifdrio, se houver.”

“Art. 82 A distribuidora é responsdvel técnica e financeiramente pelo sistema de medicdo para
microgeracdo ou minigeragdo distribuida, de acordo com as especificacbes técnicas do
PRODIST.

$19 (Revogado)
$29 (Revogado)”

“Art. 92 (Revogado)”

Pardgrafo unico. Caso seja comprovado que houve irregularidade na unidade consumidora,
nos termos do caput, a energia ativa injetada no respectivo periodo ndo poderd ser utilizada
no sistema de compensagdo de energia elétrica.”

“Art. 15 A Andlise de Resultado Regulatorio desta Resolugdo serd realizada até 31 de dezembro
de 2026.”

Art. 42 Incluir o Anexo na Resolugao Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, com a seguinte
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“ANEXO
Distribuidora Ar:t;:::'(a“jal) Distribuidora Arl:"tc.)t7e9r::I(al\:\(I)V)
AmE 82,10 Cermissoes 1,90
Boa Vista 15,54 Cermoful 1,88
Castro-DIS 0,56 Cernhe 0,26
CEA 16,32 Ceron 51,67
Ceal 47,64 Cerpalo 0,86
CEB-DIS 96,07 Cerpro 0,81
Cedrap 0,61 CERRP 1,05
Cedri 0,33 Cersad 0,11
CEEE-D 118,75 Cersul 2,18
Cegero 1,95 Certaja 1,80
Cejama 0,55 Certel 6,70
Celesc-DIS 308,96 Certhil 0,91
Celpa 127,02 Certrel 0,68
Celpe 186,91 Cervam 0,31
Cemar 99,10 Cetril 1,31
Cemig-D 483,71 Chesp 2,03
Cemirim 0,65 Cocel 5,19
Cepisa 54,93 Codesam 0,63
Ceprag 0,79 Coelba 290,32
Ceraga 1,37 Coopera 4,82
Ceral Anitapolis 0,17 Cooperalianga 3,57
Ceral Araruama 0,26 Coopercocal 1,56
Ceral DIS 0,43 Cooperluz 1,02
Cerbranorte 2,20 Coopermila 0,30
Cerci 0,63 Coopernorte 0,12
Cercos 0,17 Coopersul 0,16
Cerej 0,71 Cooperzem 0,58
Ceres 0,30 Coorsel 0,86
Cerfox 0,83 Copel-DIS 408,33
Cergal 1,22 Coprel 6,61
Cergapa 0,51 Cosern 78,93
Cergral 0,44 CPFL Paulista 407,41
Ceriluz 2,17 CPFL Piratininga 173,39
Cerim 0,66 CPFL Santa Cruz (Jaguari) 43,07
Ceripa 2,31 Creluz-D 1,60
Ceris 0,26 Creral 1,01
CERMC 0,37 Demei 2,20




Distribuidora A'ZO;Z?: l(a“:\zl)
DMED 7,68
EBO 10,86
EDP ES 113,98
EDP SP 161,95
EFLIC 0,29
Eflul 1,62
Elektro 218,16
Eletroacre 17,40
Eletrocar 3,01
ELFSM 9,23
EMG 23,05
EMS 81,44
EMT 139,22
Enel CE 173,17
Enel GO 200,91
Enel RJ 156,91
Enel SP 614,90
ENF 5,34
EPB 61,65
ESE 41,15
ESS (Caiua) 65,10
ETO 37,17
Forcel 1,11
Hidropan 1,98
lenergia 4,46
Light 327,20
MuxEnergia 1,20
RGE 251,97
Sulgipe 4,86
Uhenpal 1,20

Art. 52 Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacdo.

ANDRE PEPITONE DA NOBREGA
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ANEXO

Alteracdes no Mddulo 3 do PRODIST.

Mddulo 3 — Acesso ao Sistema de Distribuicao

Itens excluidos:

Sec¢ao 3.7 — Acesso de micro e minigeragao distribuida

Item

Texto Excluido

5.5

Nos casos em que for necessaria a execucdo de obras para o atendimento da unidade
consumidora com microgeracdo ou minigeracao distribuida, o prazo de vistoria comeca a ser
contado a partir do primeiro dia util subsequente ao da conclusdo da obra, conforme
cronograma informado pela distribuidora, ou do recebimento, pela distribuidora, da obra
executada pelo interessado.

Sistema de Medicdo

7.1

O sistema de medicdo deve atender as mesmas especificacGes exigidas para unidades
consumidoras conectadas no mesmo nivel de tensdo da microgeracdo ou minigeracao
distribuida, acrescido da funcionalidade de medicao bidirecional de energia elétrica ativa.

7.1.1

Para conexdao de microgeracdo ou minigeracdo distribuida em unidade consumidora
existente sem necessidade de aumento da poténcia disponibilizada, a distribuidora ndo pode
exigir a adequacdo do padrao de entrada da unidade consumidora em fun¢do da substituicao
do sistema de medicao existente, exceto se:

a) for constatado descumprimento das normas e padrdes técnicos vigentes a época da sua
primeira ligagao ou

b) houver inviabilidade técnica devidamente comprovada para instalacdo do novo sistema
de medicdo no padrao de entrada existente.

7.1.2

A medigao bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais, um
para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a energia elétrica ativa gerada,
caso:

a) seja a alternativa de menor custo ou

b) seja solicitado pelo titular da unidade consumidora com microgeracdo ou minigeracdo
distribuida.

7.2

A distribuidora é responsavel por adquirir e instalar o sistema de medi¢do, sem custos para
o0 acessante no caso de microgeracao distribuida, assim como pela sua operacdo e
manutencao, incluindo os custos de eventual substituicdo.

7.3

No caso de conexdo de minigeracdo distribuida, o acessante é responsavel por ressarcir a
distribuidora pelos custos de adequacdo do sistema de medi¢cdo, nos termos da
regulamentacdo especifica.

7.4

A acessada deve adequar o sistema de medicdo e iniciar o sistema de compensacdo de
energia elétrica dentro do prazo para aprovacao do ponto de conexao.




Itens alterados:
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Secdo 3.7 — Acesso de micro e minigeragao distribuida

Texto Anterior

Texto Novo

1.1 Descrever os procedimentos para acesso de
micro e minigeragao distribuida participante do
Sistema de Compensacado de Energia Elétrica ao
sistema de distribuicao.

1.1 Descrever os procedimentos para acesso e
faturamento pelo uso da rede de micro e
minigeracdo distribuida participantes do Sistema
de Compensacao de Energia Elétrica.

2.4.4 A solicitacdo de acesso deve conter o
Formuldrio de Solicitacdo de Acesso para
microgerag¢ao e minigeragao distribuida constante
nos Anexos Il, lll e IV desta Secdo, conforme
poténcia instalada da geracdo, acompanhado dos
documentos pertinentes a cada caso, ndo cabendo
a distribuidora solicitar documentos adicionais
aqueles indicados nos Formuldrios.

2.4.4 A solicitacdo de acesso deve conter o
Formuldrio de Solicitacdo de Acesso para
microgeragao e minigeragao distribuida constante
nos Anexos Il, Ill e IV desta Secdo, conforme
poténcia instalada da geracdo, o formulario com
as informacbes sobre a central geradora,
disponivel no site da ANEEL, conforme o tipo de
geracdo, acompanhados dos documentos
pertinentes a cada caso, ndo cabendo a
distribuidora solicitar documentos adicionais
aqueles indicados nos Formularios, com excecao
dos estudos apontados no item 3.2.3 desta Secao,
Caso sejam necessarios.

2.4.5 Caso a documentacdo estabelecida no item
2.4.4 esteja incompleta, a distribuidora deve,
imediatamente, recusar o pedido de acesso e
notificar o acessante sobre todas informacdes
pendentes, devendo o acessante realizar uma
nova solicitacdao de acesso apds a regularizagao
das pendéncias identificadas.

2.4.5 A distribuidora deve conferir os documentos
apresentados com a relagao descrita nos Anexos I,
lll e IV desta Secao, conforme o caso, e recusar o
pedido de acesso se faltar algum documento.

2.5.3 b) na hipétese de alguma informacdo de
responsabilidade do acessante estar ausente ou
em desacordo com as exigéncias da
regulamentacdo, a distribuidora acessada deve
notificar o acessante, formalmente e de uma Unica
vez, sobre todas as pendéncias a serem
solucionadas, devendo o acessante garantir o
recebimento das informacbes pendentes pela
distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de recebimento da
notificacdo formal, sendo facultado prazo distinto
acordado entre as partes;

2.5.3 b) na hipdtese de alguma informacdo de
responsabilidade do acessante estar em
desacordo com as exigéncias da regulamentacao,
a distribuidora acessada deve notificar o
acessante, formalmente e de uma Unica vez, sobre
todas as pendéncias a serem solucionadas,
devendo o acessante garantir o recebimento das
informacdes pendentes pela distribuidora
acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir
da data de recebimento da notificacdo formal,
sendo facultado prazo distinto acordado entre as
partes;

2.5.3 ¢) na hipdétese de a deficiéncia das
informacdes referenciada no item (b) ser

2.5.3d) na hipdtese de a auséncia das informacdes
referenciadas nos itens (b) e (c) ser pendéncia
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pendéncia impeditiva para a continuidade do
processo, o prazo estabelecido no item (a) deve
ser suspenso a partir da data de recebimento da
notificacdo formal pelo acessante, devendo ser
retomado a partir da data de recebimento das
informacgdes pela distribuidora acessada.

impeditiva para a continuidade do processo, o
prazo estabelecido no item (a) pode ser suspenso,
a critério da distribuidora acessada, a partir da
data de recebimento da notificacdo formal a que
se referem os itens (b) e (c), devendo ser retomado
a partir da data de recebimento das informagdes
pela distribuidora acessada;

2.5.4 O acessante deve solicitar vistoria a
distribuidora acessada em até 120 (cento e vinte)
dias apds a emissdo do parecer de acesso.

2.5.4 O acessante deve solicitar vistoria a
distribuidora acessada em até 120 (cento e vinte)
dias apds a emissao do parecer de acesso, quando
este ndo indicar necessidade de obras.

2.5.5 A inobservancia do prazo estabelecido no
item 2.5.4 implica a perda das condi¢bes de
conexao estabelecidas no parecer de acesso,
exceto se um novo prazo for pactuado entre as
partes.

2.5.4.1 A inobservancia do prazo estabelecido no
item 2.5.4 implica em perda das condi¢des de
conexdao estabelecidas no parecer de acesso,
exceto se um novo prazo for pactuado entre as
partes.

TABELA 1 Notas (1) Chave seccionadora visivel e
acessivel que a acessada usa para garantir a
desconexdo da central geradora durante
manutencdo em seu sistema, exceto para
microgeradores e minigeradores que se conectam
a rede através de inversores, conforme item 4.4
desta Secao.

TABELA 1 Notas (1) Chave seccionadora visivel e
acessivel que a acessada usa para garantir a
desconexdao da central geradora durante
manutengdo em seu sistema, exceto para
microgeradores que se conectam a rede através
de inversores, conforme item 4.4 desta Secao.

4.3.1 Para o caso de sistemas que se conectam a
rede por meio de inversores, o acessante deve
apresentar certificados atestando que os
inversores foram ensaiados e aprovados conforme
normas técnicas  brasileiras ou  normas
internacionais, ou o numero de registro da
concessao do Inmetro para o modelo e a tensao
nominal de conexdao constantes na solicitacao de
acesso, de forma a atender aos requisitos de
seguranca e qualidade estabelecidos nesta secao.

4.3.1 Para o caso de sistemas que se conectam a
rede por meio de inversores, o acessante deve
apresentar certificados atestando que os
inversores foram ensaiados e aprovados conforme
normas técnicas brasileiras ou normas
internacionais, considerando as caracteristicas
técnicas do sistema elétrico brasileiro, ou o
numero de registro da concessao do Inmetro para
o modelo e a tensdo nominal de conexdao
constantes na solicitacdo de acesso, de forma a
atender aos requisitos de segurancga e qualidade
estabelecidos nesta sec¢ao.

4.4 Nos sistemas que se conectam a rede através
de inversores, os quais devem estar instalados em
locais apropriados de facil acesso, as protecdes
relacionadas na Tabela 1 podem estar inseridas
nos referidos equipamentos, sendo a redundancia
de protecdes desnecessdria para microgeracao
distribuida.

4.4 Nos sistemas que se conectam a rede através
de inversores, os quais devem estar instalados em
locais apropriados e que permitam o acesso pelas
distribuidoras, as protecbes relacionadas na
Tabela 1 podem estar inseridas nos referidos
equipamentos, sendo a redundancia de protecoes
desnecessaria para microgeracao distribuida.

6.2 Para a elaboracdo do Acordo Operativo ou do
Relacionamento Operacional, deve-se fazer

6.2 Para a elaborac¢do do CUSD e Acordo Operativo
ou do Relacionamento Operacional, deve-se fazer
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referéncia ao Contrato de Adesdo (ou numero da
unidade consumidora), Contrato de Fornecimento
ou Contrato de Compra de Energia Regulada para
a unidade consumidora associada a central
geradora classificada como micro ou minigeracao
distribuida e participante do sistema de
compensacdo de energia elétrica da distribuidora
local, nos termos da regulamentacao especifica.

referéncia ao Contrato de Adesdo (ou niumero da
unidade consumidora) ou Contrato de Compra de
Energia Regulada para a unidade consumidora
associada a central geradora classificada como
micro ou minigeracao distribuida e participante do
sistema de compensa¢dao de energia elétrica da
distribuidora local, nos termos da regulamentagao
especifica.

8.2 Dispensa-se a assinatura dos contratos de uso
e conexdo na qualidade de central geradora para
os participantes do sistema de compensagdao de
energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a emissdo pela
Distribuidora do Relacionamento Operacional
para a microgeragdo, nos termos do Anexo | desta
Sec¢do, ou a celebragdo do Acordo Operativo para
minigeracdo, nos termos do Anexo | da Segao 3.5.

7.2.1 Dispensa-se a assinatura dos contratos de
uso e conexao na qualidade de central geradora
para os participantes do sistema de compensagao
de energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a emissdo pela
Distribuidora do Relacionamento Operacional, nos
termos do Anexo | desta Secao.

E 7.3.1 Dispensa-se a assinatura dos contratos de
uso e de conexado na qualidade de central geradora
para os participantes do sistema de compensacao
de energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a celebracdo do CUSD
na qualidade de unidade consumidora e do Acordo
Operativo, nos termos do Anexo | da Segdo 3.5.

8.2.1 O Acordo Operativo devera ser assinado até
a data de aprovacdo do ponto de conexdo,
enquanto o Relacionamento Operacional devera
ser encaminhado pela distribuidora ao acessante
em anexo ao Parecer de Acesso.

7.2.2 O Relacionamento Operacional devera ser
encaminhado pela distribuidora ao acessante em
anexo ao Parecer de Acesso.

E 7.3.2 O CUSD e o Acordo Operativo deverao ser
assinados até a data de aprovacdo do ponto de
conexao.

8.2.2 Caso sejam necessarias melhorias ou
reforcos na rede para conexao da microgeragao ou
minigeracdo distribuida, a execugdo da obra pela
distribuidora deve ser precedida da assinatura de
contrato especifico com o interessado, no qual
devem estar discriminados as etapas e o prazo de
implementacdo das obras, as condi¢cdes de
pagamento da participacdo financeira do
consumidor, além de outras condi¢des vinculadas
ao atendimento.

7.4 Caso sejam necessarias melhorias ou reforgos
na rede para conexdao da microgeracao ou
minigeracdo distribuida, a execucdo da obra pela
distribuidora deve ser precedida da assinatura de
contrato especifico com o interessado, no qual
devem estar discriminados as etapas e o prazo de
implementacdao das obras, as condi¢cdes de
pagamento da participacdo financeira do
consumidor, além de outras condi¢des vinculadas
ao atendimento.

8.3 A unidade consumidora que aderir ao sistema

de compensacdo de energia elétrica da
distribuidora deve ser faturada conforme
regulamentacdo especifica para micro e

minigeracdo distribuida e observada as Condi¢Ges
Gerais de Fornecimento, ndo se aplicando as
regras de faturamento de centrais geradoras
estabelecidas em regulamentos especificos

7.2.3 A unidade consumidora que aderir ao
sistema de compensacdo de energia elétrica da
distribuidora deve ser faturada conforme
regulamentacdo especifica para microgeracado
distribuida e observada as Condi¢cOes Gerais de
Fornecimento, ndo se aplicando as regras de
faturamento de centrais geradoras estabelecidas
em regulamentos especificos.
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TABELA 2 — ETAPAS DO PROCESSO DE SOLICITACAO DE | TABELA 2 — ETAPAS DO PROCESSO DE SOLICITACAO DE
ACESSO ACESSO
ETAPA ACAO RESPONSAVEL | PRAZO ETAPA ACAO RESPONSAVEL | PRAZO
1 (b) 1 (b)
Solicitagdo Recebimento - Solicitagdo Recebimento
e Distribuidora - e x
de acesso da solicitagdo de acesso da solicitagdo
de acesso. de acesso e Distribuidora 5 dias
2 Parecer (a)Emissdo de Distribuidora conferéncia dos
de acesso parecer com a documentos
definigdodas | | s enviados.
condigdes de 2 Parecer (a)Emissdo de Distribuidora
acesso. de acesso parecer com a
3 R Até 120 (cento e defini¢do das
« Solicitagdo de R R . S
Implantagdo . Acessante vinte) dias apds condigdes de
~ vistoria ~
da conexdo a agdo 2(a) acesso.
Acordo (| 1 | | e
Acordo operativo até a (b) Definicdo do
5 Contratos Operativo ou Acessante e agdo 4 (b), cronograma de
Relacionamento | Distribuidora Relacionamento obras, caso
Operacional operacional até necessarias.
a agdo 2(a) 3 Até 120 (cento e
Implantagdo vinte) dias apds
da conexdo S.olicit.agéo de AR a alc;éo 2(a) ou
vistoria até 60
(sessenta) dias
apos acdo 2(b)
Acordo
Acordo operativo e
Operativo e Acessante e CUSD até a agdo
5 Contratos | CUSD ou o 4 (b),
) Distribuidora .
Relacionamento Relacionamento
Operacional operacional até
a agdo 2(a)

ANEXO |,

item 4 Conforme Contrato de
Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de
Distribuicdo ou Contrato de Adesado disciplinado
pela Resolucdo n 414/2010.

ANEXO |, item 4 Conforme Contrato de Uso do
Sistema de Distribuicdo ou Contrato de Adesdo
disciplinado pela Resolugdo n2 414/2010.

ANEXO Il — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW

ANEXO Il — FORMULARIO DE SOLICITACAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

Cddigo da UC: Classe: Codigo da UC: Classe:
Titular da UC: Titular da UC:
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: Ne: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()
CNPJ/CPF:

4 - Documentagdo a Ser Anexada

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Diagrama unifilar contemplando Geragdo/Protegdo(inversor, se for o
caso)/Medicdo e memorial descritivo da instalagdo.

3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

4 - Documentagdo a Ser Anexada

1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente

2 Diagrama unifilar contemplando Geragdo/Protecdo(inversor, se for o
caso)/Medigcdo e memorial descritivo da instalagdo.
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4 Dados necessdrios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensa¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

6 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

7 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da

cogeragdo qualificada (se houver)

3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou numero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

4 Dados necessarios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.

5. Llista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensagdo (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

6 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

7 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragado qualificada (se houver)

ANEXO Ill - FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA SUPERIOR A
10kw

ANEXO Ill — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA SUPERIOR A
10kw

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

4 - Documentagao a Ser Anexada

Cddigo da UC: Classe: Codigo da UC: Classe:
Titular da UC: Titular da UC:
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: Ne: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()
CNPJ/CPF:

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegao.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

5 Dados necessarios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensac¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

7 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

8 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

4 - Documentagdo a Ser Anexada
1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente
2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo
3 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protecdo.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.
5 Dados necessdrios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.
6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensag¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012
7 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)
8 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

ANEXO IV — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MINIGERAGAO DISTRIBUIDA

ANEXO IV — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MINIGERAGAO DISTRIBUIDA

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC 1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC
Cédigo da UC: Grupo B Grupo A Classe: Cédigo da UC: Grupo A Classe:
Titular da UC: Titular da UC :
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: NO: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()

CNPJICPF:
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4 - Documentagdo a Ser Anexada

4 - Documentacgdo a Ser Anexada

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Estagio atual do empreendimento, cronograma de implantagdo e
expansdo

4 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegdo.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

6 Dados necessarios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

7. Llista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensa¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 22 da
Resolugdo Normativa n? 482/2012

8 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

9 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da

cogeragado qualificada (se houver)

1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Estagio atual do empreendimento, cronograma de implantagdo e
expansao

4 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegdo.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou numero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

6 Dados necessarios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.

7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensac¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

8 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

9 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

Itens incluidos:

Secdo 3.7 — Acesso de micro e minigeracao distribuida

Item Texto Incluido
Para sistemas de microgeracao ou minigeracao a partir de fontes hidricas, o consumidor

5441 deve informar, adicionalmente, os dados exigidos pela Lei n2 12.334, de 20 de setembro de
2010, de Seguranca de Barragens, e pela Resolugao Normativa n? 696, de 15 de dezembro
de 2015, conforme procedimento descrito no site da ANEEL.

5442 A auséncia dos dados citados no item 2.4.4.1 impede a participagdo do consumidor no
Sistema de Compensagao de Energia.

A distribuidora deve notificar o acessante, em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da
2.4.5-A | solicitacdo de acesso, sobre todas informaces pendentes, podendo o acessante realizar
uma nova solicitacdo de acesso apds a regularizacdo das pendéncias identificadas.

2.5.1g) | o modelo de CUSD para unidade consumidora com minigeragao;
na hipdtese de ser necessario solicitar parecer técnico ao ONS ou a outras distribuidoras, a
2.530) distribuidora acessada deve realizar notificacdo formal, devendo o ONS ou as distribuidoras
notificadas apresentarem o parecer técnico a distribuidora acessada em até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de recebimento da notificacdo formal;
555 Quando o parecer de acesso indicar necessidade de obras, o acessante deve solicitar vistoria
B a distribuidora acessada em até 60 (sessenta) dias apds o término das obras.
7.2 Unidades consumidoras com microgeracao distribuida.
7.3 Unidades consumidoras com minigeragao distribuida.
733 Além das disposi¢des contratuais minimas, no CUSD devem ser especificados:
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a) Os valores de MUSD contratados para cada posto tarifario referentes a unidade
consumidora, conforme os procedimentos das Condi¢des Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica; e

b) O valor de MUSD contratado referente a central de minigeracdo, determinado pelo valor
declarado de sua maxima poténcia injetavel no sistema, a qual deve ter valor igual, no
minimo, a poténcia instalada subtraida a minima carga propria.

7.3.4

O faturamento mensal do consumidor deve contemplar, cumulativamente, parcela
associada a unidade consumidora e parcela associada a central de minigeracgao.

7.3.5

Parcela do faturamento mensal associada a unidade consumidora.

7.35.1

O faturamento desta parcela deve ser realizado com base nos valores de MUSD associados
a unidade consumidora e nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuicao (TUSD) aplicaveis a
unidades consumidoras do mesmo grupo tarifario, conforme os procedimentos das
Condicbes Gerais de Fornecimento.

7.3.5.2

Caso o consumidor seja classificado como Rural e reconhecido como Sazonal, nos termos das
normas pertinentes, o MUSD associado a unidade consumidora para efeitos de faturamento
deve seguir o disposto nas CondicGes Gerais de Fornecimento.

7.3.5.3

O faturamento desta parcela deve considerar os descontos e beneficios aos quais a unidade
consumidora fizer jus.

7.3.54

O faturamento da ultrapassagem por posto horario deve observar a regulamentacao
especifica para unidades consumidoras, tendo como base os valores de MUSD contratados
para os horarios de ponta e fora de ponta.

7.3.6

Parcela do faturamento mensal associada a central geradora.

7.3.6.1

O faturamento da central de minigeracdo deve ser realizado observando-se a diferenca
positiva entre o MUSD contratado referente a central de minigeracdo constante do CUSD e
o maior MUSD, entre os horarios de ponta e fora de ponta, utilizado na parcela do
faturamento da unidade consumidora, incidindo, sobre essa diferenca, a TUSD aplicavel a
geradores conectados no mesmo nivel de tensao.

7.3.6.2

Caso o maior MUSD utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora seja maior
gue o MUSD contratado referente a central de minigeracdo, a parcela de faturamento
associada a central de minigeracdo deve ser nula.

7.3.6.3

O faturamento da ultrapassagem deve observar a regulamentacdo especifica para centrais
geradoras, tendo como base o valor de MUSD contratado referente a central de minigeracao
constante do CUSD.

7.5

A distribuidora deve iniciar a execucdo das obras dentro do prazo pactuado no contrato de
que trata o item 8.4.




