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AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL

RESOLUCAO NORMATIVAN? ,DE  DE DE

Altera as Resolucdes Normativas n° 482, de 17 de
abril de 2012 e n2 414, de 9 de setembro de 2010, e
aprova revisao do Mddulo 3 dos Procedimentos de
Distribuicao — PRODIST.

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL, no uso de suas
atribuicdes regimentais, de acordo com deliberag¢ao da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 22 da
Lei n2? 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o que consta no Processo n° 48500.004924/2010-51, e as
contribuicGes recebidas na Audiéncia Publica n2 01/2019 e na Consulta Publica n® XXXXX, resolve:

Art. 12 Aprovar revisdao do Mdédulo 3 dos Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no
Sistema Interligado Nacional — PRODIST.

§ 12 0 Mddulo 3 do PRODIST aprovado por esta Resolucdo encontra-se disponivel no enderego
eletrénico www.aneel.gov.br/prodist.

§ 22 As alteragOes relativas ao Modulo 3 do PRODIST estao dispostas no Anexo desta
Resolucdo.

Art. 22 A Resolucdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alteragoes:

“Art. 42. Para o atendimento as solicitagées de nova conex@o ou alteragdo da conexdo
existente que ndo se enquadrem nas situa¢des previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser
calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participa¢do
financeira do consumidor, conforme disposi¢cées contidas nesta Resolugdo, observadas ainda
as seguintes condi¢ées:”

Y 4 S 1 PR

$ 6-A Para unidade consumidora com geragdo distribuida e faturamento pelo grupo A, caso o
MUSDerp para fins de geragdo supere o MUSD total contratado para fins de consumo, deve-se
acrescentar ao ERD calculado no § 5° deste artigo o ERD calculado para a parcela de geragdo,
determinado pela sequinte equagdo:

1

ERDg = (MUSDggrp—MUSD) X 12 X TUSDFioBy X (1 = @) *

onde:


http://www.aneel.gov.br/prodist
http://www.aneel.gov.br/prodist

alteragdes:
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ERDg = encargo de responsabilidade da distribuidora referente ao MUSDQg¢rp;

MUSDgerp = montante de uso do sistema de distribuicdo a ser atendido ou acrescido para o
cdlculo do ERDg, em quilowatt (kW), referente a parcela de geragdo;

MUSD = montante de uso do sistema de distribui¢cGo contratado para atendimento da carga
instalada;

TUSD Fio Bg = a parcela da TUSD aplicdvel a geradores conforme nivel de tensGo, composta
pelos custos regulatdrios decorrentes do uso dos ativos de propriedade da propria
distribuidora, que remunera o investimento, o custo de operacGio e manutencio e a
depreciagdo dos ativos, em Reais por quilowatt (RS/kW).

o e FRC sdo definidos no §52 deste artigo.”

Art. 32 A Resolugao Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, passa a vigorar com as seguintes

Ill - sistema de compensagdo de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por
unidade consumidora com microgera¢d@o ou minigeragdo distribuida é cedida a distribuidora
local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;

VIl — geracdo compartilhada: caracterizada pela reuniGo de consumidores, por meio de
consércio, cooperativa ou condominio voluntdrio, composta por pessoas fisicas ou juridicas,
que possuam unidade consumidora com microgeracGo ou minigeracdo distribuida em local
diferente das unidades consumidoras que receberdo excedentes de energia;

VIll — autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma
mesma Pessoa Juridica, incluidas matriz e filial, ou Pessoa Fisica que possua unidade
consumidora com microgeracGo ou minigeracdo distribuida em local diferente das unidades
consumidoras que receberdo excedentes de energia;

IX — energia injetada: montante de energia ativa fornecida ao sistema de distribuicdo por
unidade consumidora com microgera¢do ou minigeragdo distribuida;

X — excedente de energia: diferenca positiva entre a energia injetada e a consumida por
unidade consumidora com microgeracGo ou minigera¢do distribuida apurada por posto
tarifdario a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de empreendimentos de multiplas
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unidades consumidoras, em que o excedente de energia pode ser toda a energia gerada ou a
injetada na rede de distribuicdo, a critério do consumidor;

Xl — crédito de energia: excedente de energia ndo utilizado no ciclo de faturamento em que foi
gerado, sendo alocado para os ciclos de faturamento subsequentes.”

“Art. 42 As unidades consumidoras com microgeracdo ou minigerac¢do distribuida devem
celebrar, além dos contratos para fins de acesso na qualidade de unidade consumidora
estabelecidos na regulamentag¢do vigente, Acordo Operativo ou Relacionamento Operacional
nos termos da Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

§12 A poténcia instalada da microgeragdo distribuida fica limitada a poténcia disponibilizada
para a unidade consumidora onde a central geradora serd conectada, nos termos do inciso LX,
art. 22 da Resolugcéio Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010.

$42 Para a determinagdo do limite da poténcia instalada da central geradora localizada em
empreendimento de mdultiplas unidades consumidoras, deve-se considerar a totalidade da
poténcia disponibilizada pela distribuidora para o atendimento do empreendimento, e, no caso
de ndo haver pedido de aumento dessa poténcia disponibilizada, a unidade consumidora pode
permanecer no grupo tarifdrio ao qual pertencia antes de possuir gerag¢éo, nGo se aplicando o
disposto no §49-A deste artigo.

$42-A A minigeragdo distribuida deve ser conectada a rede por meio de unidade consumidora
do grupo A, nos termos da Resolugdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, nGo
cabendo a opgdo por faturamento com aplicagdo da tarifa do grupo B.

$49-B Para unidades consumidoras com minigeragdo distribuida, o Contrato de Uso do Sistema
de Distribuigdo — CUSD deve contemplar os valores de MUSD — Montante de Uso do Sistema
de Distribuicdo contratados para cada posto tarifdrio referentes a unidade consumidora
conforme opg¢do da modalidade tarifdria e o valor de MUSD contratado referente a central
geradora, seguindo a regra de faturamento de demanda da Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do
PRODIST, em que:

| — Os valores de MUSD contratados para a unidade consumidora devem sequir as disposicoes
da Resolugdo Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010.

Il = O MUSD contratado para a central geradora deve ser determinado pelo valor declarado
de sua mdxima poténcia injetdvel no sistema, a qual deve ter valor igual, no minimo, a poténcia
instalada subtraida a minima carga propria.

$59 Para a solicita¢do de fornecimento inicial ou aumento de poténcia instalada de unidade
consumidora com microgeracGo ou minigera¢do distribuida, deve-se observar os
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procedimentos estabelecidos na Resolu¢cdo Normativa n2 414, de 9 de setembro de 2010, e na
Secdio 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST

$59-A Para os casos de que trata o §52, aplicam-se os maiores prazos dentre os estabelecidos
na Resolu¢do Normativa n? 414, de 9 de setembro de 2010, e na Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do
PRODIST, incluindo eventual execuclo de obras previstos na Resolugdo Normativa n@
414/2010, sendo vedada a acumulagdo de prazos dos dois regulamentos.

$62 Para os casos de empreendimento com mdultiplas unidades consumidoras e geragéo
compartilhada, a solicitagdo de acesso deve ser acompanhada da cdpia de instrumento
juridico que comprove a participag¢do dos integrantes.

§72 Os contratos firmados entre o consumidor e a distribuidora para fins de acesso devem ser
celebrados com a pessoa fisica ou juridica indicada como titular da unidade consumidora com
microgeragdo ou minigeragdo na ocasido da Solicitagdo de Acesso.”

“Art. 52 Quando da conexdo de nova unidade consumidora com microgeragdo ou minigeragdo
distribuida, ou em caso de aumento da poténcia instalada, aplicam-se as regras de
participagdo financeira do consumidor definidas em regulamento especifico.

§12 Os custos de eventuais melhorias ou refor¢os no sistema de distribuicGo em funcgdo
exclusivamente da conexdo de microgeragdo distribuida ndo devem fazer parte do cdlculo da
participagdo financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora.

“Art. 72 A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifdrio, a distribuidora deve apurar o
montante de energia ativa consumido e o montante de energia ativa injetado na rede pela
unidade consumidora com microgeragdo ou minigera¢do distribuida.

I — (Revogado)
Il — (Revogado)
Il — (Revogado)
IV — (Revogado)
V — (Revogado)
VI - (Revogado)
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VIl — (Revogado)
VIl — (Revogado)
IX — (Revogado)
X — (Revogado)
Xl — (Revogado)
XIl — (Revogado)
Xlll - (Revogado)

$12 O excedente de energia de um posto tarifdrio deve ser inicialmente alocado para outros
postos tarifdrios da mesma unidade consumidora que gerou a energia e, posteriormente, para
uma ou mais das opgdes a seguir:

| — mesma unidade consumidora que injetou a energia, para serem utilizados em ciclos de
faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia;

Il — outras unidades consumidoras do mesmo titular atendidas pela mesma distribuidora;

Il — outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento de multiplas unidades que
injetou a energia; ou

IV — unidades consumidoras de titular integrante de geragdo compartilhada atendidas pela
mesma distribuidora.

$29 O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgera¢do ou a
minigeragdo distribuida deve definir as unidades consumidoras que receberéo os excedentes
de energia conforme as disposi¢cées deste artigo, estabelecendo o percentual que serd alocado
a cada uma delas ou a ordem de prioridade para o recebimento.

$39 O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeragcdo ou a
minigeracdo distribuida pode solicitar altera¢do dos percentuais ou da ordem de utilizagdo dos
excedentes de energia de que trata o §22 junto a distribuidora, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias de sua aplicac@o e, para o caso de empreendimento com multiplas unidades
consumidoras ou geragcdo compartilhada, acompanhada da cdpia de instrumento juridico que
comprove a participagdo dos integrantes.

$4° No caso de empreendimento de mdultiplas unidades consumidoras, os excedentes de
energia somente podem ser alocados para as unidades consumidoras que fazem parte do
referido empreendimento.

$59 Os excedentes de energia provenientes de geragdo compartilhada somente podem ser
alocados para as unidades consumidoras de titularidade dos integrantes do empreendimento
atendidos pela mesma distribuidora.
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$62 O excedente de energia e o crédito de energia alocados para determinada unidade
consumidora ndo podem ser posteriormente realocados para outra unidade.”

“Art. 79-A No faturamento das unidades consumidoras participantes do Sistema de
Compensacdo, a cada posto tarifdrio, a TE Energia, definida pelo Submoddulo 7.1 do PRORET,
incide somente sobre a diferenga positiva entre o montante consumido e a soma da energia
injetada, do excedente de energia e do crédito de energia.

§12 Sempre que o excedente de energia ou crédito de energia forem utilizados em postos
tarifarios distintos do que foram gerados, deve-se observar a relagdo entre as componentes
TE Energia do posto em que a energia foi gerada e a do posto em que foi alocada, aplicdveis a
unidade consumidora que os recebeu.

$29 Para unidade consumidora com microgera¢do ou minigera¢do faturada na modalidade
convencional, os excedentes de energia por ela gerados devem ser considerados como sendo
do periodo fora de ponta caso sejam utilizados em unidade consumidora faturada em
modalidades tarifdrias hordrias.

$32 As demais componentes tarifdrias definidas no Submddulo 7.1 do PRORET incidem sobre
toda a energia consumida, observando eventuais descontos aos quais a unidade consumidora
tiver direito.

$4°9 Das unidades consumidoras participantes do sistema de compensagdo, deve-se cobrar, no
minimo, os valores minimos faturdveis estabelecidos na regulamentag¢do vigente.

$59 Para as unidades consumidoras atendidas em tensGo primdria com equipamentos de
medic¢do instalados no secunddrio dos transformadores deve ser deduzida a perda por
transformacdo da energia injetada por essa unidade consumidora, conforme estabelecido no
Modulo 5 do PRODIST.”

“Art. 79-B Os créditos de energia expiram em 60 (sessenta) meses apds a data do faturamento
em que foram gerados, e serdo revertidos em prol da modicidade tarifdria sem que o
consumidor faga jus a qualquer forma de compensagdo apds esse prazo.

Pardgrafo unico. Eventuais créditos de energia existentes no momento do encerramento da
relacGo contratual do consumidor devem ser mantidos em nome do titular pelo prazo
estabelecido no caput, exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade
atendida pela mesma distribuidora, sendo permitida, nesse caso, a realocagdo dos créditos de
energia restantes.”

“Art 79-C As bandeiras tarifdrias incidem sobre a diferenca positiva entre o montante
consumido e a soma da energia injetada, do excedente de energia e do crédito de energia,
desconsiderando eventuais relagées entre postos tarifdrios citadas no §1° do art. 792-A.”
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“CAPITULO IlI-A
DO PERIODO DE TRANSICAO”

“Art. 79-D Até 31 de dezembro de 2030, ndo se aplicam as disposi¢cées do §42-B do art. 42 e do
$39do art. 792-A para as unidades consumidoras com microgeragéio ou minigeracdo distribuida
conectadas até a data de publicacdo desta Resolugdo.

$12 O faturamento das unidades consumidoras citadas no caput, deve observar as seguintes
regras:

| — além da TE Energia, as demais componentes tarifdrias definidas no Submddulo 7.1 do
PRORET incidem sobre a diferen¢a positiva entre o montante consumido e a soma da energia
injetada, do excedente de energia e do crédito de energia; e

Il — no caso de unidades consumidoras do Grupo A, o MUSD deve ser, no minimo, igual a
poténcia instalada da geragdo, e ser faturado conforme as disposicbes da Resolugdo
Normativa n® 414/2010, incidindo as tarifas aplicdveis a unidades consumidoras do mesmo
nivel de tensdo.

§22 As disposicoes deste artigo também se aplicam aos empreendimentos que tenham
protocolado, até a data de publicagdo desta Resolugdo, solicitagdo de acesso contendo todos
os documentos listados na Se¢do 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

$39 As disposicoes deste artigo deixam de ser aplicdveis caso, apds a publicagdo deste
regulamento, haja:

| —aumento da poténcia instalada da microgeracdo ou minigeragdo distribuida;

Il — troca de titularidade da unidade consumidora com microgera¢do ou minigerac@o;

Il — encerramento da relagdo contratual com a distribuidora; ou

IV — comprovagdo de ocorréncia de irregularidade no sistema de medi¢Go atribuivel ao
consumidor.

$49 Noventa dias antes do vencimento do prazo estabelecido no caput, a distribuidora deve
informar as unidades consumidoras abrangidas por este artigo acerca do fim da aplica¢éo das
regras de que trata este artigo, inclusive sobre a necessidade de estabelecimento dos valores
de MUSD tratados no §4°-B do art. 4°.

$59 Caso as disposicoes deste artigo deixem de ser aplicdveis sem que a unidade consumidora
tenha estabelecido os MUSD tratados no §42-B do art. 42, adotar-se-d, como MUSD referentes
a unidade consumidora e a central geradora, o maior valor de demanda solicitada e de
poténcia injetada pela unidade consumidora nos 12 (doze) ciclos de faturamentos anteriores
até que o consumidor apresente os MUSD a serem contratados.”
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“Art. 79-E Além da TE Energia, as componentes tarifdrias TE Encargos, TUSD Perdas e TUSD
Encargos, definidas no Submddulo 7.1 do PRORET, incidem somente sobre a diferenca positiva
entre o montante consumido e a soma da energia injetada, do excedente de energia e do
crédito de energia quando o seu uso se der na mesma unidade consumidora que injetou a
energia ou em unidade consumidora localizada no empreendimento de multiplas unidades
consumidoras que injetou a energia.

Pardgrafo unico. As disposicdes do caput sGo vdlidas até 31 de dezembro de 2030 ou até o
processo tarifdrio anual subsequente a superagcdo dos montantes de poténcia estabelecidos
no Anexo desta Resolugdo, o que ocorrer primeiro.”

“Art. 72-F Os montantes de poténcia estabelecidos no Anexo referem-se a soma das poténcias
instaladas de microgeraco e minigeragdo distribuidas implantadas em unidades
consumidoras que fazem uso da energia injetada na mesma unidade consumidora que a
injetou ou em empreendimento de multiplas unidades consumidoras.

§12 As informagdes sobre a poténcia instalada de microgeragdo ou minigeragdo distribuida
registradas na ANEEL e os respectivos valores por drea de distribui¢éo serdo divulgadas no site

da Agéncia.

§22 A ANEEL publicard ato administrativo para informar a superagdo dos valores de poténcia
instalada estabelecidos no Anexo por drea de concessdo ou permissdo.”

“CAPITULO IlI-B
DAS INFORMACOES AO CONSUMIDOR”
“Art. 72-G Adicionalmente as informag¢des definidas no Mddulo 11 do PRODIST e na Resolugdo
Normativa n2 414, de 2010, a fatura dos consumidores que possuem microgera¢do ou

minigeragdo distribuida deve conter, a cada ciclo de faturamento:

a) informagdo da participagdo da unidade consumidora no sistema de compensagdo de
energia elétrica;

b) o saldo anterior de créditos de energia em kWh;
c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifdrio;
d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifdrio;

e) historico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos ultimos 13 ciclos de
faturamento;
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f) o total de excedentes de energia e créditos de energia utilizados no ciclo de faturamento,
discriminando as unidades consumidoras em que foram utilizados;

g) o total de créditos de energia expirados no ciclo de faturamento;
h) o saldo atualizado de créditos de energia; e

i) a proxima parcela do saldo atualizado de créditos de energia a expirar e o ciclo de
faturamento em que ocorrerd.

§12 As informacgles elencadas no caput podem ser fornecidas ao consumidor, a critério da
distribuidora, por meio de um demonstrativo especifico anexo a fatura, correio eletrénico ou
disponibilizado pela internet em um espago de acesso restrito, devendo a fatura conter, nesses
casos, no minimo as informagdes elencadas nas alineas “a”,“c”, “d” e “h” do caput;

$29 Para as unidades consumidoras cadastradas no sistema de compensa¢do de energia
elétrica que ndo possuem microgeragcdo ou minigeragdo distribuida instalada, além da
informagdo de sua participagdo no sistema de compensagdo de energia, a fatura deve conter
o total de excedentes de energia e de créditos de energia utilizados na correspondente unidade
consumidora por posto tarifdrio, se houver.”

“Art. 82 A distribuidora é responsdvel técnica e financeiramente pelo sistema de medicdo para
microgeracdo ou minigeragdo distribuida, de acordo com as especificacbes técnicas do
PRODIST.

$19 (Revogado)
$29 (Revogado)”

“Art. 92 (Revogado)”

Pardgrafo unico. Caso seja comprovado que houve irregularidade na unidade consumidora,
nos termos do caput, a energia ativa injetada no respectivo periodo ndo poderd ser utilizada
no sistema de compensagdo de energia elétrica.”

“Art. 15 A Andlise de Resultado Regulatorio desta Resolugdo serd realizada até 31 de dezembro
de 2026.”

Art. 42 Incluir o Anexo na Resolugao Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, com a seguinte
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“ANEXO
Distribuidora Ar:t;:::'(a“jal) Distribuidora Arl:"tc.)t7e9r::I(al\:\(I)V)
AmE 82,10 Cermissoes 1,90
Boa Vista 15,54 Cermoful 1,88
Castro-DIS 0,56 Cernhe 0,26
CEA 16,32 Ceron 51,67
Ceal 47,64 Cerpalo 0,86
CEB-DIS 96,07 Cerpro 0,81
Cedrap 0,61 CERRP 1,05
Cedri 0,33 Cersad 0,11
CEEE-D 118,75 Cersul 2,18
Cegero 1,95 Certaja 1,80
Cejama 0,55 Certel 6,70
Celesc-DIS 308,96 Certhil 0,91
Celpa 127,02 Certrel 0,68
Celpe 186,91 Cervam 0,31
Cemar 99,10 Cetril 1,31
Cemig-D 483,71 Chesp 2,03
Cemirim 0,65 Cocel 5,19
Cepisa 54,93 Codesam 0,63
Ceprag 0,79 Coelba 290,32
Ceraga 1,37 Coopera 4,82
Ceral Anitapolis 0,17 Cooperalianga 3,57
Ceral Araruama 0,26 Coopercocal 1,56
Ceral DIS 0,43 Cooperluz 1,02
Cerbranorte 2,20 Coopermila 0,30
Cerci 0,63 Coopernorte 0,12
Cercos 0,17 Coopersul 0,16
Cerej 0,71 Cooperzem 0,58
Ceres 0,30 Coorsel 0,86
Cerfox 0,83 Copel-DIS 408,33
Cergal 1,22 Coprel 6,61
Cergapa 0,51 Cosern 78,93
Cergral 0,44 CPFL Paulista 407,41
Ceriluz 2,17 CPFL Piratininga 173,39
Cerim 0,66 CPFL Santa Cruz (Jaguari) 43,07
Ceripa 2,31 Creluz-D 1,60
Ceris 0,26 Creral 1,01
CERMC 0,37 Demei 2,20




Distribuidora A'ZO;Z?: l(a“:\zl)
DMED 7,68
EBO 10,86
EDP ES 113,98
EDP SP 161,95
EFLIC 0,29
Eflul 1,62
Elektro 218,16
Eletroacre 17,40
Eletrocar 3,01
ELFSM 9,23
EMG 23,05
EMS 81,44
EMT 139,22
Enel CE 173,17
Enel GO 200,91
Enel RJ 156,91
Enel SP 614,90
ENF 5,34
EPB 61,65
ESE 41,15
ESS (Caiua) 65,10
ETO 37,17
Forcel 1,11
Hidropan 1,98
lenergia 4,46
Light 327,20
MuxEnergia 1,20
RGE 251,97
Sulgipe 4,86
Uhenpal 1,20

Art. 52 Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacdo.

ANDRE PEPITONE DA NOBREGA
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ANEXO

Alteracdes no Mddulo 3 do PRODIST.

Mddulo 3 — Acesso ao Sistema de Distribuicao

Itens excluidos:

Sec¢ao 3.7 — Acesso de micro e minigeragao distribuida

Item

Texto Excluido

5.5

Nos casos em que for necessaria a execucdo de obras para o atendimento da unidade
consumidora com microgeracdo ou minigeracao distribuida, o prazo de vistoria comeca a ser
contado a partir do primeiro dia util subsequente ao da conclusdo da obra, conforme
cronograma informado pela distribuidora, ou do recebimento, pela distribuidora, da obra
executada pelo interessado.

Sistema de Medicdo

7.1

O sistema de medicdo deve atender as mesmas especificacGes exigidas para unidades
consumidoras conectadas no mesmo nivel de tensdo da microgeracdo ou minigeracao
distribuida, acrescido da funcionalidade de medicao bidirecional de energia elétrica ativa.

7.1.1

Para conexdao de microgeracdo ou minigeracdo distribuida em unidade consumidora
existente sem necessidade de aumento da poténcia disponibilizada, a distribuidora ndo pode
exigir a adequacdo do padrao de entrada da unidade consumidora em fun¢do da substituicao
do sistema de medicao existente, exceto se:

a) for constatado descumprimento das normas e padrdes técnicos vigentes a época da sua
primeira ligagao ou

b) houver inviabilidade técnica devidamente comprovada para instalacdo do novo sistema
de medicdo no padrao de entrada existente.

7.1.2

A medigao bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais, um
para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a energia elétrica ativa gerada,
caso:

a) seja a alternativa de menor custo ou

b) seja solicitado pelo titular da unidade consumidora com microgeracdo ou minigeracdo
distribuida.

7.2

A distribuidora é responsavel por adquirir e instalar o sistema de medi¢do, sem custos para
o0 acessante no caso de microgeracao distribuida, assim como pela sua operacdo e
manutencao, incluindo os custos de eventual substituicdo.

7.3

No caso de conexdo de minigeracdo distribuida, o acessante é responsavel por ressarcir a
distribuidora pelos custos de adequacdo do sistema de medi¢cdo, nos termos da
regulamentacdo especifica.

7.4

A acessada deve adequar o sistema de medicdo e iniciar o sistema de compensacdo de
energia elétrica dentro do prazo para aprovacao do ponto de conexao.
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Secdo 3.7 — Acesso de micro e minigeragao distribuida

Texto Anterior

Texto Novo

1.1 Descrever os procedimentos para acesso de
micro e minigeragao distribuida participante do
Sistema de Compensacado de Energia Elétrica ao
sistema de distribuicao.

1.1 Descrever os procedimentos para acesso e
faturamento pelo uso da rede de micro e
minigeracdo distribuida participantes do Sistema
de Compensacao de Energia Elétrica.

2.4.4 A solicitacdo de acesso deve conter o
Formuldrio de Solicitacdo de Acesso para
microgerag¢ao e minigeragao distribuida constante
nos Anexos Il, lll e IV desta Secdo, conforme
poténcia instalada da geracdo, acompanhado dos
documentos pertinentes a cada caso, ndo cabendo
a distribuidora solicitar documentos adicionais
aqueles indicados nos Formuldrios.

2.4.4 A solicitacdo de acesso deve conter o
Formuldrio de Solicitacdo de Acesso para
microgeragao e minigeragao distribuida constante
nos Anexos Il, Ill e IV desta Secdo, conforme
poténcia instalada da geracdo, o formulario com
as informacbes sobre a central geradora,
disponivel no site da ANEEL, conforme o tipo de
geracdo, acompanhados dos documentos
pertinentes a cada caso, ndo cabendo a
distribuidora solicitar documentos adicionais
aqueles indicados nos Formularios, com excecao
dos estudos apontados no item 3.2.3 desta Secao,
Caso sejam necessarios.

2.4.5 Caso a documentacdo estabelecida no item
2.4.4 esteja incompleta, a distribuidora deve,
imediatamente, recusar o pedido de acesso e
notificar o acessante sobre todas informacdes
pendentes, devendo o acessante realizar uma
nova solicitacdao de acesso apds a regularizagao
das pendéncias identificadas.

2.4.5 A distribuidora deve conferir os documentos
apresentados com a relagao descrita nos Anexos I,
lll e IV desta Secao, conforme o caso, e recusar o
pedido de acesso se faltar algum documento.

2.5.3 b) na hipétese de alguma informacdo de
responsabilidade do acessante estar ausente ou
em desacordo com as exigéncias da
regulamentacdo, a distribuidora acessada deve
notificar o acessante, formalmente e de uma Unica
vez, sobre todas as pendéncias a serem
solucionadas, devendo o acessante garantir o
recebimento das informacbes pendentes pela
distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de recebimento da
notificacdo formal, sendo facultado prazo distinto
acordado entre as partes;

2.5.3 b) na hipdtese de alguma informacdo de
responsabilidade do acessante estar em
desacordo com as exigéncias da regulamentacao,
a distribuidora acessada deve notificar o
acessante, formalmente e de uma Unica vez, sobre
todas as pendéncias a serem solucionadas,
devendo o acessante garantir o recebimento das
informacdes pendentes pela distribuidora
acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir
da data de recebimento da notificacdo formal,
sendo facultado prazo distinto acordado entre as
partes;

2.5.3 ¢) na hipdétese de a deficiéncia das
informacdes referenciada no item (b) ser

2.5.3d) na hipdtese de a auséncia das informacdes
referenciadas nos itens (b) e (c) ser pendéncia
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pendéncia impeditiva para a continuidade do
processo, o prazo estabelecido no item (a) deve
ser suspenso a partir da data de recebimento da
notificacdo formal pelo acessante, devendo ser
retomado a partir da data de recebimento das
informacgdes pela distribuidora acessada.

impeditiva para a continuidade do processo, o
prazo estabelecido no item (a) pode ser suspenso,
a critério da distribuidora acessada, a partir da
data de recebimento da notificacdo formal a que
se referem os itens (b) e (c), devendo ser retomado
a partir da data de recebimento das informagdes
pela distribuidora acessada;

2.5.4 O acessante deve solicitar vistoria a
distribuidora acessada em até 120 (cento e vinte)
dias apds a emissdo do parecer de acesso.

2.5.4 O acessante deve solicitar vistoria a
distribuidora acessada em até 120 (cento e vinte)
dias apds a emissao do parecer de acesso, quando
este ndo indicar necessidade de obras.

2.5.5 A inobservancia do prazo estabelecido no
item 2.5.4 implica a perda das condi¢bes de
conexao estabelecidas no parecer de acesso,
exceto se um novo prazo for pactuado entre as
partes.

2.5.4.1 A inobservancia do prazo estabelecido no
item 2.5.4 implica em perda das condi¢des de
conexdao estabelecidas no parecer de acesso,
exceto se um novo prazo for pactuado entre as
partes.

TABELA 1 Notas (1) Chave seccionadora visivel e
acessivel que a acessada usa para garantir a
desconexdo da central geradora durante
manutencdo em seu sistema, exceto para
microgeradores e minigeradores que se conectam
a rede através de inversores, conforme item 4.4
desta Secao.

TABELA 1 Notas (1) Chave seccionadora visivel e
acessivel que a acessada usa para garantir a
desconexdao da central geradora durante
manutengdo em seu sistema, exceto para
microgeradores que se conectam a rede através
de inversores, conforme item 4.4 desta Secao.

4.3.1 Para o caso de sistemas que se conectam a
rede por meio de inversores, o acessante deve
apresentar certificados atestando que os
inversores foram ensaiados e aprovados conforme
normas técnicas  brasileiras ou  normas
internacionais, ou o numero de registro da
concessao do Inmetro para o modelo e a tensao
nominal de conexdao constantes na solicitacao de
acesso, de forma a atender aos requisitos de
seguranca e qualidade estabelecidos nesta secao.

4.3.1 Para o caso de sistemas que se conectam a
rede por meio de inversores, o acessante deve
apresentar certificados atestando que os
inversores foram ensaiados e aprovados conforme
normas técnicas brasileiras ou normas
internacionais, considerando as caracteristicas
técnicas do sistema elétrico brasileiro, ou o
numero de registro da concessao do Inmetro para
o modelo e a tensdo nominal de conexdao
constantes na solicitacdo de acesso, de forma a
atender aos requisitos de segurancga e qualidade
estabelecidos nesta sec¢ao.

4.4 Nos sistemas que se conectam a rede através
de inversores, os quais devem estar instalados em
locais apropriados de facil acesso, as protecdes
relacionadas na Tabela 1 podem estar inseridas
nos referidos equipamentos, sendo a redundancia
de protecdes desnecessdria para microgeracao
distribuida.

4.4 Nos sistemas que se conectam a rede através
de inversores, os quais devem estar instalados em
locais apropriados e que permitam o acesso pelas
distribuidoras, as protecbes relacionadas na
Tabela 1 podem estar inseridas nos referidos
equipamentos, sendo a redundancia de protecoes
desnecessaria para microgeracao distribuida.

6.2 Para a elaboracdo do Acordo Operativo ou do
Relacionamento Operacional, deve-se fazer

6.2 Para a elaborac¢do do CUSD e Acordo Operativo
ou do Relacionamento Operacional, deve-se fazer
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referéncia ao Contrato de Adesdo (ou numero da
unidade consumidora), Contrato de Fornecimento
ou Contrato de Compra de Energia Regulada para
a unidade consumidora associada a central
geradora classificada como micro ou minigeracao
distribuida e participante do sistema de
compensacdo de energia elétrica da distribuidora
local, nos termos da regulamentacao especifica.

referéncia ao Contrato de Adesdo (ou niumero da
unidade consumidora) ou Contrato de Compra de
Energia Regulada para a unidade consumidora
associada a central geradora classificada como
micro ou minigeracao distribuida e participante do
sistema de compensa¢dao de energia elétrica da
distribuidora local, nos termos da regulamentagao
especifica.

8.2 Dispensa-se a assinatura dos contratos de uso
e conexdo na qualidade de central geradora para
os participantes do sistema de compensagdao de
energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a emissdo pela
Distribuidora do Relacionamento Operacional
para a microgeragdo, nos termos do Anexo | desta
Sec¢do, ou a celebragdo do Acordo Operativo para
minigeracdo, nos termos do Anexo | da Segao 3.5.

7.2.1 Dispensa-se a assinatura dos contratos de
uso e conexao na qualidade de central geradora
para os participantes do sistema de compensagao
de energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a emissdo pela
Distribuidora do Relacionamento Operacional, nos
termos do Anexo | desta Secao.

E 7.3.1 Dispensa-se a assinatura dos contratos de
uso e de conexado na qualidade de central geradora
para os participantes do sistema de compensacao
de energia elétrica, nos termos da regulamentacao
especifica, sendo suficiente a celebracdo do CUSD
na qualidade de unidade consumidora e do Acordo
Operativo, nos termos do Anexo | da Segdo 3.5.

8.2.1 O Acordo Operativo devera ser assinado até
a data de aprovacdo do ponto de conexdo,
enquanto o Relacionamento Operacional devera
ser encaminhado pela distribuidora ao acessante
em anexo ao Parecer de Acesso.

7.2.2 O Relacionamento Operacional devera ser
encaminhado pela distribuidora ao acessante em
anexo ao Parecer de Acesso.

E 7.3.2 O CUSD e o Acordo Operativo deverao ser
assinados até a data de aprovacdo do ponto de
conexao.

8.2.2 Caso sejam necessarias melhorias ou
reforcos na rede para conexao da microgeragao ou
minigeracdo distribuida, a execugdo da obra pela
distribuidora deve ser precedida da assinatura de
contrato especifico com o interessado, no qual
devem estar discriminados as etapas e o prazo de
implementacdo das obras, as condi¢cdes de
pagamento da participacdo financeira do
consumidor, além de outras condi¢des vinculadas
ao atendimento.

7.4 Caso sejam necessarias melhorias ou reforgos
na rede para conexdao da microgeracao ou
minigeracdo distribuida, a execucdo da obra pela
distribuidora deve ser precedida da assinatura de
contrato especifico com o interessado, no qual
devem estar discriminados as etapas e o prazo de
implementacdao das obras, as condi¢cdes de
pagamento da participacdo financeira do
consumidor, além de outras condi¢des vinculadas
ao atendimento.

8.3 A unidade consumidora que aderir ao sistema

de compensacdo de energia elétrica da
distribuidora deve ser faturada conforme
regulamentacdo especifica para micro e

minigeracdo distribuida e observada as Condi¢Ges
Gerais de Fornecimento, ndo se aplicando as
regras de faturamento de centrais geradoras
estabelecidas em regulamentos especificos

7.2.3 A unidade consumidora que aderir ao
sistema de compensacdo de energia elétrica da
distribuidora deve ser faturada conforme
regulamentacdo especifica para microgeracado
distribuida e observada as Condi¢cOes Gerais de
Fornecimento, ndo se aplicando as regras de
faturamento de centrais geradoras estabelecidas
em regulamentos especificos.
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TABELA 2 — ETAPAS DO PROCESSO DE SOLICITACAO DE | TABELA 2 — ETAPAS DO PROCESSO DE SOLICITACAO DE
ACESSO ACESSO
ETAPA ACAO RESPONSAVEL | PRAZO ETAPA ACAO RESPONSAVEL | PRAZO
1 (b) 1 (b)
Solicitagdo Recebimento - Solicitagdo Recebimento
e Distribuidora - e x
de acesso da solicitagdo de acesso da solicitagdo
de acesso. de acesso e Distribuidora 5 dias
2 Parecer (a)Emissdo de Distribuidora conferéncia dos
de acesso parecer com a documentos
definigdodas | | s enviados.
condigdes de 2 Parecer (a)Emissdo de Distribuidora
acesso. de acesso parecer com a
3 R Até 120 (cento e defini¢do das
« Solicitagdo de R R . S
Implantagdo . Acessante vinte) dias apds condigdes de
~ vistoria ~
da conexdo a agdo 2(a) acesso.
Acordo (| 1 | | e
Acordo operativo até a (b) Definicdo do
5 Contratos Operativo ou Acessante e agdo 4 (b), cronograma de
Relacionamento | Distribuidora Relacionamento obras, caso
Operacional operacional até necessarias.
a agdo 2(a) 3 Até 120 (cento e
Implantagdo vinte) dias apds
da conexdo S.olicit.agéo de AR a alc;éo 2(a) ou
vistoria até 60
(sessenta) dias
apos acdo 2(b)
Acordo
Acordo operativo e
Operativo e Acessante e CUSD até a agdo
5 Contratos | CUSD ou o 4 (b),
) Distribuidora .
Relacionamento Relacionamento
Operacional operacional até
a agdo 2(a)

ANEXO |,

item 4 Conforme Contrato de
Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de
Distribuicdo ou Contrato de Adesado disciplinado
pela Resolucdo n 414/2010.

ANEXO |, item 4 Conforme Contrato de Uso do
Sistema de Distribuicdo ou Contrato de Adesdo
disciplinado pela Resolugdo n2 414/2010.

ANEXO Il — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW

ANEXO Il — FORMULARIO DE SOLICITACAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

Cddigo da UC: Classe: Codigo da UC: Classe:
Titular da UC: Titular da UC:
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: Ne: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()
CNPJ/CPF:

4 - Documentagdo a Ser Anexada

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Diagrama unifilar contemplando Geragdo/Protegdo(inversor, se for o
caso)/Medicdo e memorial descritivo da instalagdo.

3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

4 - Documentagdo a Ser Anexada

1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente

2 Diagrama unifilar contemplando Geragdo/Protecdo(inversor, se for o
caso)/Medigcdo e memorial descritivo da instalagdo.
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4 Dados necessdrios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensa¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

6 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

7 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da

cogeragdo qualificada (se houver)

3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou numero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

4 Dados necessarios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.

5. Llista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensagdo (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

6 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

7 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragado qualificada (se houver)

ANEXO Ill - FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA SUPERIOR A
10kw

ANEXO Ill — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA COM POTENCIA SUPERIOR A
10kw

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC

4 - Documentagao a Ser Anexada

Cddigo da UC: Classe: Codigo da UC: Classe:
Titular da UC: Titular da UC:
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: Ne: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()
CNPJ/CPF:

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegao.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

5 Dados necessarios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensac¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

7 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

8 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

4 - Documentagdo a Ser Anexada
1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente
2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo
3 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protecdo.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.
5 Dados necessdrios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.
6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensag¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012
7 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)
8 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

ANEXO IV — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MINIGERAGAO DISTRIBUIDA

ANEXO IV — FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE ACESSO PARA
MINIGERAGAO DISTRIBUIDA

1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC 1 - Identificagdo da Unidade Consumidora - UC
Cédigo da UC: Grupo B Grupo A Classe: Cédigo da UC: Grupo A Classe:
Titular da UC: Titular da UC :
Rua/Av.: Ne: CEP: Rua/Av.: NO: CEP:
Bairro: Cidade: Bairro: Cidade:
E-mail: Coordenadas geograficas:
Telefone: () Celular: () E-mail:
CNPJ/CPF: Telefone: () Celular: ()

CNPJICPF:
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4 - Documentagdo a Ser Anexada

4 - Documentacgdo a Ser Anexada

1 ART do Responsavel Técnico pelo projeto elétrico e instalagdo do
sistema de microgeragdo

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Estagio atual do empreendimento, cronograma de implantagdo e
expansdo

4 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegdo.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

6 Dados necessarios para registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg

7. Llista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensa¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 22 da
Resolugdo Normativa n? 482/2012

8 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

9 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da

cogeragado qualificada (se houver)

1 Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto elétrico
e instalagdo do sistema de microgeragdo, emitido pelo conselho de
classe competente

2 Projeto elétrico das instalagdes de conexdo, memorial descritivo

3 Estagio atual do empreendimento, cronograma de implantagdo e
expansao

4 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geragdo, carga e protegdo.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou numero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensdo nominal de
conexdo com a rede.

6 Dados necessarios ao registro da central geradora conforme disponivel
no site da ANEEL, a depender do tipo da fonte.

7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de
compensac¢do (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos
créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIl do art. 22 da
Resolugdo Normativa n2 482/2012

8 Copia de instrumento juridico que comprove o compromisso de
solidariedade entre os integrantes (se houver)

9 Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da
cogeragdo qualificada (se houver)

Itens incluidos:

Secdo 3.7 — Acesso de micro e minigeracao distribuida

Item Texto Incluido
Para sistemas de microgeracao ou minigeracao a partir de fontes hidricas, o consumidor

5441 deve informar, adicionalmente, os dados exigidos pela Lei n2 12.334, de 20 de setembro de
2010, de Seguranca de Barragens, e pela Resolugao Normativa n? 696, de 15 de dezembro
de 2015, conforme procedimento descrito no site da ANEEL.

5442 A auséncia dos dados citados no item 2.4.4.1 impede a participagdo do consumidor no
Sistema de Compensagao de Energia.

A distribuidora deve notificar o acessante, em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da
2.4.5-A | solicitacdo de acesso, sobre todas informaces pendentes, podendo o acessante realizar
uma nova solicitacdo de acesso apds a regularizacdo das pendéncias identificadas.

2.5.1g) | o modelo de CUSD para unidade consumidora com minigeragao;
na hipdtese de ser necessario solicitar parecer técnico ao ONS ou a outras distribuidoras, a
2.530) distribuidora acessada deve realizar notificacdo formal, devendo o ONS ou as distribuidoras
notificadas apresentarem o parecer técnico a distribuidora acessada em até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de recebimento da notificacdo formal;
555 Quando o parecer de acesso indicar necessidade de obras, o acessante deve solicitar vistoria
B a distribuidora acessada em até 60 (sessenta) dias apds o término das obras.
7.2 Unidades consumidoras com microgeracao distribuida.
7.3 Unidades consumidoras com minigeragao distribuida.
733 Além das disposi¢des contratuais minimas, no CUSD devem ser especificados:




Numero: 48554.002164/2019-00-3 (ANEXO: 003)

a) Os valores de MUSD contratados para cada posto tarifario referentes a unidade
consumidora, conforme os procedimentos das Condi¢des Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica; e

b) O valor de MUSD contratado referente a central de minigeracdo, determinado pelo valor
declarado de sua maxima poténcia injetavel no sistema, a qual deve ter valor igual, no
minimo, a poténcia instalada subtraida a minima carga propria.

7.3.4

O faturamento mensal do consumidor deve contemplar, cumulativamente, parcela
associada a unidade consumidora e parcela associada a central de minigeracgao.

7.3.5

Parcela do faturamento mensal associada a unidade consumidora.

7.35.1

O faturamento desta parcela deve ser realizado com base nos valores de MUSD associados
a unidade consumidora e nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuicao (TUSD) aplicaveis a
unidades consumidoras do mesmo grupo tarifario, conforme os procedimentos das
Condicbes Gerais de Fornecimento.

7.3.5.2

Caso o consumidor seja classificado como Rural e reconhecido como Sazonal, nos termos das
normas pertinentes, o MUSD associado a unidade consumidora para efeitos de faturamento
deve seguir o disposto nas CondicGes Gerais de Fornecimento.

7.3.5.3

O faturamento desta parcela deve considerar os descontos e beneficios aos quais a unidade
consumidora fizer jus.

7.3.54

O faturamento da ultrapassagem por posto horario deve observar a regulamentacao
especifica para unidades consumidoras, tendo como base os valores de MUSD contratados
para os horarios de ponta e fora de ponta.

7.3.6

Parcela do faturamento mensal associada a central geradora.

7.3.6.1

O faturamento da central de minigeracdo deve ser realizado observando-se a diferenca
positiva entre o MUSD contratado referente a central de minigeracdo constante do CUSD e
o maior MUSD, entre os horarios de ponta e fora de ponta, utilizado na parcela do
faturamento da unidade consumidora, incidindo, sobre essa diferenca, a TUSD aplicavel a
geradores conectados no mesmo nivel de tensao.

7.3.6.2

Caso o maior MUSD utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora seja maior
gue o MUSD contratado referente a central de minigeracdo, a parcela de faturamento
associada a central de minigeracdo deve ser nula.

7.3.6.3

O faturamento da ultrapassagem deve observar a regulamentacdo especifica para centrais
geradoras, tendo como base o valor de MUSD contratado referente a central de minigeracao
constante do CUSD.

7.5

A distribuidora deve iniciar a execucdo das obras dentro do prazo pactuado no contrato de
que trata o item 8.4.




